


Резьба/шаг, мм
Класс прочности болтов

4.6 5.8 8.8 10.9 12.9

5/0.8 2,1 3,5 5,5 7,8 9,3

6/1.0 3,6 5,9 9,4 13,4 16,3

8/1.25 8,5 14,4 23,0 31,7 38,4

10/1.5 16,3 27,8 45,1 62,4 75,8

12/1.75 28,8 49,0 77,8 109,4 130,6

14/2.0 46,1 76,8 122,9 173,8 208,3

16/2.0 71,0 118,1 189,1 265,9 319,7

18/2.5 98,9 165,1 264,0 370,6 444,5

20/2.5 138,2 230,4 369,6 519,4 623,0

22/2.5 186,2 311,0 497,3 698,9 839,0

24/3.0 239,0 399,4 638,4 897,6 1075,2

27/3.0 345,6 576,0 922,6 1296,0 1555,2

30/3.5 472,3 786,2 1257,6 1766,4 2121,6

33/3.5 636,5 1056,0 1699,2 2380,8 2860,8

36/4.0 820,8 1363,2 2188,8 3081,6 3696,0

39/4.0 1056,0 1756,8 --- 3955,2 4742,4

В данной таблице представлены крутящие моменты затяжки болтов в зависимости от класса прочности.

Приведенные крутящие моменты являются допустимыми, уровень нагрузки при этом соответствует  
примерно 60-70% предела текучести.

КРутящие моменты затяжКи болтоВ

ВыбоР и Расчет дюбелей

В бетоне и плотной кладке рекомендуется применять ударное сверление. При сверлении в полостной кладке, в мягкой 
сплошной кладке и в стенных плитах лучше использовать сверление без удара. При этом быстро сверлит сверло 
с твердосплавным резцом, заточенным так же, как и сверло по стали. ударное сверление в материалах с пористой 
структурой приводит разбиванию отверстия и выламыванию кусков кладки. диаметр сверла равен диаметру дюбеля.
минимальная глубина сверления - длина дюбеля плюс диаметр дюбеля. таким образом остается место для оставшейся в 
отверстии буровой муки либо для выходящего за пределы дюбеля шурупа. для сквозного монтажа минимальная глубина 
сверления - глубина анкеровки плюс максимальная толщина детали плюс резерв, равный диаметру дюбеля.
толщина шурупа выбирается исходя из рекомендации производителя дюбелей. минимальная длина шурупа выбирается 
исходя из следующей формулы:
L теор. = d+Д+А
Полученную величину необходимо округлить в 
большую сторону до стандартной длины шурупа.
L факт. > L теор.
теперь можно определить глубину отверстия В под 
крепление.
В > L факт. – А
При монтаже необходимо соблюдать определенное 
расстояние от кромок и углов кладки, а также между 
дюбелями. оно зависит от типа дюбелей, их размера, 
глубины анкеровки и вида кладки.

L теор. теоретическая длина шурупа
d  длина острой части шурупа, ее часто принимают 

равной диаметру шурупа
д длина дюбеля
а толщина закрепленной детали

h глубина анкеровки 
с расстояние от кромки или угла
S расстояние между осями
d толщина стеновой детали

для бетона 
c>h S>2h d>2h
для кирпичной кладки 
c>2h S>4h d>2h
для газобетона 
c>2h S>4h d>2h

d/2
d/2

d

N

N

S

диаметр дюбеля,  
мм

диаметр шурупа,  
мм

5 3-3,5

6 3,5-4,5

8 4,5-5,5

10 6

12 8

14 10

16 12

20 14

соответствие диаметра шурупа 
диаметру дюбеля
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содеРжание

наименоВание стандаРт
аналог 
стандаРта

стР.

Справочная информация
Крутящие моменты затяжки болтов обл.

Выбор и расчет дюбелей обл.

Болты
болт c шестигранной головкой гост 7805-70, 7798-70 DIN 931 6

болт c шестигранной головкой гост 7805-70, 7798-70 DIN 933 10

болт с шестигранной головкой класса точности C гост 15589-70 12

болт высокопрочный гост Р 52644-2006 
(гост 22353-77) 16

болт с шестигранной уменьшенной головкой гост 7796-70, 7808-70 18

болт с увеличенной полукруглой головкой и усом гост 7801-81 DIN 607 21

болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным 
подголовком гост 7802-81 DIN 603 22

болт с потайной головкой и квадратным подголовком (лемешный) гост 7786-81 24

Гайки

гайка шестигранная гост 5927-70, 
гост 5915-70 DIN 934 25

гайка высокопрочная  гост Р 52645-2006 
(гост 22354-77) 26

гайка шестигранная с фланцем гост 8918  DIN 6923 26

гайка шестигранная корончатая гост 5918 DIN 935 27

гайка барашковая (американская форма исполнения) гост 3032 DIN 315 27

гайка низкая гост 5939 DIN 439 28

гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом гост P 50273 DIN 985 28

гайка колпачковая  гост 11860 DIN 1587 29

гайка удлиненная (переходная для шпильки) DIN 6334 29

гайка квадратная DIN 562 30

Шайбы
Шайба плоская гост 11371-78 DIN 125 30

Шайба увеличенная гост 6958-78 DIN 9021 31

Шайба пружинная (гровер) гост 6402 -70 DIN 127 32

Шайба высокопрочная гост Р 52646-2006
(гост 22355-77) 33

Шайба стопорная тип а с наружными зубцами гост 10463 DIN 6798 33

Шпильки
Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 34

сантехнический болт-шестигранник (шпилька сантехническая) 35

Винты

Винт с полукруглой головкой гост 17473-80 DIN 85 и DIN 
7985 36

Винт с потайной головкой гост 17475-80 DIN 965 38

Винт с полусферической головкой 
и прессшайбой (с полной резьбой) DIN 967 40

Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником ISO 7380 41  

Винт повышенной прочности с потайной головкой 
и внутренним шестигранником DIN 7991 42

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником гост 11738-84 DIN 912 44
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Винт установочный с внутренним шестигранником 
и плоским концом    гост 11074-93 DIN 913 46

Винт установочный с шестигранником 
и заостренным концом гост 8878-93 DIN 914 47

Винт установочный с внутренним шестигранником 
и цилиндрическим концом гост 11075-93 DIN 915 48

Гвозди
гвозди строительные гост 4028-63 49

гвозди кровельные гост 4030-63 50

гвозди толевые круглые гост 4029-63 50

гвозди с большой плоской головкой № 7811-7102 51

гвозди тарные круглые гост 4034-63 51

гвозди формовочные круглые гост 4035-63 52

гвозди с калиброванной головкой (в обоймах или россыпью) ту 14-4-1308-85 52

гвозди винтовые машинные №7811-7115 53

гвозди круглые проволочные DIN 1151 54

гвозди финишные DIN 1152 54

гвозди по американскому стандарту FF-N -105 
а) общего назначения (COMMON NAILS)
б) тарные (BOX NAILS)

55

в) финишные (FINISHING NAILS) №7811-7035 56

гвозди по британскому стандарту BS 1202 
а) общего назначения (COMMON NAILS)
б) отделочные

57

гвозди ершеные с конической низкой головкой №7811-7120 58

дюбель-гвозди  с насаженными шайбами, 
с цинковым покрытием 58

Cкобы
скоба строительная 59

Шплинты
Шплинт пружинный DIN 11024 60

Шплинт разводной гост 397 DIN 94 60

Виды головок и шлицев 61

Таблица перевода размеров из дюймовой
системы в метрическую

62

Шурупы
Шуруп с потайной головкой гост 1145-80 DIN 7997 63

Шуруп с полукруглой головкой гост 1144-80 DIN 7981 64

Шуруп универсальный по дереву с потайной головкой, 
крестообразным шлицем Pozi DIN 7962 65

Шуруп по бетону (нагель) 66

Саморезы
саморез для крепления гипсокартона 
(частый и редкий шаг резьбы) 67

саморез для крепления листов гипсокартона к усиленным 
металлическим профилям толщиной до 2 мм 68

саморез для крепления гВл 69

саморез по металлу с потайной головкой и острым концом DIN 7982 70

саморез для крепления металлических профилей
толщиной до 0,9 мм 71

наименоВание        стандаРт
аналог
стандаРта

стР.
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саморез для крепления металлических профилей
толщиной до 2,00 мм 72

саморез кровельный со сверлом 73

саморез  по металлу с полусферической головкой
и острым концом DIN 7981 74

саморез по металлу с полусферической головкой
и прессшайбой, острый наконечник 75

саморез по металлу с полусферической головкой 
и прессшайбой, наконечник-сверло 76

саморез с полусферической головкой и сверлом DIN 7504 77

саморез оконный потайная головка, острый 78

саморез оконный потайная головка, сверло 78

саморез с шестигранной головкой (глухарь) DIN 571 79

Дюбельная техника
дюбель распорный (тип S) 81

дюбель распорный с шипами (тип K) 81

дюбели с гвоздем для быстрого монтажа 82

дюбель  многофункциональный 82

дюбель для изоляционных материалов с пластиковым/
металлическим гвоздем 83

дюбель универсальный (тип U) 83

дюбель Driva, пластиковый со сверлом 84

дюбель Driva, металлический со сверлом 84

дюбель для газобетона 85

металлический дюбель для пустотелых конструкций, 
оцинкованный (Molly) 85

забиваемый металлический дюбель-гвоздь 85

Анкерная техника
анкерный болт с шестигранной головой 86

анкерный болт с гайкой оцинкованный 87

анкер клиновой оцинкованный 88

анкер-клин 89

забивной анкер оцинкованный 89

металлический рамный дюбель (анкер) 90

анкерный болт с крюком 91

анкерный болт с кольцом 91

Потолочный анкер 92

складной пружинный дюбель с крючком 92

Заклепки
заклепка вытяжная комбинированная «алюминий-сталь»
с полукруглым буртиком 93

заклепка вытяжная «сталь-сталь» с потайным буртиком 94

заклепка полупустотелая гост 12641 DIN 6791 95

заклепка с полукруглой головкой гост 10299 DIN 660 97

заклепка с потайной головкой гост 10300 DIN 661 101

Такелаж
Рым-гайка DIN 582 104

Рым-болт с буртиком и канавкой DIN 580 104

талреп DIN 1480 105

наименоВание       стандаРт
аналог
стандаРта

стР.



зажим для стальных канатов (тросов) DIN 741 105

соединитель троса одинарный (SIMPLEX) 106

соединитель троса двойной (DUPLEX) 107

скоба такелажная (прямой тип) DIN 82101 108

Коуш для стальных канатов DIN 6899 108

Карабин пожарный нормальный (обычный) тип с DIN 5299 109

трос стальной DIN 3055 109

Цепь сварная длиннозвенная общего назначения DIN 763 110

Цепь сварная короткозвенная общего назначения DIN 766 110

КРеПеж для деРеВянного стРоительстВа

Крепежный уголок равносторонний  111

Крепежная пластина 112

Пластина монтажная (соединитель бруса)  112

Крепежный усиленный уголок  113

Крепежный уголок с двойным усилением   113

Крепежный анкерный уголок 114

Крепежный уголок ассиметричный 114

Крепежный уголок под 135 градусов 115

Крепежный уголок Z-образный  115

гвоздевая пластина  116

Крепежный уголок  116

Пластина соединительная  117

Крепежный уголок скользящий 118

опора бруса  118

опора балки 119

держатель балки 119

Профиль монтажный 120

анкер регулировочный по высоте 120

Крепеж для стоек забивной 121

Перфорированная монтажная лента 121

Перфорированная лента  122

Прямой подвес 122

элеКтРоды, CетКа, ПРоВолоКа 

Электроды
электроды для сварки углеродистых и низколегированных 
сталей 123

Cетка
сетка стальная плетеная одинарная гост 5336-80 124

сетка сварная оцинкованная и неоцинкованная 126

сетка проволочная тканая с квадратными ячейками  гост 3826-82 127

сетка с квадратными ячейками из стальной рифленой 
проволоки гост 3306-88 129

Проволока
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения гост 3282-74 130

Проволока стальная сварочная гост 2246-70 131
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Проволока оцинкованная колючая
одноосновная рифленая гост 285-69 134

Проволока биметаллическая сталемедная гост 3822-79 135

Провода неизолированные биметаллические
сталемедные гост 4775-91 136

Проволока биметаллическая сталемедная для выводов 
радиодеталей (гальванического способа изготовления) ту 14-4-1668-91 137

Проволока биметаллическая сталемедная
для выводов радиодеталей
(металлургического способа изготовления) 

ту 14-4-1610-90 138

Проволока биметаллическая сталемедная 
для радиочастотных кабелей авиапроводов
и специальных импульсных микрокабелей

ту 14-4-224-72 139

неРжаВеющий КРеПеж

болт нержавеющий установочный с внутренним 
шестигранником и заостренным концом DIN 914 140

болт нержавеющий с полуцилиндрической головкой 
и полной резьбой DIN 7985 141

болт нержавеющий с потайной головкой 
и полной резьбой DIN 965 142

болт нержавеющий с полной резьбой DIN 933 143

гайка нержавеющая DIN 934 144

гайка колпачковая нержавеющая DIN 1587 145

гайка самоконтрящаяся нержавеющая DIN 985 145

Шайба пружинная (гровер) нержавеющая DIN 7980 146

Шайба плоская нержавеющая DIN 125 146

Шайба усиленная (кузовная) нержавеющая DIN 9021 147

Шпилька нержавеющая резьбовая DIN 975 148

заклепка нержавеющая с нержавеющим стержнем DIN 7337 149

болт нержавеющий с внутренним шестигранником DIN 912 150

саморез с потайной головкой DIN 7982 152

железнодоРожный КРеПеж

болты путевые для скрепления рельсов узкой колеи гост 8144-73 153

болт закладной для рельсовых скреплений 
железнодорожного пути м22х175, м22х185 гост 16017-79 153

болты путевые для скрепления рельсов широкой колеи  
м22х115 гост 799-73 154

болты клеммные для рельсовых скреплений
ж/д пути м22х75 гост 16016-79 154

болты для рельсовых стыков ж/д пути гост 11530-93 155

болты клеммные специальные (бКс) туу 35.2-30268559-092-2003 155

гайка для клеммных и закладных болтов рельсовых 
скреплений железнодорожного пути гост 16018-79 156

гайка для болтов рельсовых стыков
железнодорожного пути гост 11532-93 156

Шайбы пружинные двухвитковые
для железнодорожного пути гост 21797-76 157

Шайбы одновитковые путевые D27 157

Костыли для железных дорог широкой колеи  гост 5812-82 158

Шуруп путевой гост 809-71 158
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болты

болт C ШестигРанной голоВКой гост 7805-70, 7798-70 аналог DIN931

1,6

2 0,104 9 615,38 0,35 3,2

3 0,118 8 474,58 0,35 3,2

4 0,132 7 575,76 0,35 3,2

5 0,146 6 849,32 0,35 3,2

6 0,160 6 250,00 0,35 3,2

8 0,188 5 319,15 0,35 3,2

10 0,216 4 629,63 0,35 3,2

12 0,250 4 000,00 0,35 3,2

14 0,281 3 558,72 0,35 3,2

2

3 0,216 4 629,63 0,4 4

4 0,238 4 201,68 0,4 4

5 0,260 3 846,15 0,4 4

6 0,282 3 546,10 0,4 4

8 0,326 3 067,48 0,4 4

10 0,370 2 702,70 0,4 4

12 0,414 2 415,46 0,4 4

14 0,468 2 132,20 0,4 4

16 0,518 1 930,50 0,4 4

18 0,567 1 763,67 0,4 4

2,5

3 0,390 2 564,10 0,45 5

4 0,425 2 352,94 0,45 5

5 0,460 2 173,91 0,45 5

6 0,495 2 020,20 0,45 5

8 0,565 1 769,91 0,45 5

10 0,635 1 574,80 0,45 5

12 0,705 1 418,44 0,45 5

14 0,787 1 270,65 0,45 5

16 0,864 1 157,41 0,45 5

18 0,941 1 062,70 0,45 5

d, мм 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48

Шаг Резьбы
крупный 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

мелкий - - - 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3 3 3

k, мм 2,8 3,5 4,0 5,3 6,4 7,5 8,8 10,0 12,0 12,5 14,0 15,0 17,0 18,7 22,5 26,0 30,0

e, не менее, мм 7,7 8,8 11,1 14,4 18,9 21,1 24,5 26,8 30,1 33,5 35,7 40,0 45,6 51,3 61,3 72,6 83,9

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

2,5

20 1,019 981,35 0,45 5

22 1,096 912,41 0,45 5

25 1,211 825,76 0,45 5

3

4 0,609 1 642,04 0,5 5,5

5 0,660 1 515,15 0,5 5,5

6 0,711 1 406,47 0,5 5,5

8 0,813 1 230,01 0,5 5,5

10 0,915 1 092,90 0,5 5,5

12 1,017 983,28 0,5 5,5

14 1,122 891,27 0,5 5,5

16 1,234 810,37 0,5 5,5

18 1,344 744,05 0,5 5,5

20 1,456 686,81 0,5 5,5

22 1,567 638,16 0,5 5,5

25 1,733 577,03 0,5 5,5

28 1,900 526,32 0,5 5,5

30 2,011 497,27 0,5 5,5

3,5

5 0,887 1 127,40 0,6 6

6 0,951 1 051,52 0,6 6

8 1,080 925,93 0,6 6

10 1,209 827,13 0,6 6

12 1,337 747,94 0,6 6

14 1,466 682,13 0,6 6

16 1,595 626,96 0,6 6

18 1,723 580,38 0,6 6

20 1,852 539,96 0,6 6

22 1,981 504,80 0,6 6

25 2,174 459,98 0,6 6

28 2,367 422,48 0,6 6

3,5 30 2,496 400,64 0,6 6

4

6 1,461 684,46 0,7 7

8 1,641 609,38 0,7 7

10 1,821 549,15 0,7 7

12 2,001 499,75 0,7 7

14 2,181 458,51 0,7 7

16 2,368 422,30 0,7 7

18 2,566 389,71 0,7 7

20 2,763 361,93 0,7 7

22 2,961 337,72 0,7 7

25 3,257 307,03 0,7 7

28 3,553 281,45 0,7 7

30 3,750 266,67 0,7 7

32 3,948 253,29 0,7 7

35 4,244 235,63 0,7 7

38 4,540 220,26 0,7 7

40 4,738 211,06 0,7 7

45 5,231 191,17 0,7 7

50 5,725 174,67 0,7 7

55 6,218 160,82 0,7 7

60 6,712 148,99 0,7 7

5

6 2,190 456,62 0,8 8

8 2,472 404,53 0,8 8

10 2,754 363,11 0,8 8

12 3,036 329,38 0,8 8

14 3,318 301,39 0,8 8

16 3,600 277,78 0,8 8

18 4,062 246,18 0,8 8

20 4,371 228,78 0,8 8

Класс точности: а (гост 7805-70), В (гост 7798-70)
Класс ПРочности: 3,6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
Поле доПусКа Резьбы: 6G, 8G 
маРКи стали: 10 КП, 20 КП, 10, 20, 35, 40Х, 30ХР

d диаметр резьбы
L  длина болта
b длина резьбы
k высота головки
e диаметр описанной окружности

Расчет длины Резьбы:   
b = 2d + 6    для    L ≤  120
b = 2d + 12   для  L  > 120

d e

b

L Sk
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5

22 4,679 213,72 0,8 8

25 5,142 194,48 0,8 8

28 5,605 178,41 0,8 8

30 5,913 169,12 0,8 8

32 6,222 160,72 0,8 8

35 6,685 149,59 0,8 8

38 7,147 139,92 0,8 8

40 7,456 134,12 0,8 8

45 8,227 121,55 0,8 8

50 8,699 114,96 0,8 8

55 8,769 114,04 0,8 8

60 10,54 94,88 0,8 8

65 11,31 88,42 0,8 8

70 12,08 82,78 0,8 8

75 12,85 77,82 0,8 8

80 13,63 73,37 0,8 8

6

8 4,306 232,23 1 10

10 4,712 212,22 1 10

12 5,118 195,39 1 10

14 5,524 181,03 1 10

16 5,930 168,63 1 10

18 6,336 157,83 1 10

20 6,742 148,32 1 10

22 7,204 138,81 1 10

25 7,871 127,05 1 10

28 8,537 117,14 1 10

30 8,981 111,35 1 10

32 9,426 106,09 1 10

35 10,09 99,11 1 10

38 10,76 92,94 1 10

40 11,20 89,29 1 10

45 12,31 81,23 1 10

50 13,42 74,52 1 10

55 14,53 68,82 1 10

60 15,64 63,94 1 10

65 16,76 59,67 1 10

70 17,87 55,96 1 10

75 18,98 52,69 1 10

80 20,09 49,78 1 10

85 21,20 47,17 1 10

90 22,31 44,82 1 10

8

8 8,898 112,385 1,25 13

10 9,624 103,907 1,25 13

12 10,35 96,618 1,25 13

14 11,08 90,253 1,25 13

16 11,80 84,746 1,25 13

18 12,53 79,808 1,25 13

20 13,25 75,470 1,25 13

22 13,98 71,531 1,25 13

25 15,07 66,357 1,25 13

28 16,56 60,386 1,25 13

30 17,35 57,637 1,25 13

32 18,14 55,127 1,25 13

35 19,32 51,760 1,25 13

38 20,51 48,757 1,25 13

40 21,30 46,948 1,25 13

45 23,27 42,974 1,25 13

50 25,25 39,604 1,25 13

8

55 27,22 36,738 1,25 13

60 29,20 34,247 1,25 13

65 31,17 32,082 1,25 13

70 33,14 30,175 1,25 13

75 35,12 28,474 1,25 13

80 37,09 26,961 1,25 13

85 39,07 25,595 1,25 13

90 41,04 24,366 1,25 13

95 43,02 23,245 1,25 13

100 44,99 22,227 1,25 13

110 47,4 21,1 1,25 13

120 51,3 19,5 1,25 13

10

10 19,28 51,867 1,5 17

12 20,42 48,972 1,5 17

14 21,56 46,382 1,5 17

16 22,70 44,053 1,5 17

18 23,83 41,964 1,5 17

20 24,97 40,048 1,5 17

22 26,11 38,300 1,5 17

25 27,82 35,945 1,5 17

28 29,52 33,875 1,5 17

30 30,66 32,616 1,5 17

32 32,03 31,221 1,5 17

35 33,88 29,516 1,5 17

38 35,73 27,988 1,5 17

40 36,96 27,056 1,5 17

45 40,05 24,969 1,5 17

50 43,13 23,186 1,5 17

55 46,22 21,636 1,5 17

60 49,30 20,284 1,5 17

65 52,39 19,088 1,5 17

70 55,47 18,028 1,5 17

75 58,56 17,077 1,5 17

80 61,64 16,223 1,5 17

85 64,73 15,449 1,5 17

90 67,81 14,747 1,5 17

95 70,90 14,104 1,5 17

100 73,98 13,517 1,5 17

105 77,07 12,975 1,5 17

110 80,15 12,477 1,5 17

115 83,23 12,015 1,5 17

120 86,32 11,585 1,5 17

125 89,40 11,186 1,5 17

130 92,49 10,812 1,5 17

140 98,66 10,136 1,5 17

150 104,80 9,542 1,5 17

160 111,00 9,009 1,5 17

170 117,20 8,532 1,5 17

180 123,30 8,110 1,5 17

190 129,50 7,722 1,5 17

200 135,70 7,369 1,5 17

12

14 30,93 32,331 1,75 19

16 32,57 30,703 1,75 19

18 34,21 29,231 1,75 19

20 35,85 27,894 1,75 19

22 37,49 26,674 1,75 19

25 39,95 25,031 1,75 19

28 42,41 23,579 1,75 19

12

30 44,05 22,701 1,75 19

32 45,68 21,891 1,75 19

35 48,43 20,648 1,75 19

38 51,09 19,573 1,75 19

40 52,87 18,914 1,75 19

45 57,31 17,449 1,75 19

50 61,76 16,192 1,75 19

55 66,20 15,106 1,75 19

60 70,64 14,156 1,75 19

65 75,08 13,319 1,75 19

70 79,53 12,574 1,75 19

75 83,97 11,909 1,75 19

80 88,42 11,310 1,75 19

85 92,86 10,769 1,75 19

90 97,29 10,279 1,75 19

95 101,7 9,833 1,75 19

100 106,2 9,416 1,75 19

105 110,6 9,042 1,75 19

110 115,1 8,688 1,75 19

115 119,5 8,368 1,75 19

120 124,0 8,065 1,75 19

125 128,4 7,788 1,75 19

130 132,8 7,530 1,75 19

140 141,7 7,057 1,75 19

150 150,6 6,640 1,75 19

160 159,5 6,270 1,75 19

170 168,4 5,938 1,75 19

180 177,3 5,640 1,75 19

190 186,2 5,371 1,75 19

200 195,0 5,128 1,75 19

220 212,8 4,699 1,75 19

240 230,6 4,337 1,75 19

260 248,3 4,027 1,75 19

14

16 47,18 21,195 2 22

18 49,41 20,239 2 22

20 51,65 19,361 2 22

22 53,89 18,556 2 22

25 57,52 17,385 2 22

28 60,60 16,502 2 22

30 62,84 15,913 2 22

32 65,07 15,368 2 22

35 68,44 14,611 2 22

38 71,79 13,930 2 22

40 74,45 13,432 2 22

45 80,50 12,422 2 22

50 86,55 11,554 2 22

55 92,59 10,800 2 22

60 98,64 10,138 2 22

65 104,7 9,551 2 22

70 110,7 9,033 2 22

75 116,8 8,562 2 22

80 122,8 8,143 2 22

85 128,9 7,758 2 22

90 134,9 7,413 2 22

95 141,0 7,092 2 22

100 147,0 6,803 2 22

105 153,1 6,532 2 22

110 159,1 6,285 2 22

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 
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14

115 165,2 6,053 2 22

120 171,2 5,841 2 22

125 177,2 5,643 2 22

130 183,3 5,456 2 22

140 195,4 5,118 2 22

150 207,5 4,819 2 22

160 219,6 4,554 2 22

170 231,7 4,316 2 22

180 243,8 4,102 2 22

190 255,9 3,908 2 22

200 267,9 3,733 2 22

220 292,1 3,423 2 22

240 316,3 3,162 2 22

260 340,5 2,937 2 22

280 364,7 2,742 2 22

300 388,9 2,571 2 22

16

18 65,54 15,258 2 24

20 68,49 14,601 2 24

22 71,44 13,998 2 24

25 75,87 13,180 2 24

28 80,29 12,455 2 24

30 83,24 12,013 2 24

32 86,19 11,602 2 24

35 90,62 11,035 2 24

38 95,0 10,522 2 24

40 98,0 10,205 2 24

45 105,7 9,461 2 24

50 113,6 8,803 2 24

55 121,5 8,230 2 24

60 129,4 7,728 2 24

65 137,3 7,283 2 24

70 145,2 6,887 2 24

75 153,1 6,532 2 24

80 161,0 6,211 2 24

85 168,9 5,921 2 24

90 176,8 5,656 2 24

95 184,7 5,414 2 24

100 192,6 5,192 2 24

105 200,5 4,988 2 24

110 208,4 4,798 2 24

115 216,3 4,623 2 24

120 224,2 4,460 2 24

125 232,1 4,308 2 24

130 240,0 4,167 2 24

140 255,8 3,909 2 24

150 271,6 3,682 2 24

160 287,4 3,479 2 24

170 303,2 3,298 2 24

180 319,0 3,135 2 24

190 333,8 2,996 2 24

200 350,6 2,852 2 24

220 382,2 2,616 2 24

240 413,8 2,417 2 24

260 445,4 2,245 2 24

280 476,9 2,097 2 24

300 508,5 1,967 2 24

18 20 95,81 10,437 2,5 27

22 99,52 10,048 2,5 27

18

25 105,1 9,515 2,5 27

28 110,6 9,042 2,5 27

30 114,3 8,749 2,5 27

32 118,0 8,475 2,5 27

35 123,6 8,091 2,5 27

38 129,2 7,740 2,5 27

40 132,9 7,524 2,5 27

45 142,1 7,037 2,5 27

50 152,4 6,562 2,5 27

55 162,4 6,158 2,5 27

60 172,4 5,800 2,5 27

65 182,4 5,482 2,5 27

70 192,4 5,198 2,5 27

75 202,4 4,941 2,5 27

80 212,4 4,708 2,5 27

85 222,4 4,496 2,5 27

90 232,4 4,303 2,5 27

95 242,4 4,125 2,5 27

100 252,4 3,962 2,5 27

105 262,4 3,811 2,5 27

110 272,3 3,672 2,5 27

115 282,3 3,542 2,5 27

120 292,3 3,421 2,5 27

125 302,3 3,308 2,5 27

130 312,3 3,202 2,5 27

140 332,3 3,009 2,5 27

150 352,3 2,838 2,5 27

160 372,3 2,686 2,5 27

170 392,3 2,549 2,5 27

180 412,3 2,425 2,5 27

190 432,3 2,313 2,5 27

200 452,2 2,211 2,5 27

220 492,2 2,032 2,5 27

240 532,2 1,879 2,5 27

260 572,2 1,748 2,5 27

280 612,2 1,633 2,5 27

300 652,2 1,533 2,5 27

20

25 136,4 7,331 2,5 30

28 143,3 6,978 2,5 30

30 147,9 6,761 2,5 30

32 152,5 6,557 2,5 30

35 159,4 6,274 2,5 30

38 166,3 6,013 2,5 30

40 170,9 5,851 2,5 30

45 182,5 5,479 2,5 30

50 194,0 5,155 2,5 30

55 206,8 4,836 2,5 30

60 219,1 4,564 2,5 30

65 231,5 4,320 2,5 30

70 243,8 4,102 2,5 30

75 256,1 3,905 2,5 30

80 268,1 3,730 2,5 30

85 280,8 3,561 2,5 30

90 293,2 3,411 2,5 30

95 305,5 3,273 2,5 30

100 317,8 3,147 2,5 30 

105 330,2 3,028 2,5 30

110 342,5 2,920 2,5 30

20

115 354,9 2,818 2,5 30

120 367,2 2,723 2,5 30

125 379,5 2,635 2,5 30

130 391,9 2,552 2,5 30

140 416,6 2,400 2,5 30

150 441,2 2,267 2,5 30 

160 465,9 2,146 2,5 30

170 490,6 2,038 2,5 30

180 515,3 1,941 2,5 30

190 540,0 1,852 2,5 30

200 564,6 1,771 2,5 30

220 614,0 1,629 2,5 30

240 663,4 1,507 2,5 30

260 712,7 1,403 2,5 30

280 762,1 1,312 2,5 30

300 811,4 1,232 2,5 30

22

30 180,6 5,537 2,5 32

32 186,2 5,371 2,5 32

35 194,6 5,139 2,5 32

38 203,0 4,926 2,5 32

40 208,6 4,794 2,5 32

45 222,6 4,492 2,5 32

50 236,6 4,227 2,5 32

55 250,7 3,989 2,5 32

60 266,5 3,752 2,5 32

65 281,4 3,554 2,5 32

70 296,4 3,374 2,5 32

75 311,3 3,212 2,5 32

80 326,2 3,066 2,5 32

85 341,2 2,931 2,5 32

90 356,1 2,808 2,5 32

95 371,0 2,695 2,5 32

100 385,9 2,591 2,5 32

105 400,9 2,494 2,5 32

110 415,8 2,405 2,5 32

115 430,7 2,322 2,5 32

120 445,7 2,244 2,5 32

125 460,6 2,171 2,5 32

130 475,5 2,103 2,5 32

140 505,4 1,979 2,5 32

150 535,2 1,868 2,5 32

160 565,1 1,770 2,5 32

170 595,0 1,681 2,5 32

180 624,8 1,601 2,5 32

190 654,7 1,527 2,5 32

200 684,6 1,461 2,5 32

220 744,3 1,344 2,5 32

240 804,0 1,244 2,5 32

260 863,7 1,158 2,5 32

280 923,5 1,083 2,5 32

300 983,2 1,017 2,5 32

24

32 237,0 4,219 3 36

35 246,9 4,050 3 36

38 256,9 3,893 3 36

40 263,5 3,795 3 36

45 280,1 3,570 3 36

50 296,7 3,370 3 36

55 313,3 3,192 3 36

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 
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24

60 329,9 3,031 3 36

65 348,8 2,867 3 36

70 366,5 2,729 3 36

75 384,3 2,602 3 36

80 402,1 2,487 3 36

85 419,8 2,382 3 36

90 437,6 2,285 3 36

95 455,4 2,196 3 36

100 473,2 2,113 3 36

105 490,9 2,037 3 36

110 508,7 1,966 3 36

115 526,5 1,899 3 36

120 544,2 1,838 3 36

125 562,0 1,779 3 36

130 579,8 1,725 3 36

140 615,3 1,625 3 36

150 650,8 1,537 3 36

160 686,4 1,457 3 36

170 721,9 1,385 3 36

180 757,5 1,320 3 36

190 793,0 1,261 3 36

200 828,6 1,207 3 36

220 899,6 1,112 3 36

240 970,8 1,030 3 36

260 1042,0 0,960 3 36

280 1113,0 0,898 3 36

300 1184,0 0,845 3 36

27

35 340,6 2,936 3 41

38 353,3 2,830 3 41

40 361,8 2,764 3 41

45 373,0 2,681 3 41

50 404,1 2,475 3 41

55 425,3 2,351 3 41

60 446,5 2,240 3 41

65 467,7 2,138 3 41

70 491,1 2,036 3 41

75 513,6 1,947 3 41

80 536,1 1,865 3 41

85 558,6 1,790 3 41

90 581,0 1,721 3 41

95 603,5 1,657 3 41

100 626,0 1,597 3 41

105 648,5 1,542 3 41

110 671,0 1,490 3 41

115 693,5 1,442 3 41

120 716,0 1,397 3 41

125 738,5 1,354 3 41

130 761,0 1,314 3 41

140 806,0 1,241 3 41

150 850,1 1,176 3 41

160 895,9 1,116 3 41

170 940,9 1,063 3 41

180 985,9 1,014 3 41

190 1031,0 0,970 3 41

200 1076,0 0,929 3 41

220 1166,0 0,858 3 41

240 1256,0 0,796 3 41

260 1346,0 0,743 3 41

27
280 1436,0 0,696 3 41

300 1526,0 0,655 3 41

30

40 479,1 2,087 3,5 46

45 505,2 1,979 3,5 46

50 531,2 1,883 3,5 46

55 557,3 1,794 3,5 46

60 583,3 1,714 3,5 46

65 609,4 1,641 3,5 46

70 635,4 1,574 3,5 46

75 664,0 1,506 3,5 46

80 691,8 1,446 3,5 46

85 719,5 1,390 3,5 46

90 747,3 1,338 3,5 46

95 775,1 1,290 3,5 46

100 802,8 1,246 3,5 46

105 830,6 1,204 3,5 46

110 858,4 1,165 3,5 46

115 886,1 1,129 3,5 46

120 913,9 1,094 3,5 46

125 941,7 1,062 3,5 46

130 969,5 1,031 3,5 46

140 1025,0 0,976 3,5 46

150 1080,0 0,926 3,5 46

160 1136,0 0,880 3,5 46

170 1192,0 0,839 3,5 46

180 1247,0 0,802 3,5 46

190 1303,0 0,767 3,5 46

200 1358,0 0,736 3,5 46

220 1469,0 0,681 3,5 46

240 1580,0 0,633 3,5 46

260 1691,0 0,591 3,5 46

280 1802,0 0,555 3,5 46

300 1914,0 0,522 3,5 46

36

50 844,8 1,184 4 55

55 882,4 1,133 4 55

60 920,1 1,087 4 55

65 957,7 1,044 4 55

70 995,3 1,005 4 55

75 1033 0,968 4 55

80 1071 0,934 4 55

85 1108 0,903 4 55

90 1151 0,869 4 55

95 1191 0,840 4 55

100 1231 0,812 4 55

105 1271 0,787 4 55

110 1311 0,763 4 55

115 1351 0,740 4 55

120 1391 0,719 4 55

125 1431 0,699 4 55

130 1471 0,680 4 55

140 1551 0,645 4 55

150 1631 0,613 4 55

160 1711 0,584 4 55

170 1790 0,559 4 55

180 1870 0,535 4 55

190 1950 0,513 4 55

200 2030 0,493 4 55

220 2190 0,457 4 55

36

240 2350 0,426 4 55

260 2510 0,398 4 55

280 2670 0,375 4 55

300 2830 0,353 4 55

42

55 1304 0,767 4,5 65

60 1356 0,737 4,5 65

65 1407 0,711 4,5 65

70 1458 0,686 4,5 65

75 1509 0,663 4,5 65

80 1565 0,639 4,5 65

85 1612 0,620 4,5 65

90 1663 0,601 4,5 65

95 1715 0,583 4,5 65

100 1766 0,566 4,5 65

105 1826 0,548 4,5 65

110 1880 0,532 4,5 65

115 1934 0,517 4,5 65

120 1989 0,503 4,5 65

125 2043 0,489 4,5 65

130 2098 0,477 4,5 65

140 2207 0,453 4,5 65

150 2315 0,432 4,5 65

160 2424 0,413 4,5 65

170 2533 0,395 4,5 65

180 2642 0,379 4,5 65

190 2751 0,364 4,5 65

200 2860 0,350 4,5 65 

220 3077 0,325 4,5 65

240 3295 0,303 4,5 65

260 3513 0,285 4,5 65

280 3730 0,268 4,5 65

300 3948 0,253 4,5 65

48

65 2009 0,498 5 75

70 2076 0,482 5 75

75 2143 0,467 5 75

80 2211 0,452 5 75

85 2278 0,439 5 75

90 2345 0,426 5 75

95 2412 0,415 5 75

100 2479 0,403 5 75

105 2546 0,393 5 75

110 2614 0,383 5 75

115 2690 0,372 5 75

120 2760 0,362 5 75

125 2831 0,353 5 75

130 2903 0,344 5 75

140 3045 0,328 5 75

150 3187 0,314 5 75

160 3329 0,300 5 75

170 3471 0,288 5 75

180 3614 0,277 5 75

190 3756 0,266 5 75

200 3898 0,257 5 75

220 4182 0,239 5 75

240 4466 0,224 5 75

260 4751 0,210 5 75

280 5035 0,199 5 75

300 5319 0,188 5 75

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 
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болт DIN933, гост 7805-70, 7798-70

4,00

6 1,33 751,88 7,00 0,70

8 1,49 671,14 7,00 0,70

10 1,64 609,76 7,00 0,70

12 1,80 555,56 7,00 0,70

14 2,10 476,19 7,00 0,70

16 2,37 422,30 7,00 0,70

18 2,25 444,44 7,00 0,70

20 2,41 414,94 7,00 0,70

25 2,80 357,14 7,00 0,70

30 3,19 313,48 7,00 0,70

35 3,57 280,11 7,00 0,70

40 3,96 252,53 7,00 0,70

45 4,34 230,41 7,00 0,70

50 4,73 211,42 7,00 0,70

5,00

8 2,38 420,17 8,00 0,80

10 2,63 380,23 8,00 0,80

12 2,87 348,43 8,00 0,80

14 3,12 320,51 8,00 0,80

16 3,37 296,74 8,00 0,80

18 3,62 276,24 8,00 0,80

20 3,87 258,40 8,00 0,80

25 4,49 222,72 8,00 0,80

30 5,11 195,69 8,00 0,80

35 5,73 174,52 8,00 0,80

40 6,35 157,48 8,00 0,80

45 6,99 143,06 8,00 0,80

50 7,59 131,75 8,00 0,80

55 8,21 121,80 8,00 0,80

60 8,83 113,25 8,00 0,80

d, мм 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48

Шаг Резьбы
крупный 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

мелкий - - - 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3 3 3

k, мм 2,8 3,5 4,0 5,3 6,4 7,5 8,8 10,0 12,0 12,5 14,0 15,0 17,0 18,7 22,5 26,0 30,0

e, не менее, мм 7,7 8,8 11,1 14,4 18,9 21,1 24,5 26,8 30,1 33,5 35,7 40,0 45,6 51,3 61,3 72,6 83,9

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

Шаг 
Резьбы

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ

Шаг 
Резьбы

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ

Шаг 
Резьбы

5,00
65 9,45 105,82 8,00 0,80

70 10,10 99,01 8,00 0,80

6,00

8 3,74 267,38 8,00 1,00

10 4,08 245,10 8,00 1,00

12 4,42 226,24 10,00 1,00

14 4,76 210,08 10,00 1,00

16 5,11 195,69 10,00 1,00

18 5,45 183,49 10,00 1,00

20 5,80 172,41 10,00 1,00

22 6,15 162,60 10,00 1,00

25 6,65 150,38 10,00 1,00

30 7,51 133,16 10,00 1,00

35 8,37 119,47 10,00 1,00

40 9,23 108,34 10,00 1,00

45 10,10 99,01 10,00 1,00

50 11,00 90,91 10,00 1,00

55 11,90 84,03 10,00 1,00

60 12,70 78,74 10,00 1,00

65 13,60 73,53 10,00 1,00

70 14,40 69,44 10,00 1,00

75 15,30 65,36 10,00 1,00

80 16,20 61,73 10,00 1,00

90 18,00 55,56 10,00 1,00

100 19,80 50,51 10,00 1,00

110 21,60 46,30 10,00 1,00

120 23,40 42,74 10,00 1,00

8,00

8 8,50 117,65 13,00 1,25

10 9,10 109,89 13,00 1,25

12 9,80 102,04 13,00 1,25

8,00

14 10,50 95,24 13,00 1,25

16 11,10 90,09 13,00 1,25

20 12,30 81,30 13,00 1,25

25 13,90 71,94 13,00 1,25

30 15,50 64,52 13,00 1,25

35 17,10 58,48 13,00 1,25

40 18,70 53,48 13,00 1,25

45 20,30 49,26 13,00 1,25

50 21,80 45,87 13,00 1,25

55 23,40 42,74 13,00 1,25

60 25,00 40,00 13,00 1,25

65 26,60 37,59 13,00 1,25

70 28,20 35,46 13,00 1,25

75 29,80 33,56 13,00 1,25

80 31,40 31,85 13,00 1,25

85 33,00 30,30 13,00 1,25

90 34,60 28,90 13,00 1,25

95 35,20 28,41 13,00 1,25

100 37,70 26,53 13,00 1,25

110 40,90 24,45 13,00 1,25

120 44,10 22,68 13,00 1,25

130 43,30 23,09 13,00 1,25

140 50,60 19,76 13,00 1,25

150 53,70 18,62 13,00 1,25

160 56,90 17,57 13,00 1,25

170 60,20 16,61 13,00 1,25

180 63,50 15,75 13,00 1,25

190 66,50 15,04 13,00 1,25

200 69,50 14,39 13,00 1,25

Класс точности: а (гост 7805-70), В (гост 7798-70) 
Класс ПРочности: 3,6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
маРКи стали: 10 КП, 20 КП, 10, 20, 35, 40Х, 30ХР 
Поле доПусКа Резьбы: 6G, 8G

d диаметр резьбы
L  длина болта
b длина резьбы
k высота головки
e диаметр описанной окружностиd e

b

L Sk



11

болты

10,00

10 16,20 61,73 17,00 1,50

12 17,20 58,14 17,00 1,50

14 18,20 54,95 17,00 1,50

16 19,20 52,08 17,00 1,50

18 20,20 49,50 17,00 1,50

20 21,20 47,17 17,00 1,50

25 23,70 42,19 17,00 1,50

30 26,20 38,17 17,00 1,50

35 28,70 34,84 17,00 1,50

40 31,20 32,05 17,00 1,50

45 33,70 29,67 17,00 1,50

50 36,20 27,62 17,00 1,50

55 38,70 25,84 17,00 1,50

60 41,30 24,21 17,00 1,50

65 43,80 22,83 17,00 1,50

70 46,30 21,60 17,00 1,50

75 48,80 20,49 17,00 1,50

80 51,30 19,49 17,00 1,50

85 53,80 18,59 17,00 1,50

90 56,30 17,76 17,00 1,50

95 59,80 16,72 17,00 1,50

100 61,30 16,31 17,00 1,50

110 66,40 15,06 17,00 1,50

120 71,40 14,01 17,00 1,50

130 76,40 13,09 17,00 1,50

140 81,40 12,29 17,00 1,50

150 86,40 11,57 17,00 1,50

160 91,40 10,94 17,00 1,50

170 96,40 10,37 17,00 1,50

180 101,40 9,86 17,00 1,50

190 106,40 9,40 17,00 1,50

200 111,40 8,98 17,00 1,50

12,00

16 27,70 36,10 19,00 1,75

20 31,00 32,26 19,00 1,75

25 34,10 29,33 19,00 1,75

30 37,70 26,53 19,00 1,75

35 41,30 24,21 19,00 1,75

40 44,90 22,27 19,00 1,75

45 48,50 20,62 19,00 1,75

50 52,00 19,23 19,00 1,75

55 55,60 17,99 19,00 1,75

60 58,20 17,18 19,00 1,75

65 62,80 15,92 19,00 1,75

70 66,40 15,06 19,00 1,75

80 73,60 13,59 19,00 1,75

90 80,80 12,38 19,00 1,75

95 84,40 11,85 19,00 1,75

100 88,00 11,36 19,00 1,75

110 95,20 10,50 19,00 1,75

120 102,00 9,80 19,00 1,75

130 109,00 9,17 19,00 1,75

140 116,00 8,62 19,00 1,75

150 123,00 8,13 19,00 1,75

160 130,00 7,69 19,00 1,75

170 144,00 6,94 19,00 1,75

180 149,00 6,71 19,00 1,75

190 152,00 6,58 19,00 1,75

200 159,00 6,29 19,00 1,75

14,00

25 53,00 18,87 22,00 2,00

30 57,90 17,27 22,00 2,00

35 62,90 15,90 22,00 2,00

40 67,90 14,73 22,00 2,00

45 72,90 13,72 22,00 2,00

50 77,90 12,84 22,00 2,00

55 82,80 12,08 22,00 2,00

60 87,80 11,39 22,00 2,00

65 92,80 10,78 22,00 2,00

70 97,90 10,21 22,00 2,00

75 102,00 9,80 22,00 2,00

80 107,00 9,35 22,00 2,00

85 112,00 8,93 22,00 2,00

90 117,00 8,55 22,00 2,00

95 122,00 8,20 22,00 2,00

100 127,00 7,87 22,00 2,00

110 137,00 7,30 22,00 2,00

120 147,00 6,80 22,00 2,00

140 167,00 5,99 22,00 2,00

150 177,00 5,65 22,00 2,00

160 187,00 5,35 22,00 2,00

180 207,00 4,83 22,00 2,00

190 217,00 4,61 22,00 2,00

200 227,00 4,41 22,00 2,00

16,00

25 70,20 14,25 24,00 2,00

30 76,90 13,00 24,00 2,00

35 83,50 11,98 24,00 2,00

40 90,20 11,09 24,00 2,00

45 97,10 10,30 24,00 2,00

50 103,00 9,71 24,00 2,00

55 110,00 9,09 24,00 2,00

60 117,00 8,55 24,00 2,00

65 123,00 8,13 24,00 2,00

70 130,00 7,69 24,00 2,00

80 144,00 6,94 24,00 2,00

85 150,00 6,67 24,00 2,00

90 157,00 6,37 24,00 2,00

100 170,00 5,88 24,00 2,00

110 184,00 5,43 24,00 2,00

120 197,00 5,08 24,00 2,00

130 210,00 4,76 24,00 2,00

140 224,00 4,46 24,00 2,00

150 237,00 4,22 24,00 2,00

160 251,00 3,98 24,00 2,00

170 263,00 3,80 24,00 2,00

180 278,00 3,60 24,00 2,00

190 289,00 3,46 24,00 2,00

200 305,00 3,28 24,00 2,00

18,00

20 87,20 11,47 27,00 2,50

25 95,80 10,44 27,00 2,50

30 104,00 9,62 27,00 2,50

35 112,00 8,93 27,00 2,50

40 120,00 8,33 27,00 2,50

45 128,00 7,81 27,00 2,50

50 135,00 7,41 27,00 2,50

55 145,00 6,90 27,00 2,50

60 153,00 6,54 27,00 2,50

65 161,00 6,21 27,00 2,50

18,00

70 169,00 5,92 27,00 2,50

75 177,00 5,65 27,00 2,50

80 186,00 5,38 27,00 2,50

90 202,00 4,95 27,00 2,50

100 218,00 4,59 27,00 2,50

110 235,00 4,26 27,00 2,50

120 251,00 3,98 27,00 2,50

130 270,00 3,70 27,00 2,50

140 284,00 3,52 27,00 2,50

150 300,00 3,33 27,00 2,50

160 316,00 3,16 27,00 2,50

170 332,00 3,01 27,00 2,50

180 348,00 2,87 27,00 2,50

190 364,00 2,75 27,00 2,50

200 380,00 2,63 27,00 2,50

20,00

40 155,00 6,45 30,00 2,50

45 165,00 6,06 30,00 2,50

50 176,00 5,68 30,00 2,50

55 186,00 5,38 30,00 2,50

60 196,00 5,10 30,00 2,50

70 217,00 4,61 30,00 2,50

80 238,00 4,20 30,00 2,50

90 258,00 3,88 30,00 2,50

100 279,00 3,58 30,00 2,50

110 300,00 3,33 30,00 2,50

120 320,00 3,13 30,00 2,50

130 340,00 2,94 30,00 2,50

140 361,00 2,77 30,00 2,50

150 381,00 2,62 30,00 2,50

160 402,00 2,49 30,00 2,50

170 422,00 2,37 30,00 2,50

180 442,00 2,26 30,00 2,50

190 462,00 2,16 30,00 2,50

200 484,00 2,07 30,00 2,50

210 30,00 2,50

220 30,00 2,50

230 30,00 2,50

240 30,00 2,50

250 30,00 2,50

260 30,00 2,50

270 30,00 2,50

280 30,00 2,50

290 30,00 2,50

300 30,00 2,50

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ

Шаг 
Резьбы 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ

Шаг 
Резьбы 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ

Шаг 
Резьбы 
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болт с ШестигРанной голоВКой Класса точности с 
гост 15589-70

     
Класс точности: с
Класс ПРочности: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8
Поле доПусКа Резьбы: 6G
маРКа стали: 20, 35 

6

8 4,306 232,23 10

10 4,712 212,22 10

12 5,118 195,39 10

14 5,524 181,03 10

16 5,930 168,63 10

18 6,336 157,83 10

20 6,742 148,32 10

22 7,204 138,81 10

25 7,871 127,05 10

28 8,537 117,14 10

30 8,981 111,35 10

32 9,426 106,09 10

35 10,09 99,11 10

38 10,76 92,94 10

40 11,20 89,29 10

45 12,31 81,23 10

50 13,42 74,52 10

55 14,53 68,82 10

60 15,64 63,94 10

65 16,76 59,67 10

70 17,87 55,96 10

75 18,98 52,69 10

80 20,09 49,78 10

85 21,20 47,17 10

90 22,31 44,82 10

8

8 8,668 115,367 13

10 9,394 106,451 13

12 10,12 98,814 13

14 10,85 92,166 13

16 11,57 86,430 13

18 12,30 81,301 13

20 13,02 76,805 13

22 13,52 73,964 13

25 14,84 67,385 13

28 16,33 61,237 13

30 17,12 58,411 13

32 17,91 55,835 13

8

35 19,09 52,383 13

38 20,28 49,310 13

40 21,07 47,461 13

45 23,04 43,403 13

50 25,02 39,968 13

55 26,99 37,051 13

60 28,97 34,518 13

65 30,94 32,321 13

70 32,91 30,386 13

75 34,89 28,662 13

80 36,86 27,130 13

85 38,84 25,747 13

90 40,81 24,504 13

95 42,79 23,370 13

100 44,76 22,341 13

10

10 16,68 59,952 16

12 17,82 56,117 16

14 18,96 52,743 16

16 20,10 49,751 16

18 21,23 47,103 16

20 22,37 44,703 16

22 23,51 42,535 16

25 25,22 39,651 16

28 26,92 37,147 16

30 28,52 35,063 16

32 29,43 33,979 16

35 31,28 31,969 16

38 33,18 30,139 16

40 34,36 29,104 16

45 37,45 26,702 16

50 40,53 24,673 16

55 43,62 22,925 16

60 46,70 21,413 16

65 49,79 20,084 16

70 52,87 18,914 16

75 55,96 17,870 16

80 59,04 16,938 16

10

85 62,13 16,095 16

90 65,21 15,335 16

95 68,30 14,641 16

100 71,38 14,010 16

105 74,47 13,428 16

110 77,55 12,895 16

115 80,63 12,402 16

120 83,72 11,945 16

125 86,80 11,521 16

130 89,89 11,125 16

140 96,06 10,410 16

150 102,18 9,787 16

160 108,38 9,227 16

170 114,58 8,728 16

180 120,68 8,286 16

190 126,88 7,881 16

200 133,08 7,514 16

12

14 27,89 35,855 18

16 29,48 33,921 18

18 31,12 32,134 18

20 32,76 30,525 18

22 34,40 29,070 18

25 36,86 27,130 18

28 39,32 25,432 18

30 40,93 24,432 18

32 42,59 23,480 18

35 45,34 22,056 18

38 48,00 20,833 18

40 49,78 20,088 18

45 54,22 18,443 18

50 58,67 17,044 18

55 63,11 15,845 18

60 67,55 14,804 18

65 71,99 13,891 18

70 76,44 13,082 18

75 80,88 12,364 18

80 85,33 11,719 18

d, мм 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48

Шаг Резьбы, мм 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

k, мм 4,0 5,3 6,4 7,5 8,8 10,0 12,0 12,5 14,0 15,0 17,0 18,7 22,5 26,0 30,0

e, не менее, мм 11,1 14,4 18,9 21,1 24,5 26,8 30,1 33,5 35,7 40,0 45,6 51,3 61,3 72,6 83,9

d e

b

L Sk

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d диаметр резьбы
L  длина болта
b длина резьбы
k высота головки
e диаметр описанной  

окружности

Расчет длины Резьбы:   
b = 2d + 6    для    L ≤  120
b = 2d + 12   для  L  > 120



13

болты

12

85 89,77 11,140 18

90 94,20 10,616 18

95 98,6 10,138 18

100 103,1 9,699 18

105 107,5 9,302 18

110 112,0 8,929 18

115 116,4 8,591 18

120 120,9 8,271 18

125 125,3 7,981 18

130 129,7 7,710 18

140 138,6 7,215 18

150 147,5 6,780 18

160 156,4 6,394 18

170 165,3 6,050 18

180 174,2 5,741 18

190 183,1 5,461 18

200 191,9 5,211 18

220 209,7 4,769 18

240 227,5 4,396 18

260 245,2 4,078 18

14

16 43,98 22,738 21

18 46,21 21,640 21

20 48,45 20,640 21

22 50,69 19,728 21

25 54,05 18,501 21

28 57,40 17,422 21

30 59,64 16,767 21

32 61,87 16,163 21

35 65,24 15,328 21

38 68,59 14,579 21

40 71,25 14,035 21

45 77,30 12,937 21

50 83,35 11,998 21

55 89,39 11,187 21

60 95,44 10,478 21

65 101,5 9,852 21

70 107,5 9,302 21

75 113,6 8,803 21

80 119,6 8,361 21

85 125,7 7,955 21

90 131,7 7,593 21

95 137,8 7,257 21

100 143,8 6,954 21

105 149,9 6,671 21

110 155,9 6,414 21

115 162,0 6,173 21

120 168,0 5,952 21

125 174,0 5,747 21

130 180,1 5,552 21

140 192,2 5,203 21

150 204,3 4,895 21

160 216,4 4,621 21

170 228,5 4,376 21

180 240,6 4,156 21

190 252,7 3,957 21

200 264,7 3,778 21

220 288,9 3,461 21

240 313,1 3,194 21

260 337,6 2,962 21

280 361,5 2,766 21

300 385,7 2,593 21

16

18 65,54 15,258 24

20 68,49 14,601 24

22 71,44 13,998 24

16

25 75,87 13,180 24

28 80,29 12,455 24

30 83,24 12,013 24

32 86,19 11,602 24

35 90,62 11,035 24

38 95,0 10,522 24

40 98,0 10,205 24

45 105,7 9,461 24

50 113,6 8,803 24

55 121,5 8,230 24

60 129,4 7,728 24

65 137,3 7,283 24

70 145,2 6,887 24

75 153,1 6,532 24

80 161,0 6,211 24

85 168,9 5,921 24

90 176,8 5,656 24

95 184,7 5,414 24

100 192,6 5,192 24

105 200,5 4,988 24

110 208,4 4,798 24

115 216,3 4,623 24

120 224,2 4,460 24

125 232,1 4,308 24

130 240,0 4,167 24

140 255,8 3,909 24

150 271,6 3,682 24

160 287,4 3,479 24

170 303,2 3,298 24

180 319,0 3,135 24

190 333,8 2,996 24

200 350,6 2,852 24

220 382,2 2,616 24

240 413,8 2,417 24

260 445,4 2,245 24

280 476,9 2,097 24

300 508,5 1,967 24

18

20 95,81 10,437 27

22 99,52 10,048 27

25 105,1 9,515 27

28 110,6 9,042 27

30 114,3 8,749 27

32 118,0 8,475 27

35 123,6 8,091 27

38 129,2 7,740 27

40 132,9 7,524 27

45 142,1 7,037 27

50 152,4 6,562 27

55 162,4 6,158 27

60 172,4 5,800 27

65 182,4 5,482 27

70 192,4 5,198 27

75 202,4 4,941 27

80 212,4 4,708 27

85 222,4 4,496 27

90 232,4 4,303 27

95 242,4 4,125 27

100 252,4 3,962 27

105 262,4 3,811 27

110 272,3 3,672 27

115 282,3 3,542 27

120 292,3 3,421 27

125 302,3 3,308 27

130 312,3 3,202 27

18

140 332,3 3,009 27

150 352,3 2,838 27

160 372,3 2,686 27

170 392,3 2,549 27

180 412,3 2,425 27

190 432,3 2,313 27

200 452,2 2,211 27

220 492,2 2,032 27

240 532,2 1,879 27

260 572,2 1,748 27

280 612,2 1,633 27

300 652,2 1,533 27

20

25 133,3 7,502 30

28 140,2 7,133 30

30 144,8 6,906 30

32 149,4 6,693 30

35 156,3 6,398 30

38 163,2 6,127 30

40 167,8 5,959 30

45 179,4 5,574 30

50 190,9 5,238 30

55 203,7 4,909 30

60 216,0 4,630 30

65 228,4 4,378 30

70 240,7 4,155 30

75 253,0 3,953 30

80 265,0 3,774 30

85 277,7 3,601 30

90 290,1 3,447 30

95 302,4 3,307 30

100 314,7 3,178 30

105 327,1 3,057 30

110 339,4 2,946 30

115 351,8 2,843 30

120 364,1 2,746 30

125 376,4 2,657 30

130 388,8 2,572 30

140 413,5 2,418 30

150 438,1 2,283 30

160 462,8 2,161 30

170 487,5 2,051 30

180 512,2 1,952 30

190 536,9 1,863 30

200 561,5 1,781 30

220 610,9 1,637 30

240 660,3 1,514 30

260 709,6 1,409 30

280 759,0 1,318 30

300 808,3 1,237 30

22

30 193,0 5,181 34

32 198,6 5,035 34

35 207,0 4,831 34

38 215,4 4,643 34

40 221,0 4,525 34

45 235,0 4,255 34

50 249,0 4,016 34

55 263,1 3,801 34

60 278,9 3,586 34

65 293,8 3,404 34

70 308,8 3,238 34

75 323,7 3,089 34

80 338,6 2,953 34

85 353,6 2,828 34

90 368,5 2,714 34

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

Расчет длины Резьбы:   
b = 2d + 6    для    L ≤  120
b = 2d + 12   для  L  > 120
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крепежные изделия

22

95 383,4 2,608 34

100 398,3 2,511 34

105 413,3 2,420 34

110 428,2 2,335 34

115 443,1 2,257 34

120 458,1 2,183 34

125 473,0 2,114 34

130 487,9 2,050 34

140 517,8 1,931 34

150 547,6 1,826 34

160 577,5 1,732 34

170 607,4 1,646 34

180 637,2 1,569 34

190 661,1 1,513 34

200 697,0 1,435 34

220 756,7 1,322 34

240 816,4 1,225 34

260 876,1 1,141 34

280 935,9 1,068 34

300 995,6 1,004 34

24

32 237,0 4,219 36

35 246,0 4,065 36

38 256,9 3,893 36

40 263,5 3,795 36

45 280,1 3,570 36

50 296,7 3,370 36

55 313,3 3,192 36

60 329,9 3,031 36

65 348,8 2,867 36

70 366,5 2,729 36

75 384,3 2,602 36

80 402,1 2,487 36

85 419,8 2,382 36

90 437,6 2,285 36

95 455,4 2,196 36

24

100 473,2 2,113 36

105 490,9 2,037 36

110 508,7 1,966 36

115 526,5 1,899 36

120 544,2 1,838 36

125 562,0 1,779 36

130 579,8 1,725 36

140 615,3 1,625 36

150 650,8 1,537 36

160 686,4 1,457 36

170 721,9 1,385 36

180 757,5 1,320 36

190 793,0 1,261 36

200 828,6 1,207 36

220 899,6 1,112 36

240 970,8 1,030 36

260 1042,0 0,960 36

280 1113,0 0,898 36

300 1184,0 0,845 36

27

35 340,6 2,936 41

38 353,3 2,830 41

40 361,8 2,764 41

45 373,0 2,681 41

50 404,1 2,475 41

55 425,3 2,351 41

60 446,5 2,240 41

65 467,7 2,138 41

70 491,1 2,036 41

75 513,6 1,947 41

80 536,1 1,865 41

85 558,6 1,790 41

90 581,0 1,721 41

95 603,5 1,657 41

100 626,0 1,597 41

105 648,5 1,542 41

27

110 671,0 1,490 41

115 693,5 1,442 41

120 716,0 1,397 41

125 738,5 1,354 41

130 761,0 1,314 41

140 806,0 1,241 41

150 850,1 1,176 41

160 895,9 1,116 41

170 940,9 1,063 41

180 985,9 1,014 41

190 1031,0 0,970 41

200 1076,0 0,929 41

220 1166,0 0,858 41

240 1256,0 0,796 41

260 1346,0 0,743 41

280 1436,0 0,696 41

300 1526,0 0,655 41

30

40 474,8 2,106 46

45 500,9 1,996 46

50 526,9 1,898 46

55 553,0 1,808 46

60 579,0 1,727 46

65 605,1 1,653 46

70 631,1 1,585 46

75 659,7 1,516 46

80 687,5 1,455 46

85 715,2 1,398 46

90 743,0 1,346 46

95 770,8 1,297 46

100 798,5 1,252 46

105 826,3 1,210 46

110 854,1 1,171 46

115 881,8 1,134 46

120 909,6 1,099 46

125 937,4 1,067 46

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

болты
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крепежные изделия

27

110 671,0 1,490 41

115 693,5 1,442 41

120 716,0 1,397 41

125 738,5 1,354 41

130 761,0 1,314 41

140 806,0 1,241 41

150 850,1 1,176 41

160 895,9 1,116 41

170 940,9 1,063 41

180 985,9 1,014 41

190 1031,0 0,970 41

200 1076,0 0,929 41

220 1166,0 0,858 41

240 1256,0 0,796 41

260 1346,0 0,743 41

280 1436,0 0,696 41

300 1526,0 0,655 41

30

40 474,8 2,106 46

45 500,9 1,996 46

50 526,9 1,898 46

55 553,0 1,808 46

60 579,0 1,727 46

65 605,1 1,653 46

70 631,1 1,585 46

75 659,7 1,516 46

80 687,5 1,455 46

85 715,2 1,398 46

90 743,0 1,346 46

95 770,8 1,297 46

100 798,5 1,252 46

105 826,3 1,210 46

110 854,1 1,171 46

115 881,8 1,134 46

120 909,6 1,099 46

125 937,4 1,067 46

30

130 965,2 1,036 46

140 1021,0 0,979 46

150 1076,0 0,929 46

160 1132,0 0,883 46

170 1188,0 0,842 46

180 1243,0 0,805 46

190 1299,0 0,770 46

200 1354,0 0,739 46

220 1465,0 0,683 46

240 1576,0 0,635 46

260 1687,0 0,593 46

280 1798,0 0,556 46

300 1910,0 0,524 46

36

50 834,5 1,198 55

55 872,1 1,147 55

60 909,8 1,099 55

65 947,4 1,056 55

70 985,0 1,015 55

75 1023 0,978 55

80 1061 0,943 55

85 1098 0,911 55

90 1141 0,876 55

95 1181 0,847 55

100 1221 0,819 55

105 1261 0,793 55

110 1301 0,769 55

115 1341 0,746 55

120 1381 0,724 55

125 1421 0,704 55

130 1461 0,684 55

140 1541 0,649 55

150 1621 0,617 55

160 1701 0,588 55

170 1780 0,562 55

180 1860 0,538 55

36

190 1940 0,515 55

200 2020 0,495 55

220 2180 0,459 55

240 2340 0,427 55

260 2500 0,400 55

280 2660 0,376 55

300 2820 0,355 55

42

55 1304 0,767 65

60 1356 0,737 65

65 1407 0,711 65

70 1458 0,686 65

75 1509 0,663 65

80 1561 0,641 65

85 1612 0,620 65

90 1663 0,601 65

95 1715 0,583 65

100 1766 0,566 65

105 1826 0,548 65

110 1880 0,532 65

115 1934 0,517 65

120 1989 0,503 65

125 2043 0,489 65

130 2098 0,477 65

140 2207 0,453 65

150 2315 0,432 65

160 2424 0,413 65

170 2533 0,395 65

180 2642 0,379 65

190 2751 0,364 65

200 2860 0,350 65

220 3077 0,325 65

240 3295 0,303 65

260 3513 0,285 65

280 3730 0,268 65

300 3948 0,253 65

48

65 2009 0,498 75

70 2076 0,482 75

75 2143 0,467 75

80 2211 0,452 75

85 2278 0,439 75

90 2345 0,426 75

95 2412 0,415 75

100 2479 0,403 75

105 2546 0,393 75

110 2614 0,383 75

115 2690 0,372 75

120 2760 0,362 75

125 2831 0,353 75

130 2903 0,344 75

140 3045 0,328 75

150 3187 0,314 75

160 3329 0,300 75

170 3471 0,288 75

180 3614 0,277 75

190 3756 0,266 75

200 3898 0,257 75

220 4182 0,239 75

240 4466 0,224 75

260 4751 0,210 75

280 5035 0,199 75

300 5319 0,188 75

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

болты
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болты

болт ВысоКоПРочный гост Р 52644 -2006  (гост 22353-77)

Класс точности: B
Класс ПРочности: 10.9, 12.9
Поле доПусКа Резьбы: 6G
маРКа стали: 40Х «селеКт», 40X, 30X3MФ, 30X2нмФа

16

40 111 9,009 2 27

45 118 8,475 2 27

50 126 7,937 2 27

55 134 7,463 2 27

60 141 7,092 2 27

65 149 6,711 2 27

70 157 6,369 2 27

75 164 6,098 2 27

80 172 5,814 2 27

85 180 5,556 2 27

90 188 5,319 2 27

95 195 5,128 2 27

100 203 4,926 2 27

105 210 4,762 2 27

110 218 4,587 2 27

115 226 4,425 2 27

120 233 4,292 2 27

125 241 4,149 2 27

130 249 4,016 2 27

140 264 3,788 2 27

150 279 3,584 2 27

160 293 3,413 2 27

170 309 3,236 2 27

180 324 3,086 2 27

190 340 2,941 2 27

200 355 2,817 2 27

220 386 2,591 2 27

240 416 2,404 2 27

260 447 2,237 2 27

280 478 2,092 2 27

300 509 1,965 2 27

18

45 151 6,623 2,5 30

50 161 6,211 2,5 30

55 171 5,848 2,5 30

60 180 5,556 2,5 30

65 190 5,263 2,5 30

18

70 200 5,000 2,5 30

75 210 4,762 2,5 30

80 219 4,566 2,5 30

85 229 4,367 2,5 30

90 239 4,184 2,5 30

95 249 4,016 2,5 30

100 258 3,876 2,5 30

105 268 3,731 2,5 30

110 278 3,597 2,5 30

115 288 3,472 2,5 30

120 297 3,367 2,5 30

125 307 3,257 2,5 30

130 317 3,155 2,5 30

140 336 2,976 2,5 30

150 356 2,809 2,5 30

160 373 2,681 2,5 30

170 393 2,545 2,5 30

180 412 2,427 2,5 30

190 432 2,315 2,5 30

200 451 2,217 2,5 30

220 490 2,041 2,5 30

240 529 1,890 2,5 30

260 568 1,761 2,5 30

280 607 1,647 2,5 30

300 646 1,548 2,5 30

20

50 198 5,051 2,5 33-34

55 211 4,739 2,5 33-34

60 223 4,484 2,5 33-34

65 235 4,255 2,5 33-34

70 247 4,049 2,5 33-34

75 259 3,861 2,5 33-34

80 271 3,690 2,5 33-34

85 283 3,534 2,5 33-34

90 295 3,390 2,5 33-34

95 307 3,257 2,5 33-34

100 319 3,135 2,5 33-34

20

105 331 3,021 2,5 33-34

110 343 2,915 2,5 33-34

115 355 2,817 2,5 33-34

120 367 2,723 2,5 33-34

125 379 2,639 2,5 33-34

130 391 2,558 2,5 33-34

140 415 2,410 2,5 33-34

150 439 2,278 2,5 33-34

160 461 2,169 2,5 33-34

170 485 2,062 2,5 33-34

180 509 1,965 2,5 33-34

190 533 1,876 2,5 33-34

200 557 1,795 2,5 33-34

220 605 1,653 2,5 33-34

240 654 1,529 2,5 33-34

260 702 1,425 2,5 33-34

280 750 1,333 2,5 33-34

300 798 1,253 2,5 33-34

22

55 267 3,745 2,5 36

60 282 3,546 2,5 36

65 297 3,367 2,5 36

70 312 3,205 2,5 36

75 326 3,067 2,5 36

80 341 2,933 2,5 36

85 355 2,817 2,5 36

90 370 2,703 2,5 36

95 384 2,604 2,5 36

100 399 2,506 2,5 36

105 414 2,415 2,5 36

110 428 2,336 2,5 36

115 443 2,257 2,5 36

120 457 2,188 2,5 36

125 472 2,119 2,5 36

130 487 2,053 2,5 36

140 516 1,938 2,5 36

150 545 1,835 2,5 36

d, мм 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48

Шаг Резьбы, мм 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

k, мм 12,0 13,0 14,0 15,0 17,0 19,0 19,0 23,0 26,0 30,0

e, не менее, мм 29,9 33,3 35,0 39,6 45,2 50,9 50,9 60,8 72,1 102,0

b, при L < 150 38,0 42,0 46,0 50,0 54,0 60,0 66,0 78,0 90,0 102,0

b, при L > 150 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 66,0 72,0 84,0 96,0 102,0

d e

b

L Sk

d диаметр резьбы
L  длина болта
b длина резьбы
k высота головки
e диаметр описанной окружности

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 
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болты

22

160 572 1,748 2,5 36

170 601 1,664 2,5 36

180 630 1,587 2,5 36

190 659 1,517 2,5 36

200 688 1,453 2,5 36

220 747 1,339 2,5 36

240 805 1,242 2,5 36

260 863 1,159 2,5 36

280 922 1,085 2,5 36

300 980 1,020 2,5 36

24

60 367 2,725 3 40-41

65 386 2,591 3 40-41

70 404 2,475 3 40-41

75 421 2,375 3 40-41

80 438 2,283 3 40-41

85 456 2,193 3 40-41

90 473 2,114 3 40-41

95 491 2,037 3 40-41

100 508 1,969 3 40-41

105 525 1,905 3 40-41

110 543 1,842 3 40-41

115 560 1,786 3 40-41

120 578 1,730 3 40-41

125 595 1,681 3 40-41

130 612 1,634 3 40-41

140 646 1,548 3 40-41

150 682 1,466 3 40-41

160 714 1,401 3 40-41

170 748 1,337 3 40-41

180 783 1,277 3 40-41

190 818 1,222 3 40-41

200 853 1,172 3 40-41

220 922 1,085 3 40-41

240 992 1,008 3 40-41

260 1061 0,943 3 40-41

280 1131 0,884 3 40-41

300 1200 0,833 3 40-41

27

70 538 1,859 3 45-46

75 560 1,786 3 45-46

80 582 1,718 3 45-46

85 604 1,656 3 45-46

90 627 1,595 3 45-46

95 649 1,541 3 45-46

100 671 1,490 3 45-46

105 693 1,443 3 45-46

110 715 1,399 3 45-46

115 737 1,357 3 45-46

27

120 759 1,318 3 45-46

125 781 1,280 3 45-46

130 803 1,245 3 45-46

140 847 1,181 3 45-46

150 891 1,122 3 45-46

160 932 1,073 3 45-46

170 976 1,025 3 45-46

180 1020 0,980 3 45-46

190 1064 0,940 3 45-46

200 1108 0,903 3 45-46

220 1196 0,836 3 45-46

240 1285 0,778 3 45-46

260 1303 0,767 3 45-46

280 1461 0,684 3 45-46

300 1549 0,646 3 45-46

30

75 621 1,610 3,5 49-50

80 648 1,543 3,5 49-50

85 676 1,479 3,5 49-50 

90 703 1,422 3,5 49-50

95 730 1,370 3,5 49-50

100 758 1,319 3,5 49-50

105 785 1,274 3,5 49-50

110 812 1,232 3,5 49-50

115 839 1,192 3,5 49-50

120 867 1,153 3,5 49-50

125 894 1,119 3,5 49-50

130 921 1,086 3,5 49-50

140 976 1,025 3,5 49-50

150 1030 0,971 3,5 49-50

160 1080 0,926 3,5 49-50

170 1135 0,881 3,5 49-50

180 1189 0,841 3,5 49-50

190 1244 0,804 3,5 49-50

200 1299 0,770 3,5 49-50

220 1408 0,710 3,5 49-50

240 1517 0,659 3,5 49-50

260 1626 0,615 3,5 49-50

280 1735 0,576 3,5 49-50

300 1844 0,542 3,5 49-50

36

90 1081 0,925 4 59-60

95 1120 0,893 4 59-60

100 1159 0,863 4 59-60

105 1199 0,834 4 59-60

110 1238 0,808 4 59-60

115 1277 0,783 4 59-60

120 1316 0,760 4 59-60

125 1356 0,737 4 59-60

36

130 1395 0,717 4 59-60

140 1474 0,678 4 59-60

150 1552 0,644 4 59-60

160 1625 0,615 4 59-60

170 1703 0,587 4 59-60

180 1782 0,561 4 59-60

190 1860 0,538 4 59-60

200 1939 0,516 4 59-60

220 2096 0,477 4 59-60

240 2253 0,444 4 59-60

260 2410 0,415 4 59-60

280 2568 0,389 4 59-60

300 2725 0,367 4 59-60

42

105 1723 0,580 4,5 64-65

110 1776 0,563 4,5 64-65

115 1830 0,546 4,5 64-65

120 1884 0,531 4,5 64-65

125 1937 0,516 4,5 64-65

130 1991 0,502 4,5 64-65

140 2098 0,477 4,5 64-65

150 2205 0,454 4,5 64-65

160 2304 0,434 4,5 64-65

170 2412 0,415 4,5 64-65

180 2519 0,397 4,5 64-65

190 2626 0,381 4,5 64-65

200 2733 0,366 4,5 64-65

220 2948 0,339 4,5 64-65

240 3162 0,316 4,5 64-65

260 3377 0,296 4,5 64-65

280 3591 0,278 4,5 64-65

300 3806 0,263 4,5 64-65

48

120 2462 0,406 5 74-75

125 2532 0,395 5 74-75

130 2602 0,384 5 74-75

140 2743 0,365 5 74-75

150 2883 0,347 5 74-75

160 3004 0,333 5 74-75

170 3145 0,318 5 74-75

180 3285 0,304 5 74-75

190 3425 0,292 5 74-75

200 3566 0,280 5 74-75

220 3846 0,260 5 74-75

240 4127 0,242 5 74-75

260 4408 0,227 5 74-75

280 4688 0,213 5 74-75

300 4969 0,201 5 74-75

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 
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болты

8

8 7,732 129,33 1,25 12

10 8,458 118,23 1,25 12

12 9,184 108,89 1,25 12

14 9,910 100,91 1,25 12

16 10,640 93,98 1,25 12

18 11,360 88,03 1,25 12

20 12,090 82,71 1,25 12

22 12,810 78,06 1,25 12

25 13,900 71,94 1,25 12

28 15,150 66,01 1,25 12

30 15,940 62,74 1,25 12

32 16,720 59,81 1,25 12

35 17,910 55,83 1,25 12

38 19,090 52,38 1,25 12

40 19,880 50,30 1,25 12

45 21,860 45,75 1,25 12

50 23,830 41,96 1,25 12

55 25,810 38,74 1,25 12

60 27,780 36,00 1,25 12

65 29,760 33,60 1,25 12

70 31,730 31,52 1,25 12

75 33,710 29,66 1,25 12

80 35,680 28,03 1,25 12

85 37,650 26,56 1,25 12

90 39,630 25,23 1,25 12

95 41,600 24,04 1,25 12

100 43,580 22,95 1,25 12

10

10 13,57 73,69 1,50 14

12 14,71 67,98 1,50 14

14 15,85 63,09 1,50 14

16 16,99 58,86 1,50 14

18 18,12 55,19 1,50 14

20 19,26 51,92 1,50 14

22 20,40 49,02 1,50 14

25 22,11 45,23 1,50 14

28 23,81 42,00 1,50 14

30 24,95 40,08 1,50 14

32 26,32 37,99 1,50 14

10

35 28,17 35,50 1,50 14

38 30,02 33,31 1,50 14

40 31,25 32,00 1,50 14

45 34,34 29,12 1,50 14

50 37,42 26,72 1,50 14

55 40,51 24,69 1,50 14

60 43,59 22,94 1,50 14

65 46,68 21,42 1,50 14

70 49,76 20,10 1,50 14

75 52,85 18,92 1,50 14

80 55,93 17,88 1,50 14

85 56,02 17,85 1,50 14

90 62,10 16,10 1,50 14

95 65,19 15,34 1,50 14

100 68,27 14,65 1,50 14

105 71,36 14,01 1,50 14

110 74,44 13,43 1,50 14

115 77,52 12,90 1,50 14

120 80,61 12,41 1,50 14

125 83,70 11,95 1,50 14

130 86,78 11,52 1,50 14

140 92,94 10,76 1,50 14

150 99,11 10,09 1,50 14

160 105,30 9,50 1,50 14

170 111,40 8,98 1,50 14

180 117,60 8,50 1,50 14

190 123,80 8,08 1,50 14

200 130,00 7,69 1,50 14

12

14 25,09 39,86 1,75 17

16 26,73 37,41 1,75 17

18 28,37 35,25 1,75 17

20 30,01 33,32 1,75 17

22 31,65 31,60 1,75 17

25 34,11 29,32 1,75 17

28 36,57 27,34 1,75 17

30 38,21 26,17 1,75 17

32 39,85 25,09 1,75 17

35 42,59 23,48 1,75 17

12

38 45,26 22,09 1,75 17

40 47,03 21,26 1,75 17

45 51,48 19,43 1,75 17

50 55,92 17,88 1,75 17

55 60,36 16,57 1,75 17

60 64,80 15,43 1,75 17

65 69,25 14,44 1,75 17

70 73,69 13,57 1,75 17

75 78,13 12,80 1,75 17

80 82,57 12,11 1,75 17

85 87,02 11,49 1,75 17

90 91,46 10,93 1,75 17

95 95,90 10,43 1,75 17

100 100,30 9,97 1,75 17

105 104,80 9,54 1,75 17

110 109,20 9,16 1,75 17

115 113,70 8,80 1,75 17

120 118,10 8,47 1,75 17

125 122,60 8,16 1,75 17

130 127,00 7,87 1,75 17

140 135,90 7,36 1,75 17

150 144,80 6,91 1,75 17

160 153,60 6,51 1,75 17

170 162,50 6,15 1,75 17

180 171,40 5,83 1,75 17

190 180,30 5,55 1,75 17

200 189,20 5,29 1,75 17

220 207,00 4,83 1,75 17

240 224,70 4,45 1,75 17

260 245,50 4,07 1,75 17

14

16 35,04 28,54 2,00 19

18 37,28 26,82 2,00 19

20 39,52 25,30 2,00 19

22 41,76 23,95 2,00 19

25 45,11 22,17 2,00 19

28 48,47 20,63 2,00 19

30 50,71 19,72 2,00 19

32 52,95 18,89 2,00 19

болт с ШестигРанной уменьШенной голоВКой гост 7796-70, гост 7808-70

Класс точности: B
Класс ПРочности: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9
Поле доПусКа Резьбы: 6G, 8G
маРКа стали: 40Х, 10КП, 20КП   

d диаметр резьбы 
L длина болта 
b длина резьбы 
S размер под ключ
k высота головки
e диаметр описанной окружности

d e

S
b

k L

Шаг Резьбы, мм
крупный 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

мелкий 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3 3 3

d1, мм 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48

k, мм 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 15,0 17,0 20,0 23,0 26,0

e, не менее, мм 13,1 15,3 18,7 20,9 23,9 26,2 29,6 33,0 35,0 39,6 45,2 55,4 66,4 76,9

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 
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болты

болты

14

35 56,30 17,76 2,00 19

38 59,66 16,76 2,00 19

40 64,56 15,49 2,00 19

45 70,60 14,16 2,00 19

50 76,65 13,05 2,00 19

55 82,70 12,09 2,00 19

60 88,74 11,27 2,00 19

65 94,79 10,55 2,00 19

70 100,80 9,92 2,00 19

75 106,90 9,35 2,00 19

80 112,90 8,86 2,00 19

85 119,00 8,40 2,00 19

90 125,00 8,00 2,00 19

95 131,10 7,63 2,00 19

100 137,10 7,29 2,00 19

105 143,20 6,98 2,00 19

110 149,20 6,70 2,00 19

115 155,30 6,44 2,00 19

120 161,30 6,20 2,00 19

125 167,40 5,97 2,00 19

130 173,40 5,77 2,00 19

140 185,50 5,39 2,00 19

150 197,60 5,06 2,00 19

160 207,70 4,81 2,00 19

170 221,80 4,51 2,00 19

180 233,90 4,28 2,00 19

190 246,00 4,07 2,00 19

200 258,00 3,88 2,00 19

220 282,20 3,54 2,00 19

240 306,40 3,26 2,00 19

260 330,60 3,02 2,00 19

280 354,80 2,82 2,00 19

300 378,00 2,65 2,00 19

16

18 55,80 17,92 2,00 22

20 58,75 17,02 2,00 22

22 61,70 16,21 2,00 22

25 66,12 15,12 2,00 22

28 70,54 14,18 2,00 22

30 73,49 13,61 2,00 22

32 76,44 13,08 2,00 22

35 80,89 12,36 2,00 22

38 85,28 11,73 2,00 22

40 88,23 11,33 2,00 22

45 96,26 10,39 2,00 22

50 104,20 9,60 2,00 22

55 112,10 8,92 2,00 22

60 120,00 8,33 2,00 22

65 127,80 7,82 2,00 22

70 135,80 7,36 2,00 22

75 143,70 6,96 2,00 22

80 151,60 6,60 2,00 22

85 159,40 6,27 2,00 22

90 167,40 5,97 2,00 22

95 175,20 5,71 2,00 22

100 183,10 5,46 2,00 22

105 191,00 5,24 2,00 22

110 198,90 5,03 2,00 22

115 206,80 4,84 2,00 22

120 214,70 4,66 2,00 22

125 222,60 4,49 2,00 22

130 230,50 4,34 2,00 22

16

140 246,30 4,06 2,00 22

150 262,10 3,82 2,00 22

160 277,90 3,60 2,00 22

170 293,70 3,40 2,00 22

180 309,50 3,23 2,00 22

190 325,30 3,07 2,00 22

200 341,10 2,93 2,00 22

220 372,70 2,68 2,00 22

240 404,30 2,47 2,00 22

260 435,90 2,29 2,00 22

280 467,50 2,14 2,00 22

300 499,00 2,00 2,00 22

18

20 75,63 13,22 2,50 24

22 79,39 12,60 2,50 24

25 84,95 11,77 2,50 24

28 90,51 11,05 2,50 24

30 94,21 10,61 2,50 24

32 97,92 10,21 2,50 24

35 103,50 9,66 2,50 24

38 109,00 9,17 2,50 24

40 112,70 8,87 2,50 24

45 122,00 8,20 2,50 24

50 132,20 7,56 2,50 24

55 142,20 7,03 2,50 24

60 152,20 6,57 2,50 24

65 162,20 6,17 2,50 24

70 172,20 5,81 2,50 24

75 182,20 5,49 2,50 24

80 192,20 5,20 2,50 24

85 202,20 4,95 2,50 24

90 212,20 4,71 2,50 24

95 222,20 4,50 2,50 24

100 232,20 4,31 2,50 24

105 242,10 4,13 2,50 24

110 252,10 3,97 2,50 24

115 262,10 3,82 2,50 24

120 272,10 3,68 2,50 24

125 282,10 3,54 2,50 24

130 292,10 3,42 2,50 24

140 312,10 3,20 2,50 24

150 332,10 3,01 2,50 24

160 352,10 2,84 2,50 24

170 372,10 2,69 2,50 24

180 392,10 2,55 2,50 24

190 412,10 2,43 2,50 24

200 432,10 2,31 2,50 24

220 472,00 2,12 2,50 24

240 512,00 1,95 2,50 24

260 552,00 1,81 2,50 24

280 592,00 1,69 2,50 24

300 632,00 1,58 2,50 24

20

25 111,50 8,97 2,50 27

28 118,40 8,45 2,50 27

30 123,00 8,13 2,50 27

32 127,60 7,84 2,50 27

35 134,60 7,43 2,50 27

38 141,50 7,07 2,50 27

40 146,10 6,84 2,50 27

45 157,70 6,34 2,50 27

50 169,20 5,91 2,50 27

55 181,90 5,50 2,50 27

20

60 194,30 5,15 2,50 27

65 206,60 4,84 2,50 27

70 218,90 4,57 2,50 27

75 231,30 4,32 2,50 27

80 243,60 4,11 2,50 27

85 256,00 3,91 2,50 27

90 268,30 3,73 2,50 27

95 280,60 3,56 2,50 27

100 293,00 3,41 2,50 27

105 305,30 3,28 2,50 27

110 317,70 3,15 2,50 27

115 330,00 3,03 2,50 27

120 342,30 2,92 2,50 27

125 354,70 2,82 2,50 27

130 367,00 2,72 2,50 27

140 391,70 2,55 2,50 27

150 416,40 2,40 2,50 27

160 441,10 2,27 2,50 27

170 465,70 2,15 2,50 27

180 490,40 2,04 2,50 27

190 515,10 1,94 2,50 27

200 539,80 1,85 2,50 27

220 589,10 1,70 2,50 27

240 638,50 1,57 2,50 27

260 687,60 1,45 2,50 27

280 737,20 1,36 2,50 27

300 786,60 1,27 2,50 27

22

30 156,50 6,39 2,50 30

32 162,10 6,17 2,50 30

35 170,50 5,87 2,50 30

38 178,90 5,59 2,50 30

40 184,50 5,42 2,50 30

45 198,50 5,04 2,50 30

50 212,60 4,70 2,50 30

55 226,60 4,41 2,50 30

60 242,60 4,12 2,50 30

65 257,50 3,88 2,50 30

70 272,40 3,67 2,50 30

75 287,40 3,48 2,50 30

80 302,30 3,31 2,50 30

85 317,20 3,15 2,50 30

90 332,20 3,01 2,50 30

95 347,10 2,88 2,50 30

100 362,00 2,76 2,50 30

105 377,00 2,65 2,50 30

110 391,90 2,55 2,50 30

115 406,80 2,46 2,50 30

120 421,80 2,37 2,50 30

125 436,70 2,29 2,50 30

130 451,60 2,21 2,50 30

140 481,50 2,08 2,50 30

150 511,30 1,96 2,50 30

160 541,20 1,85 2,50 30

170 571,00 1,75 2,50 30

180 600,90 1,66 2,50 30

190 630,80 1,59 2,50 30

200 660,70 1,51 2,50 30

220 720,40 1,39 2,50 30

240 780,10 1,28 2,50 30

260 839,90 1,19 2,50 30

280 899,50 1,11 2,50 30

300 959,30 1,04 2,50 30

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 
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болты

24

32 195,60 5,11 3,00 32

35 205,60 4,86 3,00 32

38 215,60 4,64 3,00 32

40 222,20 4,50 3,00 32

45 238,80 4,19 3,00 32

50 255,40 3,92 3,00 32

55 272,00 3,68 3,00 32

60 288,60 3,47 3,00 32

65 307,40 3,25 3,00 32

70 325,20 3,08 3,00 32

75 342,90 2,92 3,00 32

80 360,70 2,77 3,00 32

85 378,50 2,64 3,00 32

90 396,20 2,52 3,00 32

95 414,00 2,42 3,00 32

100 431,80 2,32 3,00 32

105 449,60 2,22 3,00 32

110 467,30 2,14 3,00 32

115 485,10 2,06 3,00 32

120 502,90 1,99 3,00 32

125 520,60 1,92 3,00 32

130 538,40 1,86 3,00 32

140 574,00 1,74 3,00 32

150 609,50 1,64 3,00 32

160 645,00 1,55 3,00 32

170 680,60 1,47 3,00 32

180 716,10 1,40 3,00 32

190 751,60 1,33 3,00 32

200 787,20 1,27 3,00 32

220 858,20 1,17 3,00 32

240 929,40 1,08 3,00 32

260 1 000,00 1,00 3,00 32

280 1 072,00 0,93 3,00 32

300 1 143,00 0,87 3,00 32

27

35 279,00 3,58 3,00 36

38 291,70 3,43 3,00 36

40 300,20 3,33 3,00 36

45 321,30 3,11 3,00 36

50 342,50 2,92 3,00 36

55 363,70 2,75 3,00 36

60 384,90 2,60 3,00 36

65 406,00 2,46 3,00 36

70 429,50 2,33 3,00 36

75 452,00 2,21 3,00 36

80 474,40 2,11 3,00 36

85 496,90 2,01 3,00 36

90 519,40 1,93 3,00 36

95 541,90 1,85 3,00 36

100 564,40 1,77 3,00 36

105 586,90 1,70 3,00 36

110 609,40 1,64 3,00 36

115 631,90 1,58 3,00 36

120 654,40 1,53 3,00 36

125 676,80 1,48 3,00 36

130 699,30 1,43 3,00 36

140 744,30 1,34 3,00 36

150 789,30 1,27 3,00 36

160 834,30 1,20 3,00 36

170 879,30 1,14 3,00 36

180 924,30 1,08 3,00 36

27

190 969,20 1,03 3,00 36

200 1 014,00 0,99 3,00 36

220 1 104,00 0,91 3,00 36

240 1 194,00 0,84 3,00 36

260 1 284,00 0,78 3,00 36

280 1 374,00 0,73 3,00 36

300 1 464,00 0,68 3,00 36

30

40 400,70 2,50 3,50 41

45 426,80 2,34 3,50 41

50 452,80 2,21 3,50 41

55 478,90 2,09 3,50 41

60 504,90 1,98 3,50 41

65 531,00 1,88 3,50 41

70 557,00 1,80 3,50 41

75 585,60 1,71 3,50 41

80 613,40 1,63 3,50 41

85 641,10 1,56 3,50 41

90 668,90 1,49 3,50 41

95 696,70 1,44 3,50 41

100 724,40 1,38 3,50 41

105 752,20 1,33 3,50 41

110 780,00 1,28 3,50 41

115 807,70 1,24 3,50 41

120 835,50 1,20 3,50 41

125 863,30 1,16 3,50 41

130 891,00 1,12 3,50 41

140 946,60 1,06 3,50 41

150 1 002,00 1,00 3,50 41

160 1 058,00 0,95 3,50 41

170 1 113,00 0,90 3,50 41

180 1 169,00 0,86 3,50 41

190 1 224,00 0,82 3,50 41

200 1 280,00 0,78 3,50 41

220 1 391,00 0,72 3,50 41

240 1 502,00 0,67 3,50 41

260 1 613,00 0,62 3,50 41

280 1 724,00 0,58 3,50 41

300 1 835,00 0,54 3,50 41

36

50 712,60 1,40 4,00 50

55 750,30 1,33 4,00 50

60 787,90 1,27 4,00 50

65 825,50 1,21 4,00 50

70 863,20 1,16 4,00 50

75 900,80 1,11 4,00 50

80 938,40 1,07 4,00 50

85 976,00 1,02 4,00 50

90 1 018,00 0,98 4,00 50

95 1 059,00 0,94 4,00 50

100 1 098,00 0,91 4,00 50

105 1 138,00 0,88 4,00 50

110 1 178,00 0,85 4,00 50

115 1 218,00 0,82 4,00 50

120 1 258,00 0,79 4,00 50

125 1 298,00 0,77 4,00 50

130 1 338,00 0,75 4,00 50

140 1 418,00 0,71 4,00 50

150 1 498,00 0,67 4,00 50

160 1 578,00 0,63 4,00 50

170 1 658,00 0,60 4,00 50

180 1 738,00 0,58 4,00 50

190 1 818,00 0,55 4,00 50

36

200 1 898,00 0,53 4,00 50

220 2 058,00 0,49 4,00 50

240 2 218,00 0,45 4,00 50

260 2 378,00 0,42 4,00 50

280 2 538,00 0,39 4,00 50

300 2 698,00 0,37 4,00 50

42

55 1 124,00 0,89 4,50 60

60 1 175,00 0,85 4,50 60

65 1 226,00 0,82 4,50 60

70 1 278,00 0,78 4,50 60

75 1 329,00 0,75 4,50 60

80 1 380,00 0,72 4,50 60

85 1 432,00 0,70 4,50 60

90 1 483,00 0,67 4,50 60

95 1 534,00 0,65 4,50 60

100 1 586,00 0,63 4,50 60

105 1 645,00 0,61 4,50 60

110 1 699,00 0,59 4,50 60

115 1 753,00 0,57 4,50 60

120 1 808,00 0,55 4,50 60

125 1 863,00 0,54 4,50 60

130 1 917,00 0,52 4,50 60

140 2 026,00 0,49 4,50 60

150 2 135,00 0,47 4,50 60

160 2 244,00 0,45 4,50 60

170 2 353,00 0,42 4,50 60

180 2 461,00 0,41 4,50 60

190 2 570,00 0,39 4,50 60

200 2 679,00 0,37 4,50 60

220 2 897,00 0,35 4,50 60

240 3 115,00 0,32 4,50 60

260 3 332,00 0,30 4,50 60

280 3 550,00 0,28 4,50 60

300 3 768,00 0,27 4,50 60

48

65 1 729,00 0,58 5,00 70

70 1 796,00 0,56 5,00 70

75 1 863,00 0,54 5,00 70

80 1 930,00 0,52 5,00 70

85 1 998,00 0,50 5,00 70

90 2 065,00 0,48 5,00 70

95 2 132,00 0,47 5,00 70 

100 2 199,00 0,45 5,00 70

105 2 266,00 0,44 5,00 70

110 2 332,00 0,43 5,00 70

115 2 409,00 0,42 5,00 70

120 2 480,00 0,40 5,00 70

125 2 550,00 0,39 5,00 70

130 2 623,00 0,38 5,00 70

140 2 765,00 0,36 5,00 70

150 2 907,00 0,34 5,00 70

160 3 049,00 0,33 5,00 70

170 3 191,00 0,31 5,00 70

180 3 333,00 0,30 5,00 70

190 3 475,00 0,29 5,00 70

200 3 618,00 0,28 5,00 70

220 3 902,00 0,26 5,00 70

240 4 186,00 0,24 5,00 70

260 4 471,00 0,22 5,00 70

280 4 755,00 0,21 5,00 70

300 5 039,00 0,20 5,00 70

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

Шаг 
Резьбы

S
РазмеР 

Под 
Ключ 
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болты

болт с уВеличенной ПолуКРуглой голоВКой и усом 
гост 7801-81, аналог DIN 607

Класс точности: с
Класс ПРочности: 3.6, 4.6, 4.8
Поле доПусКа Резьбы: 6G
маРКа стали: 10КП  

6

25 6,501 153,82 11 3

30 7,346 136,13 11 3

35 8,191 122,09 11 3

40 9,035 110,68 11 3

45 9,880 101,21 11 3

50 10,725 93,24 11 3

55 11,570 86,43 11 3

60 12,415 80,55 11 3

65 13,260 75,41 11 3

70 14,105 70,90 11 3

75 14,950 66,89 11 3

80 15,795 63,31 11 3

90 17,484 57,20 11 3

100 19,174 52,15 11 3

8

30 14,34 69,74 14 3,5

35 15,88 62,97 14 3,5

40 17,42 57,41 14 3,5

45 18,95 52,77 14 3,5

50 20,48 48,83 14 3,5

55 22,03 45,39 14 3,5

60 23,57 42,43 14 3,5

65 25,11 39,82 14 3,5

70 26,65 37,52 14 3,5

75 28,19 35,47 14 3,5

80 29,73 33,64 14 3,5

90 32,80 30,49 14 3,5

100 35,89 27,86 14 3,5

110 38,97 25,66 14 3,5

120 42,04 23,79 14 3,5

130 45,12 22,16 14 3,5

140 48,20 20,75 14 3,5

150 51,28 19,50 14 3,5

10

35 27,16 36,82 18 5

40 29,87 33,48 18 5

45 32,32 30,94 18 5

50 34,76 28,77 18 5

55 37,20 26,88 18 5

60 39,64 25,23 18 5

10

65 42,08 23,76 18 5

70 44,53 22,46 18 5

75 46,97 21,29 18 5

80 49,41 20,24 18 5

90 54,30 18,42 18 5

100 59,19 16,89 18 5

110 64,06 15,61 18 5

120 68,95 14,50 18 5

130 73,83 13,54 18 5

140 78,72 12,70 18 5

150 83,60 11,96 18 5

160 88,49 11,30 18 5

170 93,37 10,71 18 5

180 98,25 10,18 18 5

190 103,14 9,70 18 5

200 108,02 9,26 18 5

12

40 46,53 21,49 22 6

45 50,08 19,97 22 6

50 53,62 18,65 22 6

55 57,16 17,49 22 6

60 60,70 16,47 22 6

65 64,24 15,57 22 6

70 67,78 14,75 22 6

75 71,32 14,02 22 6

80 74,86 13,36 22 6

90 81,94 12,20 22 6

100 89,01 11,23 22 6

110 96,09 10,41 22 6

120 103,17 9,69 22 6

130 110,25 9,07 22 6

140 117,33 8,52 22 6

150 124,41 8,04 22 6

160 131,49 7,61 22 6

170 138,57 7,22 22 6

180 145,65 6,87 22 6

190 152,73 6,55 22 6

200 159,81 6,26 22 6

16

40 90,15 11,09 26 8

45 96,67 10,34 26 8

50 103,20 9,69 26 8

55 109,73 9,11 26 8

60 116,25 8,60 26 8

65 122,78 8,14 26 8

70 129,31 7,73 26 8

75 135,83 7,36 26 8

80 142,36 7,02 26 8

90 155,42 6,43 26 8

100 168,47 5,94 26 8

110 181,52 5,51 26 8

120 194,58 5,14 26 8

130 207,63 4,82 26 8

140 220,69 4,53 26 8

150 233,74 4,28 26 8

160 246,79 4,05 26 8

170 259,85 3,85 26 8

180 272,90 3,66 26 8

190 285,95 3,50 26 8

200 299,01 3,34 26 8

20

55 188,2 5,31 32 9

60 198,5 5,04 32 9

65 208,7 4,79 32 9

70 219,0 4,57 32 9

75 229,2 4,36 32 9

80 239,5 4,18 32 9

90 259,9 3,85 32 9

100 280,4 3,57 32 9

110 300,9 3,32 32 9

120 321,3 3,11 32 9

130 341,8 2,93 32 9

140 362,3 2,76 32 9

150 382,7 2,61 32 9

160 403,2 2,48 32 9

170 422,9 2,36 32 9

180 443,4 2,26 32 9

190 463,8 2,16 32 9

200 484,3 2,06 32 9

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

R 
Радиус 
сФеРы      

W 
Высота 

уса, 
мм   

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

R 
Радиус 
сФеРы      

W 
Высота 

уса, 
мм   

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

R 
Радиус 
сФеРы      

W 
Высота 

уса, 
мм   

d, мм 6 8 10 12 16 20

D, мм 14,0 18,0 23,0 28,0 35,0 44,0

k, мм 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

d диаметр резьбы   
L длина болта   
D диаметр головки
k высота головки  
R радиус сферы   
W высота уса   

dD

L

b

k

R

A
A-A

A

W
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болты

болт с уВеличенной ПолуКРуглой голоВКой и КВадРатным ПодголоВКом 
гост 7802-81, аналог DIN 603

Класс точности: с
Класс ПРочности: 3.6, 4.6, 4.8, 5.8
Поле доПусКа Резьбы: 6G
маРКа стали: 10КП  

5

12 2,699 370,51 8 5

14 2,936 340,60 8 5

16 3,172 315,26 8 5

20 3,644 274,42 8 5

25 4,235 236,13 8 5

30 4,825 207,25 8 5

35 5,416 184,64 8 5

40 6,006 166,50 8 5

45 6,596 151,61 8 5

50 7,187 139,14 8 5

55 7,746 129,10 8 5

60 8,336 119,96 8 5

65 8,926 112,03 8 5

70 9,516 105,09 8 5

6

12 4,612 216,83 11 6

14 4,950 202,02 11 6

16 5,288 189,11 11 6

20 5,964 167,67 11 6

25 6,809 146,86 11 6

30 7,655 130,63 11 6

35 8,500 117,65 11 6

40 9,345 107,01 11 6

45 10,196 98,08 11 6

50 11,036 90,61 11 6

55 11,881 84,17 11 6

60 12,726 78,58 11 6

65 13,574 73,67 11 6

70 14,417 69,36 11 6

75 15,262 65,52 11 6

80 16,107 62,08 11 6

6
90 17,798 56,19 11 6

100 19,488 51,31 11 6

8

14 10,10 99,01 14 8

16 10,71 93,37 14 8

20 11,94 83,75 14 8

25 13,48 74,18 14 8

30 15,02 66,58 14 8

35 16,56 60,39 14 8

40 18,10 55,25 14 8

45 19,64 50,92 14 8

50 21,18 47,21 14 8

55 22,72 44,01 14 8

60 24,26 41,22 14 8

65 25,80 38,76 14 8

70 27,34 36,58 14 8

75 28,88 34,63 14 8

80 30,42 32,87 14 8

90 33,50 29,85 14 8

100 36,57 27,34 14 8

110 39,65 25,22 14 8

120 42,73 23,40 14 8

130 45,81 21,83 14 8

140 48,89 20,45 14 8

150 51,97 19,24 14 8

160 55,05 18,17 14 8

170 58,13 17,20 14 8

180 61,21 16,34 14 8

190 64,29 15,55 14 8

200 67,37 14,84 14 8

220 73,53 13,60 14 8

10

16 19,39 51,57 18 10

20 21,34 46,86 18 10

25 23,79 42,03 18 10

30 26,22 38,14 18 10

35 28,67 34,88 18 10

40 31,11 32,14 18 10

45 33,55 29,81 18 10

50 35,99 27,79 18 10

55 38,44 26,01 18 10

60 40,88 24,46 18 10

65 43,32 23,08 18 10

70 45,76 21,85 18 10

75 48,20 20,75 18 10

80 50,65 19,74 18 10

90 55,53 18,01 18 10

100 60,41 16,55 18 10

110 65,30 15,31 18 10

120 70,18 14,25 18 10

130 75,10 13,32 18 10

140 79,95 12,51 18 10

150 84,84 11,79 18 10

160 89,72 11,15 18 10

170 94,61 10,57 18 10

180 99,49 10,05 18 10

190 104,37 9,58 18 10

200 109,26 9,15 18 10

220 119,02 8,40 18 10

240 128,79 7,76 18 10

260 138,56 7,22 18 10

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

b 
длина 
Резьбы, 

мм

V
стоРона 

квадратного 
подголовка, 

мм

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

b 
длина 
Резьбы, 

мм

V
стоРона 

квадратного 
подголовка, 

мм

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

b 
длина 
Резьбы, 

мм

V
стоРона 

квадратного 
подголовка, 

мм

d, мм 5 6 8 10 12 16 20 24

D, мм 11,0 14,0 18,0 23,0 28,0 35,0 44,0 52,0

k, мм 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0

R, мм 8,0 11,0 14,0 18,0 22,0 26,0 32,0 39,0

f, не менее, мм 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0

d диаметр резьбы   
L длина болта   
b длина резьбы      
k высота головки  
D диаметр головки  
R радиус сферы  
f высота подголовка, не менее  

dD

L
A

A
A-A

bf
k

V

R
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болты

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

b 
длина 
Резьбы, 

мм

V
стоРона 

квадратного 
подголовка, 

мм

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

b 
длина 
Резьбы, 

мм

V
стоРона 

квадратного 
подголовка, 

мм

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

b 
длина 
Резьбы, 

мм

V
стоРона 

квадратного 
подголовка, 

мм

12

20 34,76 28,77 22 12

25 38,30 26,11 22 12

30 41,84 23,90 22 12

35 45,38 22,04 22 12

40 48,92 20,44 22 12

45 52,46 19,06 22 12

50 56,00 17,86 22 12

55 59,54 16,80 22 12

60 63,08 15,85 22 12

65 66,62 15,01 22 12

70 70,17 14,25 22 12

75 73,71 13,57 22 12

80 77,25 12,94 22 12

90 84,33 11,86 22 12

100 91,41 10,94 22 12

110 98,49 10,15 22 12

120 105,57 9,47 22 12

130 112,65 8,88 22 12

140 119,73 8,35 22 12

150 126,81 7,89 22 12

160 133,89 7,47 22 12

170 140,97 7,09 22 12

180 148,05 6,75 22 12

190 155,13 6,45 22 12

200 162,22 6,16 22 12

220 176,38 5,67 22 12

240 190,54 5,25 22 12

260 204,70 4,89 22 12

16

25 75,60 13,23 26 16

30 82,13 12,18 26 16

35 88,66 11,28 26 16

40 95,18 10,51 26 16

45 101,71 9,83 26 16

16

50 108,24 9,24 26 16

55 114,77 8,71 26 16

60 121,23 8,25 26 16

65 127,82 7,82 26 16

70 134,35 7,44 26 16

75 140,87 7,10 26 16

80 147,40 6,78 26 16

90 160,45 6,23 26 16

100 173,51 5,76 26 16

110 186,56 5,36 26 16

120 199,62 5,01 26 16

130 212,67 4,70 26 16

140 225,72 4,43 26 16

150 238,78 4,19 26 16

160 251,83 3,97 26 16

170 264,87 3,78 26 16

180 277,94 3,60 26 16

190 290,99 3,44 26 16

200 304,04 3,29 26 16

220 330,15 3,03 26 16

240 366,26 2,73 26 16

260 382,37 2,62 26 16

20

25 133,40 7,50 32 20

30 143,60 6,96 32 20

35 153,80 6,50 32 20

40 164,10 6,09 32 20

45 174,30 5,74 32 20

50 184,50 5,42 32 20

55 194,80 5,13 32 20

60 205,00 4,88 32 20

65 215,20 4,65 32 20

70 225,50 4,43 32 20

75 235,70 4,24 32 20

20

80 245,90 4,07 32 20

90 266,40 3,75 32 20

100 286,90 3,49 32 20

110 307,40 3,25 32 20

120 327,80 3,05 32 20

130 348,30 2,87 32 20

140 268,80 3,72 32 20

150 389,20 2,57 32 20

160 409,70 2,44 32 20

170 430,20 2,32 32 20

180 450,60 2,22 32 20

190 471,10 2,12 32 20

200 491,60 2,03 32 20

220 532,60 1,88 32 20

240 573,60 1,74 32 20

260 614,60 1,63 32 20

24

75 366,40 2,73 39 24

80 381,20 2,62 39 24

90 410,60 2,44 39 24

100 440,10 2,27 39 24

110 469,60 2,13 39 24

120 499,00 2,00 39 24

130 528,50 1,89 39 24

140 558,00 1,79 39 24

150 587,40 1,70 39 24

160 616,90 1,62 39 24

170 646,40 1,55 39 24

180 675,80 1,48 39 24

190 705,30 1,42 39 24

200 734,80 1,36 39 24

220 793,80 1,26 39 24

240 852,80 1,17 39 24

260 911,80 1,10 39 24
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болты

болт с Потайной голоВКой и КВадРатным ПодголоВКом
гост 7786-81 (лемешный)

Класс точности: с
Класс ПРочности: 4.8, 5.8, 8.8
Поле доПусКа Резьбы: 6G
маРКа стали: 10КП  

5

20 2,908 343,88 16 5

25 3,498 285,88 16 5

30 4,080 245,10 16 5

35 4,678 213,77 16 5

40 5,268 189,83 16 5

45 5,859 170,68 16 5

50 6,448 155,09 16 5

55 7,038 142,09 16 5

60 7,628 131,10 16 5

65 8,218 121,68 16 5

70 8,808 113,53 16 5

75 9,399 106,39 16 5

80 9,989 100,11 16 5

6

25 5,240 190,84 18 6

30 6,086 164,31 18 6

35 6,932 144,26 18 6

40 7,777 128,58 18 6

45 8,621 116,00 18 6

50 9,466 105,64 18 6

55 10,311 96,98 18 6

60 11,156 89,64 18 6

65 12,001 83,33 18 6

70 12,845 77,85 18 6

75 13,690 73,05 18 6

80 14,535 68,80 18 6

90 16,225 61,63 18 6

8

25 9,66 103,52 22 8

30 11,20 89,29 22 8

35 12,74 78,49 22 8

40 14,28 70,03 22 8

45 15,81 63,25 22 8

50 17,35 57,64 22 8

55 18,89 52,94 22 8

60 20,43 48,95 22 8

65 21,97 45,52 22 8

70 23,51 42,54 22 8

75 25,05 39,92 22 8

80 26,59 37,61 22 8

90 29,67 33,70 22 8

100 32,75 30,53 22 8

10

25 16,40 60,98 26 10

30 18,84 53,08 26 10

35 21,28 46,99 26 10

40 23,72 42,16 26 10

45 26,16 38,23 26 10

50 28,61 34,95 26 10

55 31,05 32,21 26 10

60 33,49 29,86 26 10

65 35,93 27,83 26 10

70 38,38 26,06 26 10

75 40,82 24,50 26 10

80 43,26 23,12 26 10

90 48,27 20,72 26 10

100 56,08 17,83 26 10

110 58,04 17,23 26 10

120 62,92 15,89 26 10

130 67,81 14,75 32 10

140 72,69 13,76 32 10

150 77,58 12,89 32 10

12

30 30,19 33,12 30 12

35 33,73 29,65 30 12

40 37,27 26,83 30 12

45 40,81 24,50 30 12

50 44,35 22,55 30 12

55 47,89 20,88 30 12

60 51,43 19,44 30 12

65 54,97 18,19 30 12

70 58,51 17,09 30 12

75 62,05 16,12 30 12

80 65,59 15,25 30 12

90 72,67 13,76 30 12

100 79,75 12,54 30 12

110 86,83 11,52 30 12

120 93,91 10,65 30 12

130 100,99 9,90 30 12

140 108,07 9,25 36 12

150 115,15 8,68 36 12

160 122,23 8,18 36 12

170 129,31 7,73 36 12

180 136,39 7,33 36 12

190 143,47 6,97 36 12

200 150,55 6,64 36 12

16

40 71,71 13,95 38 16

45 78,04 12,81 38 16

50 84,37 11,85 38 16

55 91,09 10,98 38 16

60 97,62 10,24 38 16

65 104,15 9,60 38 16

70 110,67 9,04 38 16

75 117,20 8,53 38 16

80 123,73 8,08 38 16

90 136,78 7,31 38 16

100 149,84 6,67 38 16

110 162,89 6,14 38 16

120 175,94 5,68 38 16

130 188,10 5,32 44 16

140 202,05 4,95 44 16

150 215,11 4,65 44 16

160 228,16 4,38 44 16

170 241,21 4,15 44 16

180 254,26 3,93 44 16

190 267,31 3,74 44 16

200 280,36 3,57 44 16

20

50 131,7 7,59 46 20

55 141,9 7,05 46 20

60 152,1 6,57 46 20

65 162,3 6,16 46 20

70 172,6 5,79 46 20

75 182,8 5,47 46 20

80 193,1 5,18 46 20

90 213,5 4,68 46 20

100 234,0 4,27 46 20

110 254,5 3,93 46 20

120 274,9 3,64 46 20

130 295,4 3,39 52 20

140 315,9 3,17 52 20

150 336,3 2,97 52 20

160 356,8 2,80 52 20

170 377,3 2,65 52 20

180 397,7 2,51 52 20

190 418,2 2,39 52 20

200 438,7 2,28 52 20

D

V

k
A

A-A

A b

d

L d, мм 5 6 8 10 12 16 20

D, мм 9,0 11,0 14,0 18,0 23,0 28,0 35,0

k, мм 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0

d диаметр резьбы
L длина болта
D диаметр головки
k высота головки 
V сторона квадратного подголовка

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

b 
длина 
Резьбы, 

мм

V
стоРона 

квадратного 
подголовка, 

мм

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

b 
длина 
Резьбы, 

мм

V
стоРона 

квадратного 
подголовка, 

мм

d 
Резьбы,

мм

L 
длина 
болта, 

мм

масса 
1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

b 
длина 
Резьбы, 

мм

V
стоРона 

квадратного 
подголовка, 

мм
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гайки

гайКа ШестигРанная гост 5927-70, гост 5915-70, аналог DIN 934

Класс точности: а (для гост 5927-70), В (для гост 5915-70) 
Класс ПРочности: 5, 6, 8, 10
Поле доПусКа Резьбы: 6н
маРКа стали: 10КП, 20КП, 35   

d, мм масса 
1000 шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг h, мм Шаг  Резьбы, 

мм

е, 
не менее, 

мм
S, мм

2 0,14 7092,2 1,6 0,4 4,8 4

2,5 0,27 3676,5 2 0,45 5,1 5

3 0,38 2652,5 2,4 0,5 6 5,5

4 0,8 1250,00 3,2 0,7 7,7 7

5 1,44 694,40 4,7 0,8 8,8 8

6 2,57 388,70 5,2 1 11,1 10

8 5,55 180,20 6,8 1,25 14,4 13

10 10,22 97,80 8,4 1,5 17,8 16

12 15,67 63,80 10,8 1,75 20 18

14 25,33 39,50 12,8 2 23,4 21

16 37,61 26,60 14,8 2 26,8 24

18 53,27 18,80 16,4 2,5 30,1 27

20 71,44 14,00 18 2,5 33,5 30

22 103,15 9,70 19,8 2,5 37,7 34

24 122,87 8,10 21,5 3 40 36

27 175,28 5,70 23,6 3 45,6 41

30 242,54 4,10 25,6 3,5 51,3 46

36 416,78 2,40 31 4 61,3 55

42 623,88 1,60 34 4,5 72,6 65

48 956,2 1,00 38 5 83,9 75

52 1121 0,90 42 5 88,2 80

56 1430 0,70 45 5,5 93,6 85

60 1720 0,60 48 6 99,2 90

64 1990 0,50 51 6 104,9 95

72 2690 0,37 58 6 116,2 105

80 3470 0,29 64 6 127,5 115

90 4980 0,20 72 6 144,1 130

100 6880 0,15 80 6 161 145

d диаметр резьбы   
h высота гайки   
e диаметр описанной окружности
S размер под ключ 

h S

d e
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гайки

гайКа ВысоКоПРочная  гост P 52645-2006, (гост 22354-77)

гайКа ШестигРанная с ФланЦем гост 50592, аналог  DIN 6923

Класс точности: В
Класс ПРочности: 10 
Поле доПусКа Резьбы: 6H, 7H
маРКа стали: 35, 20г2Р, 40Х

Класс точности: В
Поле доПусКа Резьбы: 6H, 7H
маРКа стали: 35, 20г2Р

d, мм масса 
1000 шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг h, мм Шаг  Резьбы, 

мм

е, 
не менее, 

мм
S, мм 

16 50 20 17,1 2 29,6 27

18 66 15,16 18 2,5 35 30

20 80 12,5 20,7 2,5 37,3 34

22 108 9,26 23,6 2,5 39,5 36

24 171 5,85 24,2 3 45,2 41

27 224 4,46 27,6 3 50,8 46

30 213 4,7 30,7 3,5 55,4 50

36 368 2,72 36,6 4 66,4 60

42 611 1,64 42 4,5 72,1 65

48 921 1,09 48 5 83,4 75

d, мм масса 
1000 шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг h, мм  Ds, мм Шаг Резьбы, мм S, мм 

3 0,97 1030,93 3 8,2 0,7 7

4 1,1 909,09 4 9,8 0,7 7

5 1,39 719,42 5 11,8 0,8 8,79

6 5 200 6 14,2 1 11,05

8 13 76,93 8 17,9 1,25 14,38

10 26 38,47 10 21,8 1,5 18,9

12 36 27,78 12 26 1,75 21,1

14 47 21,28 14 29,9 2 24,4

16 68 14,71 16 34,5 2 26,75

d диаметр резьбы  
h высота гайки  
e  радиус описанной окружности 
S  размер под ключ   

d диаметр резьбы  
h высота гайки  
Ds диаметр описанной окружности
S размер под ключ  

d
h S

d

h Ds
S

e
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гайки

Класс точности: В
Поле доПусКа Резьбы: 6H, 7H
маРКа стали: 35, 20г2Р  

Класс точности: B
Поле доПусКа Резьбы: 6H
маРКа стали: 35, 45, 40X, 20X13

гайКа ШестигРанная КоРончатая  гост 5918, аналог  DIN 935

гайКа баРаШКоВая (американская форма исполнения) гост 3032, аналог DIN 315

d, мм
масса 

1000 шт., кг
Кол-Во 
шт. в кг

H,  мм h, мм
Шаг Резьбы, мм 

S, мм
крупный мелкий

6 1,38 724,6 7,7 5,2 1 - 10
8 7,35 136,1 9,8 6,8 1,25 1 13

10 15,8 63,3 12,4 8,4 1,5 1,25 16
12 18,36 54,5 15,8 10,8 1,75 1,25 18
14 28,08 35,6 17,8 12,8 2 1,5 21
16 42,1 23,8 20,8 14,8 2 1,5 24
18 59,88 16,7 22,4 16,4 2,5 1,5 27
20 79,8 12,5 24 18 2,5 1,5 30
22 114,7 8,7 27,8 19,8 2,5 1,5 34
24 140,7 7,1 29,5 21,5 3 2 36
30 275,6 3,6 34,6 25,6 3,5 2 46
36 466,7 2,1 40 31 4 3 55
42 728,4 1,4 46 34 4,5 3 65
48 1080 0,9 50 38 4,5 3 75

d, мм
масса 1000 

шт., кг
Кол-Во 
шт. в кг

H, мм
РазмеРы, мм

Шаг Резьбы, мм 
d1 h E 

3 1,77 564,97 - - - - -

4 2,74 365,63 10 8 4 24 0,7

5 4,56 219,15 12 10 5 28 0,8

6 7,82 127,93 14 12 6 32 1

8 14,9 67,11 18 15 8 40 1,25

10 24,76 40,39 22 18 10 48 1,5

12 43,41 23,04 26 22 12 55 1,75

16 94,42 10,59 32 30 14 70 2

d диаметр резьбы  
H высота  гайки с шестигранником
h высота шестигранника
S размер под ключ    

   

d диаметр резьбы  
d1 внешний диаметр гайки
h высота гайки
H высота  гайки  с «барашками»
E диаметр описанной окружности

d h

HS

d

d1

E

h
H
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гайки

гайКа низКая гост 5916-70, аналог DIN 439      

гайКа самоКонтРящаяся с нейлоновым кольцом гост P 50273 аналог DIN 985  
    

d, мм масса 
1000 шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг h, мм S, мм Шаг Резьбы, мм

5 0,72 1388,89 2,7 8 0,8

6 1,42 704,23 3,2 10 1

8 2,94 339,9 4 13 1,25

10 5,46 183,28 5 16 1,5

12 7,83 127,78 6 18 1,75

14 12,6 79,37 7 21 2

16 18,76 53,3 8 24 2

20 37,24 26,85 10 30 2,5

22 54,02 18,51 11 34 2,5

24 64,4 15,53 12 36 3

27 94,62 10,57 13,5 41 3

30 134,75 7,42 15 46 3,5

36 229,9 4,35 18 55 4

42 379,38 2,64 - - -

d, мм Вес 1000 шт. , кг Кол-Во шт. в 1 кг H, мм
Шаг Резьбы, мм

S, мм

крупный мелкий

3 0,5 2000 4 0,5 5,5
4 1 1000 5 0,7 7
5 1,4 714,29 5 0,8 8
6 2,4 416,67 6 1 10
8 5,1 196,08 8 1,25 1 13

10 10,6 94,34 10 1,5 1,25 16
12 17,2 58,14 12 1,75 1,5 18
14 26 38,46 14 2 1,5 21
16 34 29,41 16 2 1,5 24
18 45 22,22 18 2,5 2 27
20 65 15,38 20 2,5 2 30
22 75 13,33 22 2,5 2 32
24 100 10 24 3 2 36
30 212 4,72 30 3,5 2 46

d диаметр резьбы    
h высота  
S размер под ключ

d диаметр резьбы   
H высота  
S  размер под ключ  
  

Класс точности: В
маРКа стали: 10КП, 20КП

Класс точности: а, В
маРКа стали: 10КП, 20КП

h S

d

H S

d e
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гайки

гайКа КолПачКоВая гост 11860, аналог DIN 1587   

гайКа удлиненная DIN 6334 (переходная для шпильки)

Класс точности: A, B
Поле доПусКа Резьбы: 6H
маРКа стали: 35, 45, 40X

Класс точности:  B
Поле доПусКа Резьбы: 6H
маРКа стали: 35, 45, 40X

d, мм
Вес 

1000 шт. , кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг h, мм

РазмеРы, мм
Шаг Резьбы, 

мм S, мм

dk t

3 0,74 1351,35 7,5 5 4,75 0,5 5,5

4 1,61 621,12 8 6,5 5,26 0,7 7

5 2,26 442,48 10 7,5 7,21 0,8 8

6 4,66 214,59 12 9,5 7,71 1 10

8 11 90,91 15 12,5 10,65 1,25 13

10 20,1 49,75 18 15 12,65 1,5 16

12 28,3 35,34 22 17 15,65 1,75 18

14 41,57 24,06 25 20 17,65 2 21

16 54,3 18,42 28 23 20,58 2 24

18 95 10,53 32 26 24,65 2 27

20 104 9,62 34 28 25,6 2 30

22 129 7,75 39 33 28,6 2 34

24 216 4,63 42 34 30,5 3 36

d, мм
Вес 

1000 шт. , кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг L, мм S, мм Шаг Резьбы, мм

5 4 250 15 8 0,8

6 8,02 124,69 17 10 1

8 19,2 52,08 24 13 1,25

10 39,4 25,38 30 17 1,5

12 55,8 17,92 36 19 1,75

14 100 10 42 22 2

16 122 8,2 48 24 2

20 240 4,17 60 30 2,5

d диаметр резьбы
h высота гайки
S размер под ключ
t длина резьбы
dk диаметр окружности колпачка

d диаметр резьбы  
L длина гайки  
S размер под ключ 

ddk

t

h
S

L

d

S
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шайбы

гайКа КВадРатная DIN 562

Шайба ПлосКая  гост 11371-78  аналог DIN 125

Класс точности:  B 
Поле доПусКа Резьбы: 6H
маРКа стали: 35, 45, 40X

Класс точности: с
маРКа стали: 08КП; 10КП     

d, мм Вес 1000 шт. , кг Кол-Во шт. в 1 кг h, мм S, мм Шаг Резьбы, мм

3 0,35 2857,14 1,8 5,5 0,5

4 0,64 1562,5 2,2 7 0,7

5 1,06 943,4 2,7 8 0,8

6 1,93 518,13 3,2 10 1

8 4,01 249,38 4 13 1,25

10 8,8 113,64 5 17 1,5

d, мм Вес 1000 шт. , кг Кол-Во шт. в 1 кг S, мм d1, мм d2, мм

2 0,036 27777,28 0,3 2,4 5

2,5 0,085 11764,71 0,5 2,9 6

3 0,119 8403,37 0,5 3,4 7

4 0,308 3246,76 0,8 4,5 9

5 0,443 2257,34 1 5,5 10

6 1,02 980,4 1,6 6,6 12

8 1,83 546,45 1,6 9 16

10 3,57 280,12 2 11 20

12 6,27 159,49 2,5 13,5 24

14 8,62 116,01 2,5 15,5 28

16 11,3 88,5 3 17,5 30

18 14,7 68,03 3 20 34

20 17,2 58,14 3 22 37

22 18,3 54,65 3 24 39

24 32,3 30,96 4 26 44

27 42,7 23,42 4 30 50

30 53,6 18,66 4 33 56

36 92,1 10,86 5 39 66

42 183 5,47 7 45 78

48 294 3,41 8 52 92

d диаметр резьбы 
S размер под ключ 
h высота гайки 

d диаметр резьбы крепежной детали
d1 внутренний диаметр
d2 наружный диаметр
S толщина шайбы 

h S

d

S

d2

d1



31

шайбы

Шайба уВеличенная гост 6958-78, аналог DIN 9021 

Класс точности:  C
маРКа стали:  0.8КП, 10КП

d, мм Вес 1000 шт. , кг Кол-Во шт. в 1 кг S, мм d1, мм d2, мм

2 0,092 10 869,57 0,5 2,4 6

2,5 0,28 3 571 0,5 2,9 8

3 0,35 2 857 0,8 3,4 9

4 0,77 1 298 1 4,5 12

5 1,46 684,94 1,2 5,5 15

6 2,79 358,43 1,6 6,6 18

8 6,23 160,52 2 9 24

10 12,17 82,17 2,5 11 30

12 22,2 45,05 3 13,5 37

14 31,64 31,61 3 15,5 44

16 40,9 24,45 3 17,5 50

18 67,47 14,83 4 20 56

20 76,85 13,02 4 22 60

22 93,22 10,73 5 24 66

24 138,97 7,2 5 26 72

27 234,00 4,274 6 30 85

30 272,82 3,67 6 33 92

36 521,79 1,92 8 39 110

42 838,40 1,193 10 45 125

48 1 129,61 0,885 10 52 145

d диаметр резьбы крепежной детали
d1 внутренний диаметр 
d2 наружный диаметр
S толщина шайбы    

S

d2d1
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шайбы

Шайба ПРужинная (гровер) гост 6402 -70 аналог DIN127 

Класс точности: с
маРКа стали: 0.8КП, 10КП

РазмеРы ноРмальная

D, мм d, мм b=S Вес 1000 шт., кг Кол-во шт. в  кг

2 2,1 0,5 0,017 58824

2,5 2,6 0,6 0,03 33333

3 3,1 0,8 0,112 8929

4 4,1 1 0,18 5556

5 5,1 1,2 0,36 2778

6 6,1 1,4 0,83 1205

8 8,2 2 1,6 625

10 10,2 2,5 2,53 395

12 12,2 3 3,18 314

14 14,2 3,2 6 167

16 16,3 3,5 8,9 112

18 18,3 4 9,73 103

20 20,5 4,5 15,22 66

24 24,5 5,5 26,1 38

27 27,5 6 28,7 35

30 30,5 6,5 44,3 23

33 33,5 7 49,52 20

36 36,5 8 67,3 15

42 42,5 9 114,35 9

48 48,5 10 123 8

d диаметр резьбы крепежной детали
D внутренний диаметр
b ширина шайбы 
S толщина шайбы

D

S

b
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шайбы

Шайба ВысоКоПРочная гост Р 52646-2006 (гост 22355-77)

Шайба стоПоРная тип а с наружными зубцами гост 10463,  аналог DIN 6798 

Класс точности: с
маРКа стали: 35, 45

Класс точности: C
маРКа стали: 65г

d размер крепёжной детали
d1 внутренний диаметр шайбы
d2 внешний диаметр шайбы, не более
S  толщина шайбы    

 

D1 внутренний диаметр шайбы
D2 внешний диаметр шайбы
S толщина шайбы    

 

S

d2
d1

d, мм Вес 1000  шт., кг Кол-Во шт. в 1 кг d1, мм d2, мм S, мм

16 23,6 42,37 18 37 4

18 29,6 33,78 20 39 4

20 36,3 27,54 22 44 4

22 38,6 25,91 24 50 5

24 51,7 19,34 26 56 5

27 63,4 15,77 30 66 6

30 71,2 14,04 33 66 6

36 103,8 9,63 39 78 6

42 140,0 7,14 45 90 8

48 184,6 5,42 52 100 8

D1, мм Вес 1000  шт., кг Кол-Во шт. в 1 кг D2, мм S, мм

3,2 0,06 16666,67 6 1,2

4,3 0,14 7142,86 8 1,4

5,3 0,28 3571,43 10 1,4

6,4 0,36 2777,78 11 1,4

8,4 0,8 1250 15 1,8

10,5 1,25 800 18 1,8

12,5 1,6 625 20 1,8

14,5 2,3 434,78 24 2

16,5 2,9 344,83 26 2

20,5 6 166,67 33 2,2

S

D1

D2
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шпильки

d, мм L, мм Шаг Резьбы, мм Вес 1000 шт. (кг) Кол-Во шт. в 1 кг

6
1000 1 179,3 5,58

2000 1 358,6 2,79

8
1000 1,25 316,8 3,16

2000 1,25 633,6 1,58

10
1000 1,5 500,0 2,00

2000 1,5 1000,0 1,00

12
1000 1,75 721,0 1,39

2000 1,75 1442,0 0,69

14
1000 2 1023,0 0,98

2000 2 2046,0 0,49

16
1000 2 1325,0 0,75

2000 2 2650,0 0,38

20
1000 2,5 2075,0 0,48

2000 2,5 4150,0 0,24

24
1000 3,0 2981,0 0,34

2000 3,0 5962,0 0,17

ШПильКа РезьбоВая оЦинКоВанная  DIN 975

матеРиал: сталь с1008
Класс точности: 6G    
Класс ПРочности: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9   
Резьба: метрическая, нормальная

L d

d диаметр резьбы
L длина шпильки
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шпильки

сантеХничесКий болт-ШестигРанниК оЦинКоВанный 
(ШПильКа сантеХничесКая)

используется для крепления деталей в пластмассовый дюбель соответствующего диаметра или в дерево.
Резьба редкая, однозаходная для дерева – с одной стороны и метрическая – с другой. имеет шестигранник между 
метрической и шурупной резьбой для закручивания шпильки-шурупа.

обозначение d, мм L, мм P, мм P1, мм D1, мм A , мм B, мм S, мм Вес 1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг

8х80 м8 80  1,25  3,00-3,20  6,85-7,00  20  30  5,75-6,00 18,33 54,56

8х90 м8 90  1,25 3,00-3,20  6,85-7,00 30 40 5,75-6,00 22,00 45,45

8х100 м8  100  1,25  3,00-3,20   6,85-7,00  40  45  5,75-6,00 24,24 41,25

8х120 м8  120   1,25  3,00-3,20   6,85-7,00  40 45  5,75-6,00 30,25 33,06

10х100 м10 100 1,50  3,00-3,20  8,85-9,00  40 45 7,75-8,00 30,36 32,94

10х120 м10 120 1,50 3,00-3,20  8,85-9,00 40 60 7,75-8,00 37,82 26,44

10х140 м10 140 1,50 3,00-3,20  8,85-9,00 40 60 7,75-8,00 44,32 22,56

L
A

P

d

B

P1

D
1

S

d диаметр метрической резьбы
L общая длина
P шаг метрической резьбы
P1 шаг шурупной резьбы
D1 диаметр шурупной резьбы
A длина метрической резьбы
В длина шурупной резьбы
S размер под ключ  
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винты

заклепки
Винт с ПолуКРуглой голоВКой гост 17473-80, аналог  DIN 85 и DIN 7985

Класс точности: В 
Поле доПусКа Резьбы: 6G   
маРКа стали: 10КП

1

2 0,018 55 555,56 2 0,25

2,5 0,020 50 000,00 2 0,25

3 0,022 45 454,55 2 0,25

3,5 0,025 40 000,00 2 0,25

4 0,027 37 037,04 2 0,25

5 0,031 32 258,06 2 0,25

1,2

2 0,028 35 714,29 2,3 0,25

2,5 0,031 32 258,06 2,3 0,25

3 0,034 29 411,76 2,3 0,25

3,5 0,038 26 315,79 2,3 0,25

4 0,041 24 390,24 2,3 0,25

5 0,048 20 833,33 2,3 0,25

6 0,054 18 518,52 2,3 0,25

7 0,061 16 393,44 2,3 0,25

1,4

2 0,040 25 000,00 2,6 0,3

2,5 0,044 22 727,27 2,6 0,3

3 0,049 20 408,16 2,6 0,3

3,5 0,053 18 867,92 2,6 0,3

4 0,058 17 241,38 2,6 0,3

5 0,067 14 925,37 2,6 0,3

6 0,076 13 157,89 2,6 0,3

7 0,085 11 764,71 2,6 0,3

8 0,094 10 638,30 2,6 0,3

9 0,103 9 708,74 2,6 0,3

10 0,112 8 928,57 2,6 0,3

11 0,121 8 264,46 2,6 0,3

1,6

2 0,056 17 857,14 3 0,35

2,5 0,062 16 129,03 3 0,35

3 0,067 14 925,37 3 0,35

3,5 0,073 13 698,63 3 0,35

4 0,079 12 658,23 3 0,35

5 0,090 11 111,11 3 0,35

6 0,101 9 900,99 3 0,35

7 0,112 8 928,57 3 0,35

8 0,123 8 130,08 3 0,35

9 0,135 7 407,41 3 0,35

10 0,146 6 849,32 3 0,35

11 0,157 6 369,43 3 0,35

12 0,168 5 952,38 3 0,35

13 0,180 5 555,56 3 0,35

14 0,191 5 235,60 3 0,35

2

2,5 0,112 8 928,57 3,8 0,4

3 0,121 8 264,46 3,8 0,4

3,5 0,130 7 692,31 3,8 0,4

4 0,139 7 194,24 3,8 0,4

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм

d, мм L, мм   
масса 

1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм

2

5 0,157 6 369,43 3,8 0,4

6 0,175 5 714,29 3,8 0,4

7 0,193 5 181,35 3,8 0,4

8 0,211 4 739,34 3,8 0,4

9 0,229 4 366,81 3,8 0,4

10 0,247 4 048,58 3,8 0,4

11 0,265 3 773,58 3,8 0,4

12 0,283 3 533,57 3,8 0,4

13 0,301 3 322,26 3,8 0,4

14 0,319 3 134,80 3,8 0,4

16 0,355 2 816,90 3,8 0,4

18 0,391 2 557,54 3,8 0,4

2,5

3 0,202 4 950,50 4,5 0,45

3,5 0,217 4 608,29 4,5 0,45

4 0,232 4 310,34 4,5 0,45

5 0,261 3 831,42 4,5 0,45

6 0,290 3 448,28 4,5 0,45

7 0,320 3 125,00 4,5 0,45

8 0,349 2 865,33 4,5 0,45

9 0,378 2 645,50 4,5 0,45

10 0,407 2 457,00 4,5 0,45

11 0,437 2 288,33 4,5 0,45

12 0,466 2 145,92 4,5 0,45

13 0,495 2 020,20 4,5 0,45

14 0,525 1 904,76 4,5 0,45

16 0,583 1 715,27 4,5 0,45

18 0,642 1 557,63 4,5 0,45

20 0,701 1 426,53 4,5 0,45

22 0,759 1 317,52 4,5 0,45

25 0,847 1 180,64 4,5 0,45

3

3 0,344 2 906,98 5,5 0,5

3,5 0,365 2 739,73 5,5 0,5

4 0,387 2 583,98 5,5 0,5

5 0,430 2 325,58 5,5 0,5

6 0,474 2 109,70 5,5 0,5

7 0,517 1 934,24 5,5 0,5

8 0,560 1 785,71 5,5 0,5

9 0,604 1 655,63 5,5 0,5

10 0,647 1 545,60 5,5 0,5

11 0,690 1 449,28 5,5 0,5

12 0,734 1 362,40 5,5 0,5

13 0,777 1 287,00 5,5 0,5

14 0,820 1 219,51 5,5 0,5

16 0,907 1 102,54 5,5 0,5

18 0,994 1 006,04 5,5 0,5

3

20 1,080 925,93 5,5 0,5

22 1,167 856,90 5,5 0,5

25 1,297 771,01 5,5 0,5

28 1,427 700,77 5,5 0,5

30 1,514 660,50 5,5 0,5

3,5

4 0,527 1 897,53 6 0,6

5 0,585 1 709,40 6 0,6

6 0,644 1 552,80 6 0,6

7 0,702 1 424,50 6 0,6

8 0,761 1 314,06 6 0,6

9 0,819 1 221,00 6 0,6

10 0,787 1 270,65 6 0,6

11 0,936 1 068,38 6 0,6

12 0,995 1 005,03 6 0,6

13 1,053 949,67 6 0,6

14 1,112 899,28 6 0,6

16 1,229 813,67 6 0,6

18 1,346 742,94 6 0,6

20 1,463 683,53 6 0,6

22 1,580 632,91 6 0,6

25 1,756 569,48 6 0,6

28 1,931 517,87 6 0,6

30 2,048 488,28 6 0,6

32 2,166 461,68 6 0,6

35 2,341 427,17 6 0,6

4

4 0,763 1 310,62 8 0,7

5 0,840 1 190,48 8 0,7

6 0,916 1 091,70 8 0,7

7 0,993 1 007,05 8 0,7

8 1,069 935,45 8 0,7

9 1,146 872,60 8 0,7

10 1,222 818,33 8 0,7

11 1,299 769,82 8 0,7

12 1,375 727,27 8 0,7

13 1,451 689,18 8 0,7

14 1,528 654,45 8 0,7

16 1,681 594,88 8 0,7

18 1,834 545,26 8 0,7

20 1,987 503,27 8 0,7

22 2,139 467,51 8 0,7

25 2,369 422,12 8 0,7

28 2,598 384,91 8 0,7

30 2,751 363,50 8 0,7

32 2,904 344,35 8 0,7

35 3,133 319,18 8 0,7

d диаметр резьбы 
D  диаметр головки  
L длина винта (без головки)
b длина резьбы  

L
b

dD
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4
38 3,363 297,35 8 0,7

40 3,516 284,41 8 0,7

5

6 1,580 632,91 8,5 0,8

7 1,702 587,54 8,5 0,8

8 1,824 548,25 8,5 0,8

9 1,946 513,87 8,5 0,8

10 2,068 483,56 8,5 0,8

11 2,191 456,41 8,5 0,8

12 2,313 432,34 8,5 0,8

13 2,435 410,68 8,5 0,8

14 2,557 391,08 8,5 0,8

16 2,802 356,89 8,5 0,8

18 3,046 328,30 8,5 0,8

20 3,290 303,95 8,5 0,8

22 3,535 282,89 8,5 0,8

25 3,901 256,34 8,5 0,8

28 4,268 234,30 8,5 0,8

30 4,512 221,63 8,5 0,8

32 4,756 210,26 8,5 0,8

35 5,123 195,20 8,5 0,8

38 5,490 182,15 8,5 0,8

40 5,734 174,40 8,5 0,8

42 5,978 167,28 8,5 0,8

45 6,345 157,60 8,5 0,8

48 6,717 148,88 8,5 0,8

50 6,956 143,76 8,5 0,8

6

7 2,643 378,36 10 1

8 2,818 354,86 10 1

9 2,993 334,11 10 1

10 3,167 315,76 10 1

11 3,342 299,22 10 1

12 3,516 284,41 10 1

13 3,691 270,93 10 1

14 3,866 258,67 10 1

16 4,215 237,25 10 1

18 4,564 219,11 10 1

20 4,914 203,50 10 1

22 5,263 190,01 10 1

25 5,787 172,80 10 1

28 6,311 158,45 10 1

30 6,660 150,15 10 1

32 7,009 142,67 10 1

35 7,533 132,75 10 1

38 8,057 124,12 10 1

40 8,407 118,95 10 1

42 8,755 114,22 10 1

45 9,280 107,76 10 1

48 9,803 102,01 10 1

50 10,152 98,50 10 1

55 11,025 90,70 10 1

60 11,899 84,04 10 1

8

12 7,003 142,80 13 1,25

13 7,318 136,65 13 1,25

14 7,634 130,99 13 1,25

16 8,264 121,01 13 1,25

18 8,896 112,41 13 1,25

20 9,526 104,98 13 1,25

22 10,157 98,45 13 1,25

25 11,104 90,06 13 1,25

28 12,050 82,99 13 1,25

30 12,681 78,86 13 1,25

8

32 13,311 75,13 13 1,25

35 14,258 70,14 13 1,25

38 15,204 65,77 13 1,25

40 15,835 63,15 13 1,25

42 16,465 60,73 13 1,25

45 17,412 57,43 13 1,25

48 18,358 54,47 13 1,25

50 18,989 52,66 13 1,25

55 20,566 48,62 13 1,25

60 22,143 45,16 13 1,25

65 23,720 42,16 13 1,25

70 25,297 39,53 13 1,25

10

18 15,19 65,83 16 1,5

20 16,19 61,77 16 1,5

22 17,19 58,17 16 1,5

25 18,68 53,53 16 1,5

28 20,18 49,55 16 1,5

30 21,18 47,21 16 1,5

32 22,17 45,11 16 1,5

35 23,67 42,25 16 1,5

38 25,16 39,75 16 1,5

40 26,16 38,23 16 1,5

42 27,16 36,82 16 1,5

45 28,66 34,89 16 1,5

48 30,15 33,17 16 1,5

50 31,15 32,10 16 1,5

55 33,64 29,73 16 1,5

60 36,13 27,68 16 1,5

65 38,63 25,89 16 1,5

70 41,12 24,32 16 1,5

12

22 25,02 39,97 18 1,75

25 27,20 36,76 18 1,75

28 29,37 34,05 18 1,75

30 30,82 32,45 18 1,75

32 32,26 31,00 18 1,75

35 34,43 29,04 18 1,75

38 36,60 27,32 18 1,75

40 38,05 26,28 18 1,75

42 39,50 25,32 18 1,75

45 41,67 24,00 18 1,75

48 43,84 22,81 18 1,75

50 45,29 22,08 18 1,75

55 48,91 20,45 18 1,75

60 52,52 19,04 18 1,75

65 56,14 17,81 18 1,75

70 59,76 16,73 18 1,75

75 63,38 15,78 18 1,75

80 67,00 14,93 18 1,75

85 70,61 14,16 18 1,75

14

25 39,96 25,03 21 2

28 42,93 23,29 21 2

30 44,91 22,27 21 2

32 46,89 21,33 21 2

35 49,85 20,06 21 2

38 52,82 18,93 21 2

40 54,80 18,25 21 2

42 56,78 17,61 21 2

45 59,74 16,74 21 2

48 62,71 15,95 21 2

50 64,68 15,46 21 2

55 69,63 14,36 21 2

14

60 74,58 13,41 21 2

65 79,52 12,58 21 2

70 84,47 11,84 21 2

75 89,42 11,18 21 2

80 94,35 10,60 21 2

85 99,30 10,07 21 2

90 104,24 9,59 21 2

16

30 62,77 15,93 24 2

32 65,47 15,27 24 2

35 69,40 14,41 24 2

38 73,38 13,63 24 2

40 76,03 13,15 24 2

42 78,68 12,71 24 2

45 82,66 12,10 24 2

48 86,64 11,54 24 2

50 89,29 11,20 24 2

55 95,92 10,43 24 2

60 102,55 9,75 24 2

65 109,19 9,16 24 2

70 115,81 8,63 24 2

75 122,44 8,17 24 2

80 129,07 7,75 24 2

85 135,70 7,37 24 2

90 142,34 7,03 24 2

95 148,96 6,71 24 2

18

35 89,30 11,20 27 2,5

38 94,20 10,62 27 2,5

40 97,50 10,26 27 2,5

42 100,80 9,92 27 2,5

45 105,80 9,45 27 2,5

48 110,70 9,03 27 2,5

50 114,00 8,77 27 2,5

55 122,20 8,18 27 2,5

60 130,50 7,66 27 2,5

65 138,70 7,21 27 2,5

70 146,90 6,81 27 2,5

75 155,20 6,44 27 2,5

80 163,40 6,12 27 2,5

85 171,60 5,83 27 2,5

90 179,90 5,56 27 2,5

95 188,10 5,32 27 2,5

100 196,40 5,09 27 2,5

110 212,80 4,70 27 2,5

20

40 129,40 7,73 30 2,5

42 133,60 7,49 30 2,5

45 139,80 7,15 30 2,5

48 146,00 6,85 30 2,5

50 150,20 6,66 30 2,5

55 160,50 6,23 30 2,5

60 170,90 5,85 30 2,5

65 181,30 5,52 30 2,5

70 191,70 5,22 30 2,5

75 202,10 4,95 30 2,5

80 212,40 4,71 30 2,5

85 222,80 4,49 30 2,5

90 233,20 4,29 30 2,5

95 243,60 4,11 30 2,5

100 253,90 3,94 30 2,5

110 274,70 3,64 30 2,5

120 295,40 3,39 30 2,5

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм
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Винт с Потайной голоВКой гост 17475-80,  аналог  DIN 965

Класс точности: В 
Поле доПусКа Резьбы: 6G
маРКа стали: 10КП   

1

2 0,013 76,923,1 1,9 0,25
3 0,018 55,555,6 1,9 0,25

3,5 0,020 50,000,0 1,9 0,25
4 0,022 45,454,5 1,9 0,25
5 0,026 38,461,5 1,9 0,25
6 0,031 32,258,1 1,9 0,25
7 0,035 28,571,4 1,9 0,25
8 0,039 25,641,0 1,9 0,25
9 0,044 22,727,3 1,9 0,25

10 0,048 20,833,3 1,9 0,25

1,2

2 0,021 47,619,0 2,3 0,25
3 0,028 35,714,3 2,3 0,25

3,5 0,031 32,258,1 2,3 0,25
4 0,034 29,411,8 2,3 0,25
5 0,041 24,390,2 2,3 0,25
6 0,048 20,833,3 2,3 0,25
7 0,054 18,518,5 2,3 0,25
8 0,061 16,393,4 2,3 0,25
9 0,068 14,705,9 2,3 0,25

10 0,074 13,513,5 2,3 0,25
11 0,081 12,345,7 2,3 0,25
12 0,088 11,363,6 2,3 0,25

1,4

3 0,039 25,641,0 2,6 0,3
3,5 0,043 23,255,8 2,6 0,3
4 0,048 20,833,3 2,6 0,3
5 0,057 17,543,9 2,6 0,3
6 0,066 15,151,5 2,6 0,3
7 0,075 13,333,3 2,6 0,3
8 0,084 11,904,8 2,6 0,3
9 0,093 10,752,7 2,6 0,3

10 0,102 9,803,9 2,6 0,3
11 0,111 9,009,0 2,6 0,3
12 0,120 8,333,3 2,6 0,3

1,6

3 0,052 19,230,8 3,0 0,35
3,5 0,058 17,241,4 3,0 0,35
4 0,063 15,873,0 3,0 0,35
5 0,075 13,333,3 3,0 0,35
6 0,086 11,627,9 3,0 0,35
7 0,097 10,309,3 3,0 0,35
8 0,108 9,259,3 3,0 0,35
9 0,120 8,333,3 3,0 0,35

10 0,131 7,633,6 3,0 0,35
11 0,142 7,042,3 3,0 0,35
12 0,153 6,535,9 3,0 0,35
13 0,165 6,060,6 3,0 0,35
14 0,176 5,681,8 3,0 0,35
16 0,198 5,050,5 3,0 0,35

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм

2

3 0,091 10,989,01 3,8 0,4

3,5 0,100 10,000,00 3,8 0,4

4 0,109 9,174,31 3,8 0,4

5 0,127 7,874,02 3,8 0,4

6 0,145 6,896,55 3,8 0,4

7 0,163 6,134,97 3,8 0,4

8 0,181 5,524,86 3,8 0,4

9 0,199 5,025,13 3,8 0,4

10 0,217 4,608,29 3,8 0,4

11 0,235 4,255,32 3,8 0,4

12 0,253 3,952,57 3,8 0,4

13 0,271 3,690,04 3,8 0,4

14 0,289 3,460,21 3,8 0,4

16 0,325 3,076,92 3,8 0,4

18 0,361 2,770,08 3,8 0,4

20 0,394 2,538,07 3,8 0,4

2,5

3,5 0,171 5,847,95 4,7 0,45

4 0,186 5,376,34 4,7 0,45

5 0,215 4,651,16 4,7 0,45

6 0,245 4,081,63 4,7 0,45

7 0,274 3,649,64 4,7 0,45

8 0,303 3,300,33 4,7 0,45

9 0,333 3,003,00 4,7 0,45

10 0,362 2,762,43 4,7 0,45

11 0,391 2,557,54 4,7 0,45

12 0,421 2,375,30 4,7 0,45

13 0,450 2,222,22 4,7 0,45

14 0,479 2,087,68 4,7 0,45

16 0,538 1,858,74 4,7 0,45

18 0,597 1,675,04 4,7 0,45

20 0,665 1,503,76 4,7 0,45

22 0,714 1,400,56 4,7 0,45

25 0,802 1,246,88 4,7 0,45

3

3,5 0,254 3,937,01 5,6 0,5

4 0,276 3,623,19 5,6 0,5

5 0,319 3,134,80 5,6 0,5

6 0,362 2,762,43 5,6 0,5

7 0,406 2,463,05 5,6 0,5

8 0,449 2,227,17 5,6 0,5

9 0,492 2,032,52 5,6 0,5

10 0,536 1,865,67 5,6 0,5

11 0,579 1,727,12 5,6 0,5

12 0,622 1,607,72 5,6 0,5

13 0,666 1,501,50 5,6 0,5

14 0,709 1,410,44 5,6 0,5

16 0,796 1,256,28 5,6 0,5

3

18 0,882 1,133,79 5,6 0,5
20 0,969 1,031,99 5,6 0,5
22 1,056 946,97 5,6 0,5
25 1,186 843,17 5,6 0,5
28 1,315 760,46 5,6 0,5
30 1,402 713,27 5,6 0,5

3,5

5 0,461 2,169,20 6,5 0,6
6 0,519 1,926,78 6,5 0,6
7 0,576 1,736,11 6,5 0,6
8 0,635 1,574,80 6,5 0,6
9 0,693 1,443,00 6,5 0,6

10 0,752 1,329,79 6,5 0,6
11 0,810 1,234,57 6,5 0,6
12 0,869 1,150,75 6,5 0,6
13 0,927 1,078,75 6,5 0,6
14 0,986 1,014,20 6,5 0,6
16 1,103 906,62 6,5 0,6
18 1,220 819,67 6,5 0,6
20 1,337 747,94 6,5 0,6
22 1,454 687,76 6,5 0,6
25 1,630 613,50 6,5 0,6
28 1,805 554,02 6,5 0,6
30 1,922 520,29 6,5 0,6
32 2,039 490,44 6,5 0,6
35 2,215 451,47 6,5 0,6

4

5 0,624 1,602,56 7,4 0,7
6 0,701 1,426,53 7,4 0,7
7 0,777 1,287,00 7,4 0,7
8 0,854 1,170,96 7,4 0,7
9 0,930 1,075,27 7,4 0,7

10 1,007 993,05 7,4 0,7
11 1,083 923,36 7,4 0,7
12 1,159 862,81 7,4 0,7
13 1,236 809,06 7,4 0,7
14 1,312 762,20 7,4 0,7
16 1,465 682,59 7,4 0,7
18 1,618 618,05 7,4 0,7
20 1,771 564,65 7,4 0,7
22 1,924 519,75 7,4 0,7
25 2,153 464,47 7,4 0,7
28 2,383 419,64 7,4 0,7
30 2,536 394,32 7,4 0,7
32 2,689 371,89 7,4 0,7
35 2,918 342,70 7,4 0,7
38 3,147 317,76 7,4 0,7

40 3,300 303,03 7,4 0,7

d диаметр резьбы 
D диаметр головки
L длина винта 
b длина резьбы 

k

dk

L

d

dD

b

b

S

L

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг 

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм
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5

6 1,147 871,84 9,2 0,8
7 1,269 788,02 9,2 0,8
8 1,391 718,91 9,2 0,8
9 1,513 660,94 9,2 0,8

10 1,636 611,25 9,2 0,8
11 1,758 568,83 9,2 0,8
12 1,880 531,91 9,2 0,8
13 2,002 499,50 9,2 0,8
14 2,124 470,81 9,2 0,8
16 2,369 422,12 9,2 0,8
18 2,613 382,70 9,2 0,8
20 2,857 350,02 9,2 0,8
22 3,102 322,37 9,2 0,8
25 3,468 288,35 9,2 0,8
28 3,835 260,76 9,2 0,8
30 4,079 245,16 9,2 0,8
32 4,324 231,27 9,2 0,8
35 4,690 213,22 9,2 0,8
38 5,057 197,75 9,2 0,8
40 5,301 188,64 9,2 0,8
42 5,546 180,31 9,2 0,8
45 5,912 169,15 9,2 0,8
48 6,279 159,26 9,2 0,8
50 6,523 153,30 9,2 0,8

6

8 2,091 478,24 11,0 1
9 2,271 440,33 11,0 1

10 2,445 409,00 11,0 1
11 2,620 381,68 11,0 1
12 2,794 357,91 11,0 1
13 2,969 336,81 11,0 1
14 3,144 318,07 11,0 1
16 3,493 286,29 11,0 1
18 3,842 260,28 11,0 1
20 4,191 238,61 11,0 1
22 4,541 220,22 11,0 1
25 5,064 197,47 11,0 1
28 5,588 178,95 11,0 1
30 5,938 168,41 11,0 1
32 6,287 159,06 11,0 1
35 6,811 146,82 11,0 1
38 7,335 136,33 11,0 1
40 7,684 130,14 11,0 1
42 8,034 124,47 11,0 1
45 8,557 116,86 11,0 1
48 9,082 110,11 11,0 1
50 9,430 106,04 11,0 1
55 10,304 97,05 11,0 1
60 11,177 89,47 11,0 1

8

10 4,770 209,64 14,5 1,25
11 5,085 196,66 14,5 1,25
12 5,400 185,19 14,5 1,25
13 5,716 174,95 14,5 1,25
14 6,031 165,81 14,5 1,25
16 6,662 150,11 14,5 1,25
18 7,293 137,12 14,5 1,25
20 7,924 126,20 14,5 1,25
22 8,555 116,89 14,5 1,25
25 9,501 105,25 14,5 1,25
28 10,447 95,72 14,5 1,25
30 11,079 90,26 14,5 1,25
32 11,709 85,40 14,5 1,25
35 12,556 79,64 14,5 1,25
38 13,602 73,52 14,5 1,25
40 14,233 70,26 14,5 1,25
42 14,864 67,28 14,5 1,25
45 15,810 63,25 14,5 1,25
48 16,756 59,68 14,5 1,25
50 17,387 57,51 14,5 1,25

8

55 18,964 52,73 14,5 1,25
60 20,541 48,68 14,5 1,25
65 22,118 45,21 14,5 1,25
70 23,695 42,20 14,5 1,25
75 25,272 39,57 14,5 1,25
80 26,849 37,25 14,5 1,25

10

12 9,05 110,50 18,0 1,5
13 9,55 104,71 18,0 1,5
14 10,05 99,50 18,0 1,5
16 11,06 90,42 18,0 1,5
18 12,05 82,99 18,0 1,5
20 13,05 76,63 18,0 1,5
22 14,05 71,17 18,0 1,5
25 15,54 64,35 18,0 1,5
28 17,04 58,69 18,0 1,5
30 18,04 55,43 18,0 1,5
32 19,03 52,55 18,0 1,5
35 20,53 48,71 18,0 1,5
38 22,02 45,41 18,0 1,5
40 23,02 43,44 18,0 1,5
42 24,02 41,63 18,0 1,5
45 25,52 39,18 18,0 1,5
48 27,01 37,02 18,0 1,5
50 28,01 35,70 18,0 1,5
55 30,50 32,79 18,0 1,5
60 33,00 30,30 18,0 1,5
65 35,49 28,18 18,0 1,5
70 37,98 26,33 18,0 1,5
75 40,47 24,71 18,0 1,5
80 42,97 23,27 18,0 1,5
85 45,46 22,00 18,0 1,5
90 47,95 20,86 18,0 1,5
95 50,45 19,82 18,0 1,5

100 52,94 18,89 18,0 1,5

12

16 16,80 59,52 21,5 1,75
18 18,97 52,71 21,5 1,75
20 21,14 47,30 21,5 1,75
22 22,14 45,17 21,5 1,75
25 23,31 42,90 21,5 1,75
28 25,49 39,23 21,5 1,75
30 26,93 37,13 21,5 1,75
32 28,38 35,24 21,5 1,75
35 30,55 32,73 21,5 1,75
38 32,72 30,56 21,5 1,75
40 34,17 29,27 21,5 1,75
42 35,62 28,07 21,5 1,75
45 37,79 26,46 21,5 1,75
48 39,96 25,03 21,5 1,75
50 41,41 24,15 21,5 1,75
55 45,03 22,21 21,5 1,75
60 48,64 20,56 21,5 1,75
65 52,26 19,14 21,5 1,75
70 55,88 17,90 21,5 1,75
75 59,50 16,81 21,5 1,75
80 63,12 15,84 21,5 1,75
85 66,73 14,99 21,5 1,75
90 70,35 14,21 21,5 1,75
95 73,97 13,52 21,5 1,75

100 77,59 12,89 21,5 1,75

14

25 33,17 30,15 25,0 2
28 36,13 27,68 25,0 2
30 38,11 26,24 25,0 2
32 40,09 24,94 25,0 2
35 43,06 23,22 25,0 2
38 46,02 21,73 25,0 2
40 48,00 20,83 25,0 2
42 49,99 20,00 25,0 2
45 52,94 18,89 25,0 2

14

48 55,91 17,89 25,0 2
50 57,89 17,27 25,0 2
55 62,83 15,92 25,0 2
60 67,78 14,75 25,0 2
65 72,72 13,75 25,0 2
70 77,67 12,87 25,0 2
75 82,61 12,11 25,0 2
80 87,56 11,42 25,0 2
85 92,50 10,81 25,0 2
90 97,44 10,26 25,0 2
95 102,39 9,77 25,0 2

100 107,33 9,32 25,0 2

16

30 51,67 19,35 28,5 2
32 54,32 18,41 28,5 2
35 58,30 17,15 28,5 2
38 62,27 16,06 28,5 2
40 64,93 15,40 28,5 2
42 67,58 14,80 28,5 2
45 71,56 13,97 28,5 2
48 75,53 13,24 28,5 2
50 78,19 12,79 28,5 2
55 84,82 11,79 28,5 2
60 91,45 10,93 28,5 2
65 98,08 10,20 28,5 2
70 104,71 9,55 28,5 2
75 111,34 8,98 28,5 2
80 117,97 8,48 28,5 2
85 124,60 8,03 28,5 2
90 131,23 7,62 28,5 2
95 137,85 7,25 28,5 2

100 144,49 6,92 28,5 2

18

35 75,89 13,18 32,5 2,5
38 80,83 12,37 32,5 2,5
40 84,13 11,89 32,5 2,5
42 87,42 11,44 32,5 2,5
45 92,36 10,83 32,5 2,5
48 97,31 10,28 32,5 2,5
50 100,60 9,94 32,5 2,5
55 108,84 9,19 32,5 2,5
60 117,08 8,54 32,5 2,5
65 125,31 7,98 32,5 2,5
70 133,55 7,49 32,5 2,5
75 141,78 7,05 32,5 2,5
80 150,01 6,67 32,5 2,5
85 158,26 6,32 32,5 2,5
90 166,49 6,01 32,5 2,5
95 174,73 5,72 32,5 2,5

100 182,97 5,47 32,5 2,5
110 199,44 5,01 32,5 2,5

20

40 106,9 9,35 36,0 2,5
42 111,0 9,01 36,0 2,5
45 117,3 8,53 36,0 2,5
48 123,5 8,10 36,0 2,5
50 127,6 7,84 36,0 2,5
55 138,0 7,25 36,0 2,5
60 148,4 6,74 36,0 2,5
65 158,8 6,30 36,0 2,5
70 169,1 5,91 36,0 2,5
75 179,5 5,57 36,0 2,5
80 189,9 5,27 36,0 2,5
85 200,3 4,99 36,0 2,5
90 210,7 4,75 36,0 2,5
95 221,0 4,52 36,0 2,5

100 231,4 4,32 36,0 2,5
110 252,2 3,97 36,0 2,5
120 272,9 3,66 36,0 2,5

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм

d, мм L, мм
масса 

1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в кг

D, мм
Шаг 

Резьбы, 
мм
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Винт с ПолусФеРичесКой голоВКой 
и ПРессШайбой DIN 967 (с полной резьбой)

Класс точности: В   
маРКа стали: 0.8КП, 10КП   

d диаметр резьбы
L длина винта (без головки)
Dk диаметр головки  
k высота головки
с высота прессшайбы

L lp=L

D
k d

k

C

6

12 5,72 174,83 14,5 4,55 1,8

16 6,40 156,25 14,5 4,55 1,8

20 7,08 141,24 14,5 4,55 1,8

25 7,92 126,26 14,5 4,55 1,8

30 8,77 114,03 14,5 4,55 1,8

35 9,62 103,95 14,5 4,55 1,8

40 10,50 95,24 14,5 4,55 1,8

45 11,30 88,50 14,5 4,55 1,8

50 12,20 81,97 14,5 4,55 1,8

60 13,90 71,94 14,5 4,55 1,8

70 15,60 64,10 14,5 4,55 1,8

80 17,30 57,80 14,5 4,55 1,8

90 20,70 48,31 14,5 4,55 1,8

8

20 14,40 69,44 19 5,9 2,2

25 15,90 62,89 19 5,9 2,2

30 17,50 57,14 19 5,9 2,2

35 19,00 52,63 19 5,9 2,2

45 22,10 45,25 19 5,9 2,2

50 23,70 42,19 19 5,9 2,2

60 26,70 37,45 19 5,9 2,2

70 29,70 33,67 19 5,9 2,2

90 35,70 28,01 19 5,9 2,2

100 38,70 25,84 19 5,9 2,2

3

6 0,74 1351,35 7,5 2,35 0,8

8 0,83 1204,82 7,5 2,35 0,8

10 0,91 1098,90 7,5 2,35 0,8

12 1,00 1000,00 7,5 2,35 0,8

16 1,18 847,46 7,5 2,35 0,8

20 1,35 740,74 7,5 2,35 0,8

25 1,58 632,91 7,5 2,35 0,8

4

6 1,60 625,00 10 3,05 1,1

8 1,75 571,43 10 3,05 1,1

10 1,89 529,10 10 3,05 1,1

12 2,04 490,20 10 3,05 1,1

15 2,22 450,45 10 3,05 1,1

16 2,33 429,18 10 3,05 1,1

20 2,62 381,68 10 3,05 1,1

22 2,80 357,14 10 3,05 1,1

25 2,98 335,57 10 3,05 1,1

30 3,35 298,51 10 3,05 1,1

35 3,71 269,54 10 3,05 1,1

40 4,08 245,10 10 3,05 1,1

50 4,50 222,22 10 3,05 1,1

5

8 2,75 363,64 11,5 3,55 1,35

10 2,98 335,57 11,5 3,55 1,35

12 3,22 310,56 11,5 3,55 1,35

16 3,69 271,00 11,5 3,55 1,35

20 4,17 239,81 11,5 3,55 1,35

25 4,76 210,08 11,5 3,55 1,35

35 5,94 168,35 11,5 3,55 1,35

5

40 6,53 153,14 11,5 3,55 1,35

45 7,12 140,45 11,5 3,55 1,35

50 7,71 129,70 11,5 3,55 1,35

60 8,89 112,49 11,5 3,55 1,35

d, мм L, мм Вес 1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг Dk, мм k, мм с, мм d, мм L, мм Вес 1000 

шт., кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг Dk, мм k, мм с, мм
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4

6 0,94 1063,83 7,6 2,5 2,2

8 1,13 884,96 7,6 2,5 2,2

10 1,31 763,36 7,6 2,5 2,2

12 1,50 666,67 7,6 2,5 2,2

14 1,69 591,72 7,6 2,5 2,2

16 1,88 531,91 7,6 2,5 2,2

20 2,24 446,43 7,6 2,5 2,2

25 2,71 369,00 7,6 2,5 2,2

30 3,17 315,46 7,6 2,5 2,2

5

6 1,60 625,00 9,5 3 2,75

8 1,85 540,54 9,5 3 2,75

10 2,09 478,47 9,5 3 2,75

16 2,80 357,14 9,5 3 2,75

20 3,28 304,88 9,5 3 2,75

25 3,88 257,73 9,5 3 2,75

6

10 2,86 349,65 10,5 4 3,3

12 3,20 312,50 10,5 4 3,3

16 3,88 257,73 10,5 4 3,3

20 4,56 219,30 10,5 4 3,3

25 5,41 184,84 10,5 4 3,3

30 6,27 159,49 10,5 4 3,3

35 7,12 140,45 10,5 4 3,3

d, мм L, мм Вес 1000 
шт., кг

Кол-Во
 шт. в 1 кг Dk, мм S, мм k, мм d, мм L, мм Вес 1000 

шт., кг
Кол-Во

 шт. в 1 кг Dk, мм S, мм k, мм

Винт с ПолуКРуглой голоВКой 
и ВнутРенним ШестигРанниКом ISO 7380

Класс точности: В   
маРКа стали: 0.8КП, 10КП   

d диаметр резьбы 
L длина винта (без головки)
Dk диаметр головки
S размер под шестигранник
k высота головки

6

40 7,99 125,16 10,5 4 3,3

45 8,83 113,25 10,5 4 3,3

50 9,60 104,17 10,5 4 3,3

60 11,60 86,21 10,5 4 3,3

8

10 4,40 227,27 14 5 4,4

12 5,16 193,80 14 5 4,4

16 7,20 138,89 14 5 4,4

20 8,60 116,28 14 5 4,4

25 10,10 99,01 14 5 4,4

30 12,00 83,33 14 5 4,4

35 13,90 71,94 14 5 4,4

40 15,80 63,29 14 5 4,4

45 17,90 55,87 14 5 4,4

50 19,60 51,02 14 5 4,4

60 23,40 42,74 14 5 4,4

10

16 14,10 70,92 17,5 6 5,5

20 16,10 62,11 17,5 6 5,5

25 18,50 54,05 17,5 6 5,5

30 20,20 49,50 17,5 6 5,5

35 23,30 42,92 17,5 6 5,5

40 25,80 38,76 17,5 6 5,5

50 30,60 32,68 17,5 6 5,5

L S

D
k

d
k
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k

D
k

L

d
b

S

3x6 0,38 2631,58 18 1,7 6 2

3x8 0,47 2127,66 18 1,7 6 2

3x10 0,56 1785,71 18 1,7 6 2

3x12 0,65 1538,46 18 1,7 6 2

3x16 0,83 1204,82 18 1,7 6 2

3x20 1,00 1000,00 18 1,7 6 2

3x25 1,35 740,74 18 1,7 6 2

3x30 1,63 613,50 18 1,7 6 2

4x6 0,77 1298,70 20 2,3 8 2,5

4x8 0,92 1086,96 20 2,3 8 2,5

4x10 1,07 934,58 20 2,3 8 2,5

4x12 1,23 813,01 20 2,3 8 2,5

4x14 1,38 724,64 20 2,3 8 2,5

4x16 1,53 653,59 20 2,3 8 2,5

4x18 1,68 595,24 20 2,3 8 2,5

4x20 1,84 543,48 20 2,3 8 2,5

4x22 2,04 490,20 20 2,3 8 2,5

4x25 2,23 448,43 20 2,3 8 2,5

4x30 2,90 344,83 20 2,3 8 2,5

4x35 3,40 294,12 20 2,3 8 2,5

4x40 3,90 256,41 20 2,3 8 2,5

4x45 4,40 227,27 20 2,3 8 2,5

4x50 4,90 204,08 20 2,3 8 2,5

5x8 1,60 625,00 22 2,8 10 3

5x10 1,85 540,54 22 2,8 10 3

5x12 2,10 476,19 22 2,8 10 3

5x14 2,35 425,53 22 2,8 10 3

5x16 2,59 386,10 22 2,8 10 3

5x18 2,84 352,11 22 2,8 10 3

5x20 3,09 323,62 22 2,8 10 3

5x22 3,34 299,40 22 2,8 10 3

5x25 3,71 269,54 22 2,8 10 3

5x30 4,33 230,95 22 2,8 10 3

5x35 5,43 184,16 22 2,8 10 3

5x40 6,20 161,29 22 2,8 10 3

5x45 7,00 142,86 22 2,8 10 3

5x50 7,74 129,20 22 2,8 10 3

5x60 9,28 107,76 22 2,8 10 3

5x70 10,82 92,42 22 2,8 10 3

6x8 2,35 425,53 24 3,3 12 4

6x10 2,70 370,37 24 3,3 12 4

6x12 3,05 327,87 24 3,3 12 4

6x14 3,40 294,12 24 3,3 12 4

d x L, мм Вес 1000
шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг b, мм k, мм Dk, мм S, мм d x L, мм Вес 1000

шт., кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг b, мм k, мм Dk, мм S, мм

Винт ПоВыШенной ПРочности с Потайной голоВКой 
и ВнутРенним ШестигРанниКом DIN 7991

Класс точности: В   
маРКа стали: 0.8КП, 10КП   

d диаметр резьбы 
b длина резьбы
k высота головки
Dk диаметр головки
S размер под шестигранник 

6x16 3,76 265,96 24 3,3 12 4

6x18 4,11 243,31 24 3,3 12 4

6x20 4,46 224,22 24 3,3 12 4

6x25 5,34 187,27 24 3,3 12 4

6x30 6,22 160,77 24 3,3 12 4

6x35 7,10 140,85 24 3,3 12 4

6x40 8,83 113,25 24 3,3 12 4

6x45 9,92 100,81 24 3,3 12 4

6x50 11,00 90,91 24 3,3 12 4

6x55 12,09 82,71 24 3,3 12 4

6x60 13,17 75,93 24 3,3 12 4

6x65 14,26 70,13 24 3,3 12 4

6x70 15,34 65,19 24 3,3 12 4

6x75 16,44 60,83 24 3,3 12 4

6x80 17,60 56,82 24 3,3 12 4

8x10 5,47 182,82 28 4,4 16 5

8x12 6,10 163,93 28 4,4 16 5

8x14 6,73 148,59 28 4,4 16 5

8x16 7,35 136,05 28 4,4 16 5

8x18 7,98 125,31 28 4,4 16 5

8x20 8,60 116,28 28 4,4 16 5

8x25 10,20 98,04 28 4,4 16 5

8x30 11,70 85,47 28 4,4 16 5

8x35 13,30 75,19 28 4,4 16 5

8x40 14,80 67,57 28 4,4 16 5

8x45 17,35 57,64 28 4,4 16 5

8x50 19,90 50,25 28 4,4 16 5

8x55 22,45 44,54 28 4,4 16 5

8x60 24,80 40,32 28 4,4 16 5

8x65 27,25 36,70 28 4,4 16 5

8x70 29,70 33,67 28 4,4 16 5

8x80 34,60 28,90 28 4,4 16 5

8x90 39,50 25,32 28 4,4 16 5

8x100 44,40 22,52 28 4,4 16 5

8x110 49,30 20,28 28 4,4 16 5

8x120 54,20 18,45 28 4,4 16 5

10x16 12,10 82,64 32 5,5 20 6

10x18 13,10 76,34 32 5,5 20 6

10x20 14,10 70,92 32 5,5 20 6

10x25 16,60 60,24 32 5,5 20 6

10x30 19,10 52,36 32 5,5 20 6

10x35 21,60 46,30 32 5,5 20 6

10x40 24,10 41,49 32 5,5 20 6
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d x L, мм Вес 1000
шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг b, мм k, мм Dk, мм S, мм d x L, мм Вес 1000

шт., кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг b, мм k, мм Dk, мм S, мм

10x45 27,10 36,90 32 5,5 20 6

10x50 30,10 33,22 32 5,5 20 6

10x55 32,90 30,40 32 5,5 20 6

10x60 35,70 28,01 32 5,5 20 6

10x65 38,45 26,01 32 5,5 20 6

10x70 41,20 24,27 32 5,5 20 6

10x80 46,70 21,41 32 5,5 20 6

10x90 52,20 19,16 32 5,5 20 6

10x100 57,70 17,33 32 5,5 20 6

10x110 63,20 15,82 32 5,5 20 6

10x120 68,70 14,56 32 5,5 20 6

12x20 21,20 47,17 36 6,5 24 8

12x25 24,80 40,32 36 6,5 24 8

12x30 28,50 35,09 36 6,5 24 8

12x35 32,10 31,15 36 6,5 24 8

12x40 35,70 28,01 36 6,5 24 8

12x45 39,35 25,41 36 6,5 24 8

12x50 43,00 23,26 36 6,5 24 8

12x55 48,50 20,62 36 6,5 24 8

12x60 54,00 18,52 36 6,5 24 8

12x65 58,45 17,11 36 6,5 24 8

12x70 62,90 15,90 36 6,5 24 8

12x80 71,80 13,93 36 6,5 24 8

12x90 80,70 12,39 36 6,5 24 8

12x100 89,60 11,16 36 6,5 24 8

12x110 98,50 10,15 36 6,5 24 8

12x120 107,40 9,31 36 6,5 24 8

16x25 45,15 22,15 44 7,5 30 10

16x30 51,80 19,31 44 7,5 30 10

16x35 58,40 17,12 44 7,5 30 10

16x40 65,10 15,36 44 7,5 30 10

16x45 71,75 13,94 44 7,5 30 10

16x50 78,40 12,76 44 7,5 30 10

16x55 85,05 11,76 44 7,5 30 10

16x60 91,70 10,91 44 7,5 30 10

16x70 111,00 9,01 44 7,5 30 10

16x75 119,00 8,40 44 7,5 30 10

16x80 127,00 7,87 44 7,5 30 10

16x90 143,00 6,99 44 7,5 30 10

16x100 159,00 6,29 44 7,5 30 10

16x110 175,00 5,71 44 7,5 30 10

16x120 191,00 5,24 44 7,5 30 10

16x140 223,00 4,48 44 7,5 30 10

16x160 255,00 3,92 44 7,5 30 10

20x30 90,00 11,11 52 3,5 36 12

20x35 91,40 10,94 52 3,5 36 12

20x40 102,00 9,80 52 3,5 36 12

20x45 112,50 8,89 52 3,5 36 12

20x50 123,00 8,13 52 3,5 36 12

20x55 133,00 7,52 52 3,5 36 12

20x60 143,00 6,99 52 3,5 36 12

20x65 153,50 6,51 52 3,5 36 12

20x70 164,00 6,10 52 3,5 36 12

20x80 200,00 5,00 52 3,5 36 12

20x90 226,00 4,42 52 3,5 36 12

20x100 253,00 3,95 52 3,5 36 12

20x110 280,00 3,57 52 3,5 36 12

20x120 307,00 3,26 52 3,5 36 12

20x140 361,00 2,77 52 3,5 36 12
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гвозди
Винт с ЦилиндРичесКой голоВКой 
и ВнутРенним ШестигРанниКом гост 11738-84, аналог DIN 912

Класс точности: В   
маРКа стали: 0.8КП, 10КП   

d диаметр резьбы 
L длина винта (без головки)
Lp длина резьбы
Dk диаметр головки
S размер под шестигранник
k высота головки

4

6 1,54 649,35 6 7 3 4
8 1,70 588,24 8 7 3 4

10 1,85 540,54 10 7 3 4
12 2,01 497,51 12 7 3 4
14 2,16 462,96 14 7 3 4
16 2,31 432,90 16 7 3 4
18 2,47 404,86 18 7 3 4
20 2,63 380,23 20 7 3 4
25 3,01 332,23 20 7 3 4
30 3,61 277,01 20 7 3 4
35 4,10 243,90 20 7 3 4
40 4,60 217,39 20 7 3 4

5

8 2,90 344,83 8 8,5 4 5
10 3,15 317,46 10 8,5 4 5
12 3,39 294,99 12 8,5 4 5
14 3,64 274,73 14 8,5 4 5
16 3,89 257,07 16 8,5 4 5
18 4,14 241,55 18 8,5 4 5
20 4,38 228,31 20 8,5 4 5
25 5,00 200,00 22 8,5 4 5
30 5,86 170,65 22 8,5 4 5
35 6,63 150,83 22 8,5 4 5
40 7,40 135,14 22 8,5 4 5
45 8,17 122,40 22 8,5 4 5
50 8,63 115,87 22 8,5 4 5
55 9,40 106,38 22 8,5 4 5

6

8 3,97 251,89 8 10 5 6
10 4,35 229,89 10 10 5 6
12 4,90 204,08 12 10 5 6
14 5,25 190,48 14 10 5 6
16 5,60 178,57 16 10 5 6
18 5,96 167,79 18 10 5 6
20 6,31 158,48 20 10 5 6
22 6,66 150,15 22 10 5 6
25 7,10 140,85 24 10 5 6
30 7,54 132,63 24 10 5 6
35 8,42 118,76 24 10 5 6
40 9,81 101,94 24 10 5 6
45 10,92 91,58 24 10 5 6
50 12,03 83,13 24 10 5 6
55 13,13 76,16 24 10 5 6
60 14,24 70,22 24 10 5 6
65 15,35 65,15 24 10 5 6
70 16,58 60,31 24 10 5 6
80 18,36 54,47 24 10 5 6
90 20,33 49,19 24 10 5 6

100 22,50 44,44 24 10 5 6

d, мм L, мм
Вес 

1000 шт. 
(кг)

Кол-Во 
шт. в 1 кг Lp, мм Dk, мм S, мм k, мм d, мм L, мм

Вес 
1000 шт. 

(кг)

Кол-Во 
шт. в 1 кг Lp, мм Dk, мм S, мм k, мм

8

12 10,99 90,99 12 13 6 8
14 11,63 85,98 14 13 6 8
16 12,26 81,57 16 13 6 8
18 12,90 77,52 18 13 6 8
20 13,54 73,86 20 13 6 8
22 14,84 67,39 22 13 6 8
25 15,13 66,09 25 13 6 8
30 16,72 59,81 28 13 6 8
35 18,31 54,61 28 13 6 8
40 20,82 48,03 28 13 6 8
45 22,79 43,88 28 13 6 8
50 24,76 40,39 28 13 6 8
55 26,73 37,41 28 13 6 8
60 28,70 34,84 28 13 6 8
65 30,68 32,59 28 13 6 8
70 32,65 30,63 28 13 6 8
80 36,59 27,33 28 13 6 8
90 38,16 26,21 28 13 6 8

100 41,90 23,87 28 13 6 8
110 49,00 20,41 28 13 6 8
120 53,00 18,87 28 13 6 8
140 61,00 16,39 28 13 6 8

10

16 19,29 51,84 16 16 8 10
20 21,40 46,73 20 16 8 10
25 23,88 41,88 25 16 8 10
30 26,35 37,95 30 16 8 10
35 28,92 34,58 32 16 8 10
40 31,47 31,78 32 16 8 10
45 34,45 29,03 32 16 8 10
50 37,39 26,75 32 16 8 10
55 40,13 24,92 32 16 8 10
60 42,86 23,33 32 16 8 10
65 46,39 21,56 32 16 8 10
70 49,18 20,33 32 16 8 10
80 55,52 18,01 32 16 8 10
90 61,30 16,31 32 16 8 10

100 67,47 14,82 32 16 8 10
110 73,06 13,69 32 16 8 10
120 80,69 12,39 32 16 8 10

12

20 32,10 31,15 20 18 10 12
25 35,70 28,01 25 18 10 12
30 39,30 25,45 30 18 10 12
35 42,90 23,31 35 18 10 12
40 46,50 21,51 36 18 10 12
45 50,10 19,96 36 18 10 12
50 54,50 18,35 36 18 10 12
55 58,90 16,98 36 18 10 12

D
k d

k L

lp



45

винты

d, мм L, мм
Вес 

1000 шт. 
(кг)

Кол-Во 
шт. в 1 кг Lp, мм Dk, мм S, мм k, мм

12

60 63,40 15,77 36 18 10 12
65 67,80 14,75 36 18 10 12
70 71,30 14,03 36 18 10 12
75 75,75 13,20 36 18 10 12
80 80,20 12,47 36 18 10 12
90 89,10 11,22 36 18 10 12
95 93,55 10,69 36 18 10 12

100 98,00 10,20 36 18 10 12
110 107,00 9,35 36 18 10 12
120 116,00 8,62 36 18 10 12
130 125,00 8,00 36 18 10 12
140 134,00 7,46 36 18 10 12
160 152,00 6,58 36 18 10 12

14

20 43,0 23,26 20 21 12 14
25 48,0 20,83 25 21 12 14
30 53,0 18,87 30 21 12 14
35 58,0 17,24 35 21 12 14
40 63,0 15,87 40 21 12 14
45 68,0 14,71 40 21 12 14
50 73,0 13,70 40 21 12 14
55 78,0 12,82 40 21 12 14
60 84,0 11,90 40 21 12 14
70 96,0 10,42 40 21 12 14
80 108,0 9,26 40 21 12 14
90 120,0 8,33 40 21 12 14

100 132,0 7,58 40 21 12 14
110 144,0 6,94 40 21 12 14
120 156,0 6,41 40 21 12 14
130 168,0 5,95 40 21 12 14
140 180,0 5,56 40 21 12 14
150 192,0 5,21 40 21 12 14
160 204,0 4,90 40 21 12 14

16

16 57,9 17,27 16 24 14 16
20 64,8 15,43 20 24 14 16
25 71,3 14,03 25 24 14 16
30 77,8 12,85 30 24 14 16
35 84,4 11,85 35 24 14 16
40 91,0 10,99 40 24 14 16
45 97,6 10,25 44 24 14 16
50 106,0 9,43 44 24 14 16
55 114,0 8,77 44 24 14 16
60 122,0 8,20 44 24 14 16
65 130,0 7,69 44 24 14 16
70 138,0 7,25 44 24 14 16
75 146,0 6,85 44 24 14 16
80 154,0 6,49 44 24 14 16
90 170,0 5,88 44 24 14 16

100 186,0 5,38 44 24 14 16
110 202,0 4,95 44 24 14 16
120 218,0 4,59 44 24 14 16
130 234,0 4,27 44 24 14 16

18

30 111,0 9,01 48 27 14 18
35 120,0 8,33 48 27 14 18
40 129,0 7,75 48 27 14 18
45 138,0 7,25 48 27 14 18
50 147,0 6,80 48 27 14 18
55 156,0 6,41 48 27 14 18
60 165,0 6,06 48 27 14 18
65 174,0 5,75 48 27 14 18
70 183,0 5,46 48 27 14 18
80 203,0 4,93 48 27 14 18
90 223,0 4,48 48 27 14 18

100 243,0 4,12 48 27 14 18
120 283,0 3,53 48 27 14 18
130 303,0 3,30 48 27 14 18
140 323,0 3,10 48 27 14 18
150 342,0 2,92 48 27 14 18

20

40 150,0 6,67 40 30 17 20
45 161,0 6,21 45 30 17 20
50 172,0 5,81 50 30 17 20
55 183,0 5,46 52 30 17 20
60 194,0 5,15 52 30 17 20
65 205,0 4,88 52 30 17 20
70 216,0 4,63 52 30 17 20
75 228,0 4,39 52 30 17 20
80 241,0 4,15 52 30 17 20
90 266,0 3,76 52 30 17 20

100 291,0 3,44 52 30 17 20
110 316,0 3,16 52 30 17 20
120 341,0 2,93 52 30 17 20
130 366,0 2,73 52 30 17 20
140 391,0 2,56 52 30 17 20
150 416,0 2,40 52 30 17 20
160 441,0 2,27 52 30 17 20
170 469,0 2,13 52 30 17 20
180 491,0 2,04 52 30 17 20
190 516,0 1,94 52 30 17 20
200 541,0 1,85 52 30 17 20
210 566,0 1,77 52 30 17 20
220 591,0 1,69 52 30 17 20

24

50 300,0 3,33 50 36 19 24
60 330,0 3,03 60 36 19 24
70 363,0 2,75 60 36 19 24
80 399,0 2,51 60 36 19 24
90 435,0 2,30 60 36 19 24

100 471,0 2,12 60 36 19 24
110 507,0 1,97 60 36 19 24
120 543,0 1,84 60 36 19 24
130 579,0 1,73 60 36 19 24
140 615,0 1,63 60 36 19 24
150 651,0 1,54 60 36 19 24
160 687,0 1,46 60 36 19 24
170 723,0 1,38 60 36 19 24
180 759,0 1,32 60 36 19 24
200 831,0 1,20 60 36 19 24

30

80 690 1,45 72 45 22 30
90 745 1,34 72 45 22 30

100 800 1,25 72 45 22 30
110 855 1,17 72 45 22 30
120 910 1,10 72 45 22 30
130 965 1,04 72 45 22 30
140 1020 0,98 72 45 22 30
150 1080 0,93 72 45 22 30
160 1130 0,88 72 45 22 30
170 1185 0,84 72 45 22 30
180 1240 0,81 72 45 22 30
200 1350 0,74 72 45 22 30
220 1460 0,68 72 45 22 30
240 1570 0,64 72 45 22 30

36

70 990 1,01 70 54 27 36
80 1070 0,93 80 54 27 36
90 1150 0,87 84 54 27 36

100 1230 0,81 84 54 27 36
110 1310 0,76 84 54 27 36
120 1390 0,72 84 54 27 36
130 1470 0,68 84 54 27 36
142 1550 0,65 84 54 27 36
150 1630 0,61 84 54 27 36
160 1710 0,58 84 54 27 36
180 1870 0,53 84 54 27 36
200 2030 0,49 84 54 27 36
230 2270 0,44 84 54 27 36
260 2410 0,41 84 54 27 36

d, мм L, мм
Вес 

1000 шт. 
(кг)

Кол-Во 
шт. в 1 кг Lp, мм Dk, мм S, мм k, мм d, мм L, мм

Вес 
1000 шт. 

(кг)

Кол-Во 
шт. в 1 кг Lp, мм Dk, мм S, мм k, мм
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винты

Винт устаноВочный с ВнутРенним ШестигРанниКом 
и ПлосКим КонЦом  гост 11074-93, аналог  DIN 913 

Класс точности: В   
маРКа стали: 0.8КП, 10КП   

d диаметр резьбы
L длина винта
Dр внутренний диаметр резьбы
S размер под шестигранник

3

4 0,13 7692,31 н/д н/д

5 0,15 6666,67 н/д н/д

6 0,20 5000,00 н/д н/д

8 0,28 3571,43 н/д н/д

10 0,36 2777,78 н/д н/д

12 0,45 2222,22 н/д н/д

16 0,62 1612,90 н/д н/д

20 0,85 1176,47 н/д н/д

4

4 0,20 5000,00 2,5 2

6 0,32 3125,00 2,5 2

8 0,48 2083,33 2,5 2

10 0,64 1562,50 2,5 2

12 0,76 1315,79 2,5 2

16 1,10 909,09 2,5 2

20 1,34 746,27 2,5 2

25 1,76 568,18 2,5 2

30 2,12 471,70 2,5 2

5

5 0,44 2272,73 3,5 2,5

6 0,56 1785,71 3,5 2,5

8 0,76 1315,79 3,5 2,5

10 1,00 1000,00 3,5 2,5

12 1,24 806,45 3,5 2,5

16 1,68 595,24 3,5 2,5

20 2,20 454,55 3,5 2,5

25 2,80 357,14 3,5 2,5

35 3,90 256,41 3,5 2,5

6

5 0,60 1666,67 4 3

6 0,80 1250,00 4 3

8 0,96 1041,67 4 3

10 1,34 746,27 4 3

12 1,70 588,24 4 3

16 2,40 416,67 4 3

20 3,00 333,33 4 3

30 4,80 208,33 4 3

35 5,50 181,82 4 3

40 6,40 156,25 4 3

45 7,40 135,14 4 3

8

6 1,32 757,58 5,5 4

8 1,76 568,18 5,5 4

10 2,38 420,17 5,5 4

12 3,00 333,33 5,5 4

16 4,10 243,90 5,5 4

20 5,40 185,19 5,5 4

d, мм L, мм Вес 
1000 шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг Dp, мм S, мм d, мм L, мм Вес 

1000 шт., кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг Dp, мм S, мм

8

25 6,90 144,93 5,5 4

30 8,60 116,28 5,5 4

35 10,00 100,00 5,5 4

40 11,60 86,21 5,5 4

45 13,00 76,92 5,5 4

50 14,60 68,49 5,5 4

60 17,60 56,82 5,5 4

70 20,80 48,08 5,5 4

80 24,00 41,67 5,5 4

10

8 2,60 384,62 7 5

10 3,60 277,78 7 5

16 6,30 158,73 7 5

20 8,20 121,95 7 5

25 10,80 92,59 7 5

30 13,20 75,76 7 5

35 15,80 63,29 7 5

40 18,00 55,56 7 5

45 20,40 49,02 7 5

50 22,60 44,25 7 5

60 27,60 36,23 7 5

80 37,60 26,60 7 5

100 46,80 21,37 7 5

12

12 6,40 156,25 8,5 6

16 9,60 104,17 8,5 6

20 11,60 86,21 8,5 6

25 14,60 68,49 8,5 6

30 18,40 54,35 8,5 6

40 25,40 39,37 8,5 6

45 29,20 34,25 8,5 6

50 32,60 30,67 8,5 6

60 39,60 25,25 8,5 6

16

16 16,80 59,52 12 8

20 19,80 50,51 12 8

35 39,40 25,38 12 8

40 45,80 21,83 12 8

50 58,40 17,12 12 8

60 72,00 13,89 12 8

70 49,18 20,33 32 10

80 55,52 18,01 32 10

90 61,30 16,31 32 10

100 67,47 14,82 32 10

110 73,06 13,69 32 10

120 80,69 12,39 32 10

L S

D
pd
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винты

d, мм L, мм Вес 
1000 шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг Dp, мм S, мм

Винт устаноВочный с ШестигРанниКом 
и заостРенным КонЦом гост 8878-93, аналог DIN 914

Класс точности: В
маРКа стали: 0.8КП, 10КП   

d диаметр резьбы
L длина винта  
S размер под шестигранник  

3

3 0,09 11111,11 1,5

4 0,13 7692,31 1,5

5 0,17 5882,35 1,5

6 0,21 4761,9 1,5

8 0,27 3703,7 1,5

10 0,34 2941,18 1,5

12 0,42 2380,95 1,5

16 0,58 1724,14 1,5

20 0,76 1315,79 1,5

4

4 0,19 5263,16 2

5 0,23 4347,83 2

6 0,29 3448,28 2

8 0,49 2040,82 2

10 0,65 1538,46 2

12 0,79 1265,82 2

16 1,01 990,1 2

20 1,26 793,65 2

25 1,68 595,24 2

30 2,02 495,05 2

35 2,39 418,41 2

40 2,89 346,02 2

5

5 0,38 2631,58 2,5

6 0,49 2040,82 2,5

8 0,62 1612,9 2,5

10 0,88 1136,36 2,5

12 1,14 877,19 2,5

16 1,52 657,89 2,5

20 2,02 495,05 2,5

25 2,66 375,94 2,5

30 3,16 316,46 2,5

50 5,52 181,16 2,5

6

5 0,53 1886,79 3

6 0,68 1470,59 3

8 0,86 1162,79 3

10 1,18 847,46 3

12 1,5 666,67 3

16 2,16 462,96 3

20 2,9 344,83 3

25 3,7 270,27 3

30 4,42 226,24 3

35 5,46 183,15 3

40 6,66 150,15 3

45 7,1 140,85 3

8

6 1,14 877,19 4

8 1,7 588,24 4

10 2,35 425,53 4

12 2,56 390,63 4

16 3,48 287,36 4

20 4,9 204,08 4

25 6,46 154,8 4

30 8,04 124,38 4

35 9,4 106,38 4

40 10,32 96,9 4

45 12,6 79,37 4

10

10 3,24 308,64 5

12 4,42 226,24 5

16 5,42 184,5 5

20 8,4 119,05 5

25 10,8 92,59 5

30 13,3 75,19 5

35 15,8 63,29 5

40 18,3 54,64 5

45 20,8 48,08 5

12

12 6,1 163,93 6

16 8,9 112,36 6

20 11,7 85,47 6

25 15,3 65,36 6

30 18,9 52,91 6

35 22,5 44,44 6

40 26,1 38,31 6

45 29,7 33,67 6

50 33,3 30,03 6

16

20 20,1 49,75 6

30 33,2 30,12 6

35 39,7 25,19 6

40 46,3 21,6 6

50 59,5 16,81 6

60 72,7 13,76 6

70 85,9 11,64 6

80 99,1 10,09 6

70 49,18 20,33 10

80 55,52 18,01 10

90 61,30 16,31 10

100 67,47 14,82 10

110 73,06 13,69 10

120 80,69 12,39 10

L S

d

d, мм L, мм Вес 
1000 шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг S, мм d, мм L, мм Вес 

1000 шт., кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг S, мм
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винты

Винт устаноВочный с ВнутРенним ШестигРанниКом 
и ЦилиндРичесКим КонЦом гост 11075-93, аналог  DIN 915 

Класс точности: В   
маРКа стали: 0.8КП, 10КП   

d диаметр резьбы
L длина винта
Dр диаметр цилиндрического конца
S размер под шестигранник 
Z длина цилиндрического конца  

 

3

6 0,19 5263,16 2 1,5 1,5—1,75

8 0,28 3571,43 2 1,5 1,5—1,76

10 0,37 2702,70 2 1,5 1,5—1,77

4

6 0,30 3333,33 2,5 2 2,0—2,25

8 0,44 2272,73 2,5 2 2,0—2,26

10 0,59 1694,92 2,5 2 2,0—2,27

12 0,68 1470,59 2,5 2 2,0—2,28

5

6 0,50 2000,00 3,5 2,5 2,5—2,75

8 0,64 1562,50 3,5 2,5 2,5—2,76

12 1,07 934,58 3,5 2,5 2,5—2,77

16 1,60 625,00 3,5 2,5 2,5—2,78

20 2,00 500,00 3,5 2,5 2,5—2,79

25 2,60 384,62 3,5 2,5 2,5—2,80

35 3,80 263,16 3,5 2,5 2,5—2,81

6

6 0,68 1470,59 4 3 3,0—3,25

8 0,92 1086,96 4 3 3,0—3,26

10 1,13 884,96 4 3 3,0—3,27

12 1,50 666,67 4 3 3,0—3,28

16 2,20 454,55 4 3 3,0—3,29

20 2,70 370,37 4 3 3,0—3,30

35 5,20 192,31 4 3 3,0—3,31

8

8 1,60 625,00 5,5 4 4,0—4,3

10 2,20 454,55 5,5 4 4,0—4,4

12 2,40 416,67 5,5 4 4,0—4,5

16 3,70 270,27 5,5 4 4,0—4,6

20 5,20 192,31 5,5 4 4,0—4,7

25 6,20 161,29 5,5 4 4,0—4,8

30 8,00 125,00 5,5 4 4,0—4,9

35 10,40 96,15 5,5 4 4,0—4,10

d, мм L, мм Вес 
1000 шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг Dp, мм S, мм Z, мм d, мм L, мм Вес 

1000 шт., кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг Dp, мм S, мм Z, мм

10

10 3,20 312,50 7 5 5,0—5,3

12 4,10 243,90 7 5 5,0—5,4

16 5,20 192,31 7 5 5,0—5,5

20 7,20 138,89 7 5 5,0—5,6

25 9,80 102,04 7 5 5,0—5,7

30 12,00 83,33 7 5 5,0—5,8

35 14,60 68,49 7 5 5,0—5,9

12

16 7,50 133,33 8,5 6 6,0—6,3

20 9,80 102,04 8,5 6 6,0—6,4

25 13,40 74,63 8,5 6 6,0—6,5

30 16,40 60,98 8,5 6 6,0—6,6

40 23,80 42,02 8,5 6 6,0—6,7

45 27,20 36,76 8,5 6 6,0—6,8

50 31,00 32,26 8,5 6 6,0—6,9

60 37,80 26,46 8,5 6 6,0—6,10

16

20 19,00 52,63 12 8 8,0—8,36

30 29,40 34,01 12 8 8,0—8,37

35 35,80 27,93 12 8 8,0—8,38

40 42,20 23,70 12 8 8,0—8,39

50 55,20 18,12 12 8 8,0—8,40

60 68,00 14,71 12 8 8,0—8,41

20

30 45,50 21,98 15 10 10—10,33

40 66,10 15,13 15 10 10—10,34

50 86,70 11,53 15 10 10—10,35

60 97,00 10,31 15 10 10—10,36

L
Z

S

d D
p
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гвозди

d, мм L, мм Вес 
1000 шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг Dp, мм S, мм Z, мм

гВозди стРоительные гост 4028-63

маРКа стали: Cт 1кп, Cт 2кп, Cт 3кп, Cт 3пс 

торцевая поверхность конической головки строительных и кровельных гвоздей - рифленая, 
прочих видов - гладкая.
угол заострения по граням - не более 40º.

D
k

L

h

D

d
L

d

d, мм L, мм масса 1000 шт., кг Кол-во шт. в 1 кг Dmin, мм Dk min, мм h min, мм

1,2

16 0,147 6 802,72 2,4 - 0,72

20 0,183 5 464,48

25 0,219 4 566,21

1,4

25 0,302 3 311,26 2,8 - 0,84

32 0,385 2 597,40

40 0,482 2 074,69

1,6

25 0,397 2 518,89 3,2 - 0,96

40 0,633 1 579,78

50 0,791 1 264,22

1,8

32 0,640 1 562,50 3,6 3,5 1,08

40 0,787 1 270,65

50 0,967 1 034,13

60 1,160 862,07

2
40 0,949 1 053,74 4,0 4,0 1,20

50 1,190 840,34

2,5
50 1,870 534,76 5,0 5,0 1,50

60 2,230 448,43 0,00

3
70 3,770 265,25 6,0 6,0 1,80

80 4,330 230,95

3,5 90 6,600 151,52 7,0 7,0 2,10

4
100 9,500 105,26 8,0 7,5 2,40

120 11,500 86,96

5
120 17,800 56,18 10,0 9,0 3,00

150 21,900 45,66

6
150 32,400 30,86 12,0 11,0 3,60

200 43,100 23,20

8 250 102,05 9,8 16,8 14,0 4,00

8 300 139,9 7,69 18,48 - 4,40

8,8 300 147,79 6,77 18,48 - 4,40
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гвозди

гВозди КРоВельные гост 4030-63

гВозди толеВые КРуглые гост 4029-63

маРКа стали: Cт 3кп; Cт 3пс  
масса 1000 ШтуК: 2,67 кг

маРКа стали: Cт 3кп; Cт 3пс 

L

h

D

d

h

d

L

D

d, мм L, мм Dmin, мм h min, мм масса 1000 шт., кг

2
20 5 0,5 0,482

25 5 0,5 0,605

2,5
32 6,25 0,625 1,22

40 6,25 0,625 1,52

3 40 7,5 0,75 2,23

d, мм L, мм Dmin, мм h min, мм

3,5 40 8 2,1

угол заострения по граням - не более 45º.

d  диаметр стержня
L  длина гвоздя
D min наименьший диаметр головки
h min наименьшая высота головки  

  

d  диаметр стержня
L  длина гвоздя
D min наименьший диаметр головки
h min наименьшая высота головки  
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гвозди

гВозди с больШой ПлосКой голоВКой Рмз чертеж № 7811-7102

гВозди таРные КРуглые гост 4034-63

маРКа стали: ст 3кп; ст 3пс  

маРКа стали: ст 3кп; ст 3пс  

гвозди с плоской головкой гвозди с конической головкой

L

h

D

d

d d

D D

L

hmin = 0,25 d hmin = 0,6 d

L

h h

d x L 3Х20 3Х25 3Х30 3Х35 3Х40 3Х45 3Х50 3Х55 3Х60 3Х65 3Х70 3Х80 4,2Х90 4,2Х100 4,2Х110 4,2Х120 5Х55

масса, 1000 шт., кг 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,5 3,8 4,1 4,4 5,0 14,8 - - - 10,6

Кол-во шт. в 1 кг 661,8 558,7 478,5 420,2 374,5 337,8 307,3 284,1 260,8 243,9 226,4 200,1 67,4 - - - 94,4

Dmin 8,6 11

hmin 0,7 1,1

РазмеР DxL, мм масса 1000 шт., кг

1,6х25 0,394

1,6х35 0,460

1,8х32 0,641

1,8х40 0,783

1,8х45 0,883

2,0х40 0,990

2,0х45 1,110

2,2х50 1,490

2,5х50 1,920

2,5х60 2,290

3,0х70 3,820

3,0х80 4,380

РазмеР DxL, мм масса 1000 шт., кг

1,6х25 0,384

1,6х35 0,530

1,8х32 0,610

1,8х40 0,784

1,8х45 0,884

2,0х40 0,970

2,0х45 1,120

2,2х50 1,490

2,5х50 1,910

2,5х60 2,280

3,0х70 3,810

3,0х80 4,360

d  номинальный диаметр стержня
L  длина гвоздя
D min наименьший диаметр головки
h min наименьшая высота головки  

  

d  диаметр стержня
L  длина гвоздя
D  диаметр головки
h  высота головки   
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гвозди

гВозди ФоРмоВочные КРуглые гост 4035-63

гВозди с КалибРоВанной голоВКой (в обоймах или россыпью)
ту 14-4-1308-85

маРКа стали: ст 1кп; ст 2кп; ст 3кп; ст 3пс

маРКа стали: ст 1кп; ст 2кп; ст 3кп; ст 3пс

торцевая поверхность головки гвоздей - гладкая.
угол заострения по граням - не более 40º.

d, мм D, мм h min, мм L, мм масса 1000 шт,, кг

1,6 2,8
0,6 d

80 1,29

100 1,59

1,8 3,2 120 2,37

d, мм D, мм h min, мм L, мм масса 1000 шт., кг

2,5 6,8 0,8 48,5 2,0

3,0 7,0 1,0

58,5 3,65

68,5 4,2

78,5 5,8

d  диаметр стержня
L  длина гвоздя
D  диаметр головки
h min наименьшая высота головки  

  

d  диаметр стержня
L  длина гвоздя
D  диаметр головки
h min наименьшая высота головки  
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гвозди

гВозди ВинтоВые маШинные Рмз чертеж №7811-7115

h

L

d

k

D14
0º

шифр Рмз 4228 4231 4234 4238 4240

d, мм 2,8 3,1 3,4 3,8 4,0

D min, мм 3,1 3,4 3,7 4,2 4,6

h min, мм 7,0 7,0 8,0 8,0 8,1

k, мм 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2

L/d 2,8 3,1 3,4 3,8 4,0

40 2,22 2,62 3,14 - -

45 2,46 2,91 - - -

50 2,70 3,21 3,90 4,70 -

55 2,95 3,50 4,25 5,14 -

60 3,19 3,80 4,61 5,59 6,20

65 3,43 4,10 4,97 6,03 6,69

70 3,67 4,39 5,33 6,48 7,19 

75 3,91 4,69 5,68 6,92 7,68

80 4,15 4,98 6,04 7,37 8,17

85 4,39 5,28 6,40 7,81 8,67

90 4,64 5,58 6,75 8,26 9,16

100 - - - - 10,15

теоРетичесКая масса 1000 ШтуК, Кг

d  диаметр стержня
L  длина гвоздя
D min наименьший диаметр головки
h min наименьшая высота головки  
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гвозди

гВозди КРуглые ПРоВолочные DIN 1151

гВозди ФиниШные DIN 1152

маРКа стали: ст 1кп; ст 2кп; ст 3кп; ст 3пс     

маРКа стали: ст 2кп; ст 3кп     

торцевая поверхность головки гвоздей - гладкая, конической головки - рифленая.
угол заострения по граням - не более 40º.

угол заострения по граням - не более 40º.

d2

L L
d1

L

d

услоВное обозначение d1, мм L, мм

12х20 1,2±0,04 20

14x25 1,4±0,04 25

16x30 1,6±0,04 30

услоВное обозначение d2, мм L, мм

18х35 1,8±0,06 35

20x40 2,0±0,06 40

22x45 2,2±0,06 45

25х55 2,5±0,06 50

25х60 2,5±0,06 60

28х65 2,8±0,06 65

31х65 3,1±0,08 65

31х70 3,1±0,08 70

31х80 3,1±0,08 80

34х80 3,4±0,08 90

34х90 3,4±0,08 100

услоВное обозначение d, мм L, мм

18х35 1,8±0,06 35

20x40 2,0±0,06 40

22x45 2,2±0,06 45

22х50 2,2±0,06 50

22x55 2,2±0,06 55

25х55 2,5±0,08 55

25х60 2,5±0,08 60

28х65 2,8±0,08 65

31х80 3,1±0,08 80

34х90 3,4±0,08 90

38х100 3,8±0,08 100

d1,d2 диаметр стержня
L  длина гвоздя

d диаметр стержня
L длина гвоздя
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гвозди

гВозди По амеРиКансКому стандаРту FF-N -105 

маРКа стали: ст 2кп; ст 3кп      

маРКа стали: ст 2кп; ст 3кп

а) общего назначения (COMMON NAILS)

б) тарные (BOX NAILS)

торцевая поверхность головки гвоздей – гладкая.
угол заострения по граням – не более 45º.

L

h

D

d

L

h

D

d

услоВное 
обозначение 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 8d 10d 12d 16d

d, мм 1,83 2,03 2,51 2,51 2,87 2,87 3,34 3,34 3,77 3,77 4,06

D, мм 4,37 5,16 6,35 6,35 6,75 6,75 7,14 7,14 7,94 7,94 8,73

h min, мм 0,4d

L, мм 25,4 31,8 38,1 44,4 50,8 57,1 64,5 69,8 76,2 82,5 88,9

услоВное обозначение d, мм D, мм h min, мм L, мм

2d 1,70 4,76

0,25d

25,4

3d 1,93 5,56 31,7

4d 2,03 5,56 38,1

5d 2,03 5,56 44,4

6d 2,51 6,75 50,8

7d 2,51 6,75 57,1

8d 2,87 7,54 63,5

9d 2,87 7,54 69,8

10d 3,25 7,94 76,2

12d 3,25 7,94 82,5

16d 3,43 8,73 88,9

20d 3,77 9,52 101,6

d1,d2 диаметр стержня
L  длина гвоздя

d  диаметр стержня
L  длина гвоздя
D  диаметр головки
h min наименьшая высота головки  

  

d  диаметр стержня
L  длина гвоздя
D  диаметр головки
h min наименьшая высота головки  
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гвозди

маРКа стали: ст 2кп; ст 2пc; ст 3кп

в) финишные (FINISHING NAILS) Рмз чертеж №7811-7035

L

h

dD

шифр 0312 0313 0314 0315 0316 0318 0320 0322 0324 0325 0327 0328

d, мм 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8

D min, мм 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,5 3,8 3,9

h min, мм 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8

шифр 0330 0331 0334 0335 0338 0340 0350

d, мм 3,0 3,1 3,4 3,5 3,8 4,0 5,0

D min, мм 4,2 4,3 4,8 4,9 5,3 5,6 7,0

h min, мм 3,0 3,1 3,4 3,5 3,8 4,0 5,0

d  номинальный диаметр стержня
L  длина гвоздя  
Dmin наименьший диаметр головки
hmin наименьшая высота головки  

 

1,2

15 0,14 7 142,86

16 0,15 6 666,67

18 0,17 5 882,35

20 0,19 5 263,16

25 0,23 4 347,83

30 0,27 3 703,70

1,4

20 0,26 3 846,15

25 0,32 3 125,00

30 0,38 2 631,58

1,6

20 0,34 2 941,18

25 0,42 2 380,95

30 0,50 2 000,00

35 0,58 1 724,14

40 0,66 1 515,15

1,8

20 0,43 2 325,58

25 0,53 1 886,79

30 0,63 1 587,30

35 0,73 1 369,86

40 0,83 1 204,82

45 0,93 1 075,27

50 1,03 970,87

60 1,23 813,01

25 4,03 248,14

2

20 0,54 1 851,85

25 0,66 1 515,15

30 0,79 1 265,82

35 0,91 1 098,90

40 1,03 970,87

45 1,16 862,07

50 1,28 781,25

55 1,40 714,29

60 1,53 653,59

3

50 2,93 341,30

55 3,21 311,53

60 3,49 286,53

65 3,77 265,25

70 4,04 247,52

80 4,60 217,39

3,1

20 1,36 735,29

65 4,03 248,14

70 4,32 231,48

80 4,92 203,25

4
90 9,26 107,99

100 10,24 97,66

5
125 20,01 49,98

25 4,03 248,14

d, мм L, мм Вес 1000 шт., кг Кол-Во шт. в 1 кг d, мм L, мм Вес 1000 шт., кг Кол-Во шт. в 1 кг
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гвозди

гВозди По бРитансКому стандаРту BS 1202 

маРКа стали: ст 2кп; ст 2пc; ст 3кп 

маРКа стали: ст 2кп; ст 2пc; ст 3кп 

торцевая поверхность головки гвоздей - гладкая.
угол заострения - не более 40º.

а) общего назначения (COMMON NAILS)

б) отделочные

d, мм D, мм h , мм L, мм

1,8 4,5 0,54 25; 30

2,0 5,0 0,60 25; 30; 40; 45

2,36 5,9 0,71 30; 40; 50; 60

2,65 6,0 0,80 40; 45; 50; 60; 65

3,0 6,7 0,90 50; 60; 65; 75

3,35 7,5 1,01 50; 60; 65; 75; 90

3,75 8,4 1,13 65; 75; 90; 100

4,0 8,0 1,20 75; 90; 100

4,5 9,0 1,35 90; 100

d, мм D, мм h , мм L, мм

2,0 2,8 1,7 30

2,36 3,3 2,0 40

2,65 3,7 2,3 50

3,0 4,2 3,0 50; 60; 65

3,35 4,7 3,3 60; 65

3,75 5,2 3,7 75

d диаметр стержня
D диаметр головки 
L длина гвоздя
h высота основания головки  

  

d диаметр стержня
D диаметр головки 
L длина гвоздя
h высота основания головки  
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гвозди

маРКа стали: ст 3кп

гВозди еРШеные с КоничесКой низКой голоВКой  Рмз чертеж №7811-7120

маРКа стали: 70ВК; КК

дюбель-гВозди с насаженными Шайбами, 
с ЦинКоВым ПоКРытием

Исполнение 2Исполнение 1

d, мм 2.1 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4

D min, мм 4.6 5,0 5,5 6,2 6,8 7,5

h min, мм 1.2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0

L, мм 25 25; 30; 35; 40; 45; 50 30; 35; 40; 45; 50; 55; 
60; 65; 70; 75

45; 50; 60; 65; 70; 75; 
80; 85; 90

38; 40; 45; 50; 60; 65; 
70; 80; 90 

40; 50; 60; 70; 80; 
90; 100

d, мм D, мм L, мм D1, мм h, мм масса 1000 дюбелей, 
кг

масса 1000 шайб
(h=1,5 мм), кг

3,7
8 30

12 1,0-1,5

4,30
1,2

8 40 5,20

4,5

10 30 5,55

1,15
10 40 6,75

10 50 7,95

10 60 9,15

d  диаметр стержня
D min диаметр головки 
L  длина гвоздя
h min высота головки   

 

d диаметр стержня
D диаметр головки 
L длина гвоздя
D1 диаметр шайбы
h высота основания головки 
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скобы

Кованая строительная скоба применяется при сооружении дома из бревен или брусьев.     
с их помощью крепят лаги для настила полов и потолка, скрепляют стропила с верхним венцом сруба 
и между собой, усиливают крепление по углам нижних и верхних венцов сруба и т. д.    
скобы изготавливают, как правило, из гладкого круглого прутка методом 
горячей ковки из стали марки ст3, ст5, ст10, ст20.      

сКоба стРоительная

d диаметр прутка  
L длина спинки  
h длина ножки

6

200 60 64 15,63

200 70 95 10,53

250 60 76 13,16

250 70 100 10,00

8

200 70 120 8,33

220 70 126 7,94

240 70 135 7,41

250 70 140 7,14

250 80 143 6,99

270 70 148 6,76

300 70 162 6,17

300 80 160 6,25

320 70 170 5,88

350 70 182 5,49

350 80 180 5,56

400 80 220 4,55

10

180 80 180 5,56

200 70 185 5,41

200 80 186 5,38

220 70 198 5,05

220 80 195 5,13

250 70 216 4,63

250 80 217 4,61

270 80 230 4,35

290 80 240 4,17

300 70 246 4,07

300 80 250 4,00

300 120 260 3,85

350 70 277 3,61

350 80 280 3,57

350 120 300 3,33

400 80 310 3,23

d, мм L, мм H, мм масса 1000 шт.
Кол-во шт. 

в 1 кг
d, мм L, мм H, мм масса 1000 шт.

Кол-во шт. 
в 1 кг

Спинка

Ножки

Насечки

L

d

h
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шплинты

маРКа стали: ст 2кп, ст 2пс, ст 3кп      

маРКа стали: ст 2кп, ст 2пс, ст 3кп      

ШПлинт ПРужинный DIN 11024

ШПлинт РазВодной гост 397, аналог DIN 94

d1, мм d2, мм L, мм D ШтиФта, мм
не менее Вес 1000 шт., кг Кол-Во шт. в 1 кг

2 10 55 9,0—14,0 5,9 169,49

3 18 69 10,0—16,0 9,9 101,01

4 20 72 16,0—20,0 18,9 52,91

5 24 97 20,0—28,0 35,4 28,25

6 30 120 28,0—40,0 61,8 16,18

7 30 120 28,0—45,0 97 10,31

8 28 124 30,0—45,0 134 7,46

d, мм L, мм B, мм Вес 1000 шт., кг Кол-Во шт. в 1 кг

1 6 — 45 3 0,030 — 0,156 33333,3—6410,25

1,2 6 — 45 3 0,040 — 0,248 25000,0—4032,25

1,6 6 — 50 3,2 0,145 — 0,680 6896,55- 1470,59

2 6 — 50 4 0,203 — 1,167 4926,11—859,90

2,5 10 — 50 5 0,450 — 1,640 2222,22—609,76

3,2 10 — 80 6,4 1,090 — 3,780 917,43 — 264,55

4 16 — 100 8 1,700 — 8,510 588,24 — 117,51

5 16 — 100 10 3,740 — 13,50 267,38 — 74,07

6,3 20 — 125 12,6 7,000 — 28,90 142,86 — 34,60

8 25 — 140 16 12,45 — 51,00 80,32—19,61

10 32 — 140 20 30,00 — 84,20 33,33 — 11,88

13 90 — 140 26 101,0 — 148,00 9,90 — 6,76

B D

L

d2

d1

L

d1 диаметр проволоки
d2 внутренний диаметр головки шплинта
L длина шплинта

d диаметр шплинта
L длина шплинта
B диаметр головки шплинта
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виды головок и шлицев

Как мы ви дим, мно гие ви ды го ло вок яв ля ют ся мо ди фи ка ци я ми од но го из ос нов ных ти пов го ло вок - по тай ной, 
по лу круг лой, ше с ти гран ной. осо бен но стью по тай но го ти па яв ля ет ся то, что их вы со та вхо дит в но ми наль ную 
дли ну кре пеж но го эле мен та, то г да как вы со та всех дру гих ти пов го ло вок не вклю ча ет ся в этот па ра метр.

Ви Ды Шли цеВ

1. Пря мой
2. Кре сто об раз ный ти па Philips (со г лас но стан дар там DIN - кре сто об раз ный ти па H)
3. Кре сто об раз ный ти па Pozidriv (со г лас но стан дар там DIN - кре сто об раз ный ти па Z)
4. Ком би ни ро ван ный ти па Pozidriv + пря мой
5. Ше с ти ко неч ная звез да ти па Torx
6. Вну т рен ний ше с ти гран ник
7. Ше с ти гран ный

По ви ду резь ба бы ва ет ме т ри че ской и не ме т ри че ской. ча с то вме сто по с лед не го тер ми на ис поль зу ют тер мин 
«дюй мо вая», про ти во по с та в ляя ме т ри че скую си с те му из ме ре ния длин дюй мо вой. тем не ме нее, па ра ме т ры как 
не ме т ри че ской, так и ме т ри че ской резь бы мо гут быть вы ра же ны в лю бой из вы ше упо мя ну тых си с тем из ме ре-
ния. для это го су ще ст ву ют спе ци аль ные таб ли цы пе ре во да па ра ме т ров кре пеж ных эле мен тов из од ной си с те-
мы в дру гую.

Виды голоВоК и ШлиЦеВ

Ви ды го ло вок до с та точ но мно го об раз ны, их вы бор оп ре де ля ет ся тре бо ва ни я ми к внеш не му ви ду мон ти ру е мой кон ст рук ции 
или кон крет ны ми ус ло ви я ми мон та жа. да вай те рас смо т рим ос нов ные ви ды го ло вок кре пеж ных эле мен тов.

1. По тай ная. 
Пос ле ус та нов ки она пол но стью ута п ли ва ет ся в ма те ри а ле за кре п ля-
е мо го эле мен та и обес пе чи ва ет со хра не ние ров ной по верх но сти.

2. По тай ная двой ная. 
уси лен ная раз но вид ность по тай ной го лов ки, вы дер жи ва ю щая боль-
шие на груз ки при мон та же в твер дые ма те ри а лы как ме то дом вкру чи-
ва ния, так и удар ным ме то дом.

3. По тай ная усе чен ная. 
Раз но вид ность по тай ной го лов ки, по з во ля ю щая бо лее эф фе к тив но 
при жи мать за кре п ля е мый эле мент к ма те ри а лу ос но ва ния за счет 
уве ли че ния дли ны резь бы кре пеж но го эле мен та и об ра зо ва ния на 
го лов ке упор ной ниж ней пло щад ки, по верх ность ко то рой пер пен ди-
ку ляр на дей ст вию на груз ки на вы рыв.

4. По тай ная ти па «ро жок». 
Раз но вид ность по тай ной го лов ки, обес пе чи ва ю щая эф фе к тив ное 
при жи ма ние гип со кар то на к ма те ри а лу ос но ва ния. спе ци аль ная 
вы гну тая фор ма го лов ки, на по ми на ю щая ро жок, оп ти маль но вос при-
ни ма ет на груз ку на вы рыв, пе ре да ва е мую на за кре п лен ный лист гип-
со кар то на.

5. По лу к руг лая го лов ка. 
эф фе к тив но удер жи ва ет за кре п ля е мый эле мент бла го да ря ши ро кой 
не су щей по верх но сти. ис поль зу ет ся там, где нет не об хо ди мо сти 
со хра нять ров ную по верх ность за кре п ля е мо го эле мен та.

6. По лу к руг лая го лов ка с прессшай бой. 
Раз но вид ность по лу круг лой го лов ки с уве ли чен ной не су щей по верх но-
стью и умень шен ной вы со той го лов ки. бла го да ря рас ши рен ной не су-
щей по верх но сти этот вид го лов ки от лич но под хо дит для за кре п ле ния 
ли с то вых ма те ри а лов.

7. Уз кая ци лин д ри че ская го лов ка. 
име ет ми ни маль ную не су щую по верх ность, но при мон та же пол но стью 
ута п ли ва ет ся в за кре п ля е мом эле мен те. ис поль зу ет ся в кре пеж ных эле-
мен тах, фи к си ру ю щих ся как в ма те ри а ле ос но ва ния, так и в за кре п ля е-
мом эле мен те с по мо щью резь бы, ко то рая и вы пол ня ет ос нов ную 
функ цию за кре п ле ния.

8. Тра пе ци е вид ная го лов ка. 
име ет уве ли чен ную не су щую по верх ность, на вну т рен ней сто ро не име-
ют ся сто пор ные на сеч ки.

9. Ше с ти гран ная го лов ка. 
од на из са мых ста рых форм го ло вок кре пеж ных эле мен тов, стан дар ти-
зи ро ван ная под со от вет ст ву ю щие раз ме ры клю чей. се год ня для мон та-
жа ше с ти гран ных го ло вок с по мо щью элек т ро ин ст ру мен та ис поль зу ют-
ся спе ци аль ные ше с ти гран ные на сад ки.

10. Ше с ти гран ная го лов ка с прессшай бой. 
име ет те же функ ции, что и про стая ше с ти гран ная, но име ет не сколь ко 
боль шую не су щую по верх ность.
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виды головок и шлицев

таблиЦа ПеРеВода РазмеРоВ из дюймоВой системы В метРичесКую

РазмеР В дюймаХ РазмеР В миллиметРаХ РазмеР В дюймаХ РазмеР В миллиметРаХ

1/16" 1,59 7/8" 22,20

5/64" 1,98 1" 25,40

3/32" 2,38 11/8" 28,60

7/64" 2,78 11/4" 32,00

1/8" 3,18 11/2" 38,00

9/64" 3,57 15/8" 41,00

5/32" 3,97 13/4" 44,50

3/16" 4,76 17/8" 48,00

7/32" 5,56 2" 58,00

1/4" 6,35 21/4" 57,00

9/32" 7,14 23/8" 60,00

5/16" 7,94 21/2" 63,50

11/32" 8,73 25/8" 67,00

3/8" 9,50 3" 76,00

7/16" 11,00 31/2" 89,00

1/2" 12,70 33/4" 96,00

9/16" 14,29 4" 102,00

5/8" 16,00 5" 127,00

3/4" 19,00 6" 152,00

РазмеР В дюймаХ РазмеР В миллиметРаХ

#5 2.90

#6 3.50

#8 4.20

#10 5.00

#12 5.50

#14 6.30

ДЛИНА

ДИАМЕТР
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шурупы

ШуРуП с Потайной голоВКой гост 1145-80, аналог DIN 7997

Класс точности: В 
маРКа стали: 0.8КП, 10КП   
   

d диаметр резьбы
L длина шурупа  
D диаметр головки  
P шаг резьбы 
b длина резьбы (не менее)   

 

1,6

7 0,09 11 111,11 3,0 0,8 4,2

10 0,12 8 333,33 3,0 0,8 6,0

13 0,16 6 250,00 3,0 0,8 7,8

2

7 0,14 7 142,86 3,8 1,0 4,2

10 0,20 5 000,00 3,8 1,0 6,0

13 0,25 4 000,00 3,8 1,0 7,8

16 0,31 3 225,81 3,8 1,0 9,6

2,5

7 0,21 4 761,90 4,7 1,25 4,2

10 0,30 3 333,33 4,7 1,25 6,0

13 0,39 2 564,10 4,7 1,25 7,8

16 0,48 2 083,33 4,7 1,25 9,6

18 0,54 1 851,85 4,7 1,25 10,8

20 0,60 1 666,67 4,7 1,25 12,0

22 0,66 1 515,15 4,7 1,25 13,2

25 0,75 1 333,33 4,7 1,25 15,0

3

10 0,42 2 380,95 5,6 1,25 6,0

13 0,56 1 785,71 5,6 1,25 7,8

16 0,69 1 449,28 5,6 1,25 9,6

18 0,77 1 298,70 5,6 1,25 10,8

20 0,86 1 162,79 5,6 1,25 12,0

22 0,95 1 052,63 5,6 1,25 13,2

25 1,08 925,93 5,6 1,25 15,0

30 1,30 769,23 5,6 1,25 18,0

3,5

10 0,57 1 754,39 6,5 1,5 6,0

13 0,75 1 333,33 6,5 1,5 7,8

16 0,93 1 075,27 6,5 1,5 9,6

18 1,04 961,54 6,5 1,5 10,8

20 1,16 862,07 6,5 1,5 12,0

22 1,28 781,25 6,5 1,5 13,2

25 1,46 684,93 6,5 1,5 15,0

30 1,75 571,43 6,5 1,5 18,0

35 2,05 487,80 6,5 1,5 21,0

40 2,34 427,35 6,5 1,5 24,0

4

13 0,97 1 030,93 7,4 1,75 7,8

16 1,20 833,33 7,4 1,75 9,6

18 1,35 740,74 7,4 1,75 10,8

20 1,51 662,25 7,4 1,75 12,0

22 1,66 602,41 7,4 1,75 13,2

25 1,89 529,10 7,4 1,75 15,0

30 2,28 438,60 7,4 1,75 18,0

35 2,66 375,94 7,4 1,75 21,0

d, мм L, мм Вес 1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг D, мм P, мм b, мм d, мм L, мм Вес 1000 

шт., кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг D, мм P, мм b, мм

4

40 3,05 327,87 7,4 1,75 24,0

45 3,43 291,55 7,4 1,75 27,0

50 3,82 261,78 7,4 1,75 30,0

60 4,59 217,86 7,4 1,75 36,0

5

13 1,45 689,66 9,2 2,0 7,8

16 1,81 552,49 9,2 2,0 9,6

18 2,06 485,44 9,2 2,0 10,8

20 2,30 434,78 9,2 2,0 12,0

22 2,54 393,70 9,2 2,0 13,2

25 2,90 344,83 9,2 2,0 15,0

30 3,51 284,90 9,2 2,0 18,0

35 4,11 243,31 9,2 2,0 21,0

40 4,72 211,86 9,2 2,0 24,0

45 5,30 188,68 9,2 2,0 27,0

50 5,93 168,63 9,2 2,0 30,0

60 7,14 140,06 9,2 2,0 36,0

70 8,35 119,76 9,2 2,0 42,0

6

18 2,89 346,02 11,0 2,5 10,8

20 3,24 308,64 11,0 2,5 12,0

22 3,58 279,33 11,0 2,5 13,2

25 4,10 243,90 11,0 2,5 15,0

30 4,97 201,21 11,0 2,5 18,0

35 5,84 171,23 11,0 2,5 21,0

40 6,70 149,25 11,0 2,5 24,0

45 7,57 132,10 11,0 2,5 27,0

50 8,43 118,62 11,0 2,5 30,0

60 10,16 98,43 11,0 2,5 36,0

70 11,90 84,03 11,0 2,5 42,0

80 13,63 73,37 11,0 2,5 48,0

90 15,36 65,10 11,0 2,5 54,0

100 17,09 58,51 11,0 2,5 60,0

8

50 14,75 67,80 14,5 3,5 30,0

60 17,80 56,18 14,5 3,5 36,0

70 20,85 47,96 14,5 3,5 42,0

80 23,90 41,84 14,5 3,5 48,0

90 26,96 37,09 14,5 3,5 54,0

100 30,01 33,32 14,5 3,5 60,0

10

80 36,97 27,05 18,0 4,5 48,0

90 41,72 23,97 18,0 4,5 54,0

100 46,47 21,52 18,0 4,5 60,0

L

b

dD
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шурупы

ШуРуП с ПолуКРуглой голоВКой  гост 1144-80, аналог DIN 7981

Класс точности: В   
маРКа стали: 0.8КП, 10КП   

d диаметр резьбы  
L длина шурупа  
D диаметр головки  
P шаг резьбы  
b длина резьбы (не менее)

1,6

7 0,13 7 692,31 3,20 0,8 4,2

10 0,16 6 250,00 3,20 0,8 6,0

13 0,2 5 000,00 3,20 0,8 7,8

2

7 0,20 5 000,00 4,00 1,0 4,2

10 0,26 3 846,15 4,00 1,0 6,0

13 0,32 3 125,00 4,00 1,0 7,8

16 0,38 2 631,58 4,00 1,0 9,6

2,5

7 0,33 3 030,30 5,00 1,25 4,2

10 0,42 2 380,95 5,00 1,25 6,0

13 0,51 1 960,78 5,00 1,25 7,8

16 0,60 1 666,67 5,00 1,25 9,6

18 0,66 1 515,15 5,00 1,25 10,8

20 0,71 1 408,45 5,00 1,25 12,0

22 0,77 1 298,70 5,00 1,25 13,2

25 0,86 1 162,79 5,00 1,25 15,0

3

10 0,64 1 562,50 6,00 1,25 6,0

13 0,77 1 298,70 6,00 1,25 7,8

16 0,90 1 111,11 6,00 1,25 9,6

18 0,99 1 010,10 6,00 1,25 10,8

20 1,08 925,93 6,00 1,25 12,0

22 1,16 862,07 6,00 1,25 13,2

25 1,30 769,23 6,00 1,25 15,0

30 1,52 657,89 6,00 1,25 18,0

3,5

10 0,89 1 123,60 7,00 1,5 6,0

13 1,07 934,58 7,00 1,5 7,8

16 1,25 800,00 7,00 1,5 9,6

18 1,36 735,29 7,00 1,5 10,8

20 1,48 675,68 7,00 1,5 12,0

22 1,60 625,00 7,00 1,5 13,2

25 1,78 561,80 7,00 1,5 15,0

30 2,07 483,09 7,00 1,5 18,0

35 2,36 423,73 7,00 1,5 21,0

40 2,66 375,94 7,00 1,5 24,0

4

13 1,44 694,44 8,00 1,75 7,8

16 1,67 598,80 8,00 1,75 9,6

18 1,83 546,45 8,00 1,75 10,8

20 1,98 505,05 8,00 1,75 12,0

22 2,14 467,29 8,00 1,75 13,2

25 2,36 423,73 8,00 1,75 15,0

30 2,75 363,64 8,00 1,75 18,0

35 3,14 318,47 8,00 1,75 21,0

d, мм L, мм Вес 1000 
шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг D, мм P, мм b, мм d, мм L, мм Вес 1000 

шт., кг
Кол-Во 
шт. в 1 кг D, мм P, мм b, мм

4

40 3,52 284,09 8,00 1,75 24,0

45 3,91 255,75 8,00 1,75 27,0

50 4,29 233,10 8,00 1,75 30,0

60 5,06 197,63 8,00 1,75 36,0

5

13 2,40 416,67 10,00 2,0 7,8

16 2,76 362,32 10,00 2,0 9,6

18 3,00 333,33 10,00 2,0 10,8

20 3,24 308,64 10,00 2,0 12,0

22 3,49 286,53 10,00 2,0 13,2

25 3,85 259,74 10,00 2,0 15,0

30 4,45 224,72 10,00 2,0 18,0

35 5,06 197,63 10,00 2,0 21,0

40 5,67 176,37 10,00 2,0 24,0

45 6,27 159,49 10,00 2,0 27,0

50 6,88 145,35 10,00 2,0 30,0

60 8,09 123,61 10,00 2,0 36,0

70 9,30 107,53 10,00 2,0 42,0

6

18 4,53 220,75 12,00 2,5 10,8

20 4,88 204,92 12,00 2,5 12,0

22 5,22 191,57 12,00 2,5 13,2

25 5,74 174,22 12,00 2,5 15,0

30 6,61 151,29 12,00 2,5 18,0

35 7,47 133,87 12,00 2,5 21,0

40 8,34 119,90 12,00 2,5 24,0

45 9,20 108,70 12,00 2,5 27,0

50 10,07 99,30 12,00 2,5 30,0

60 11,80 84,75 12,00 2,5 36,0

70 13,53 73,91 12,00 2,5 42,0

80 15,26 65,53 12,00 2,5 48,0

90 16,99 58,86 12,00 2,5 54,0

100 18,72 53,42 12,00 2,5 60,0

8

50 18,47 54,14 16,00 3,5 30,0

60 21,52 46,47 16,00 3,5 36,0

70 24,57 40,70 16,00 3,5 42,0

80 27,63 36,19 16,00 3,5 48,0

90 30,68 32,59 16,00 3,5 54,0

100 33,73 29,65 16,00 3,5 60,0

10

80 44,39 22,53 20,00 4,5 48,0

90 49,14 20,35 20,00 4,5 54,0

100 53,89 18,56 20,00 4,5 60,0

L

b

dD
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шурупы

ШуРуП униВеРсальный По деРеВу с Потайной голоВКой,  
КРестообРазным ШлиЦем POZI DIN 7962

матеРиал: сталь с1018- с1022
тВеРдость наРужного слоя: min 450HV
ПоКРытие: белый или желтый цинк
ШлиЦ: Pozi
Пред на зна чен для со еди не ния де ре ва, дре вес но ст ру жеч ных плит и дру гих ма те ри а лов. име ет бо лее ши ро кую и 
ост рую резь бу. ос т рый на ко неч ник и резь ба, вы пол нен ная под уг лом 40°, обес пе чи ва ют на деж ное и проч ное со еди-
не ние да же при не боль шом кру тя щем мо мен те.

L

M
d

A

Lp

R

m 40о

25
о

90
о ±
3о

d диаметр резьбы  
L длина самореза  
Lр* длина резьбы  
а диаметр головки  
M ширина шлица  
m глубина шлица  
    
* размер варьируется  

2,5

10 8 0,25 4 000 4,7-5,05 1,22-1,57

12 10 0,31 3 225,81 4,7-5,06 1,22-1,58

13 11 0,38 2 631,58 4,7-5,07 1,22-1,59

15 12 0,43 2 325,58 4,7-5,08 1,22-1,60

16 14 0,48 2 083,33 4,7-5,09 1,22-1,61

20 17 0,52 1 923,08 4,7-5,10 1,22-1,62

25 22 0,60 1 666,67 4,7-5,11 1,22-1,63

3

10 7 0,42 2 380,95 5,7-6,05 1,22-1,64

12 10 0,45 2 222,22 5,7-6,06 1,22-1,65

13 11 0,47 2 127,66 5,7-6,07 1,22-1,66

15 12 0,50 2 000,00 5,7-6,08 1,22-1,67

16 13 0,52 1 923,08 5,7-6,09 1,22-1,68

17 14 -- -- 5,7-6,10 1,22-1,69

18 15 0,56 1 785,71 5,7-6,11 1,22-1,70

20 16 0,63 1 587,30 5,7-6,12 1,22-1,71

25 21 0,80 1 250,00 5,7-6,13 1,22-1,72

30 26 0,90 1 111,11 5,7-6,14 1,22-1,73

35 31 1,15 869,57 5,7-6,15 1,22-1,74

40 36 1,24 806,45 5,7-6,16 1,22-1,75

3,5

12 9 0,63 1 587,30 6,64-7,05 1,6-2,11

13 11 0,66 1 515,15 6,64-7,06 1,6-2,12

15 12 0,72 1 388,89 6,64-7,07 1,6-2,13

16 13 0,74 1 351,35 6,64-7,08 1,6-2,14

17 14 0,78 1 282,05 6,64-7,09 1,6-2,15

20 15 0,91 1 098,90 6,64-7,10 1,6-2,16

25 20 1,08 925,93 6,64-7,11 1,6-2,17

30 25 1,26 793,65 6,64-7,12 1,6-2,18

35 30 1,46 684,93 6,64-7,13 1,6-2,19

40 35 1,65 606,06 6,64-7,14 1,6-2,20

d, мм L, мм Lр, мм
Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 
1 кг

а, мм m, мм d, мм L, мм Lр, мм
Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 
1 кг

а, мм m, мм

3,5

45 40 1,84 543,48 6,64-7,15 1,6-2,21

50 40 2,02 495,05 6,64-7,16 1,6-2,22

55 2,25 444,44 6,64-7,17 1,6-2,23

60 2,50 400,00 6,64-7,18 1,6-2,24

4

12 9 0,88 1 136,36 7,64-8,05 1,76-2,15

13 10 0,89 1 123,60 7,64-8,06 1,76-2,16

15 11 0,92 1 086,96 7,64-8,07 1,76-2,17

16 12 0,94 1 063,83 7,64-8,08 1,76-2,18

17 14 0,99 1 010,10 7,64-8,09 1,76-2,19

20 15 1,23 813,01 7,64-8,10 1,76-2,20

25 20 1,44 694,44 7,64-8,11 1,76-2,21

30 25 1,65 606,06 7,64-8,12 1,76-2,22

35 30 1,87 534,76 7,64-8,13 1,76-2,23

40 40 2,10 476,19 7,64-8,14 1,76-2,24

45 40 2,32 431,03 7,64-8,15 1,76-2,25

50 45 2,55 392,16 7,64-8,16 1,76-2,26

55 47 2,85 350,88 7,64-8,17 1,76-2,27

60 50 3,10 322,58 7,64-8,18 1,76-2,28

70 50 3,60 277,78 7,64-8,19 1,76-2,29

80 50 -- -- 7,64-8,20 1,76-2,30

4,5

12 10 -- -- 8,64-9,05 2,45-3,02

16 12 1,43 699,30 8,64-9,06 2,45-3,03

20 14 1,52 657,89 8,64-9,07 2,45-3,04

25 19 1,70 588,24 8,64-9,08 2,45-3,05

30 24 2,10 476,19 8,64-9,09 2,45-3,06

35 29 2,42 413,22 8,64-9,10 2,45-3,07

40 34 2,75 363,64 8,64-9,11 2,45-3,08

45 39 3,00 333,33 8,64-9,12 2,45-3,09

50 44 3,36 297,62 8,64-9,13 2,45-3,10
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шурупы

ШуРуП По бетону (нагель)

матеРиал: сталь с1022
ПоКРытие: белый или желтый цинк
ШлиЦ: TORX 3
обес пе чи ва ет со еди не ние на сты ке «ко роб ка-сте на» двер ных и окон ных ко ро бок, пла нок и т. п. к сте нам из бе то на, 
кир пи ча, пу с то те лых бло ков. Шу ру пы име ют пе ре мен ную резь бу и на сеч ки по всей дли не. тре бу ют пред ва ри тель-
но го свер ле ния от вер стия 6-мм свер лом.

d диаметр резьбы  
L длина самореза  
P шаг резьбы 
D2 внутренний диаметр  
k высота головки  
A диаметр головки

L

P

D
D2

A
30,00-35,00

R1

K

40о±2о

50
о ±
2о

35о±5о60о±2о

d, мм L, мм Вес 1000 шт., кг Кол-Во шт. в 1 кг P, мм D2, мм k, мм а, мм

7,5

52 11 90,91 2,65±0,1 5,3±0,15 3,0±0,2 11,3±0,5

72 14 71,43 2,65±0,1 5,3±0,15 3,0±0,2 11,3±0,5

92 18 55,56  - 5,3±0,15 3,0±0,2 11,3±0,5

112 22 45,45 2,65±0,1 5,3±0,15 3,0±0,2 11,3±0,5

132 26,3 38,02 2,65±0,1 5,3±0,15 3,0±0,2 11,3±0,5

152 30,3 33 2,65±0,1 5,3±0,15 3,0±0,2 11,3±0,5

182 36,2 27,62 2,65±0,1 5,3±0,15 3,0±0,2 11,3±0,5

202 41,3 24,21 2,65±0,1 5,3±0,15 3,0±0,2 11,3±0,5

d, мм L, мм Lр, мм
Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 
1 кг

а, мм m, мм d, мм L, мм Lр, мм
Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 
1 кг

а, мм m, мм

4,5

60 54 3,95 253,16 8,64-9,14 2,45-3,11

70 59 4,30 232,56 8,64-9,15 2,45-3,12

80 59 4,70 212,77 8,64-9,16 2,45-3,13

5

16 12 2,26 442,48 9,64-10,05 3,0-3,55

18 13 -- -- 9,64-10,06 3,0-3,56

20 14 1,92 520,83 9,64-10,07 3,0-3,57

25 19 2,29 436,68 9,64-10,08 3,0-3,58

30 24 2,67 374,53 9,64-10,09 3,0-3,59

35 29 3,00 333,33 9,64-10,10 3,0-3,60

40 40 3,41 293,26 9,64-10,11 3,0-3,61

45 39 3,60 277,78 9,64-10,12 3,0-3,62

50 44 4,10 243,90 9,64-10,13 3,0-3,63

60 54 4,80 208,33 9,64-10,14 3,0-3,64

70 60 5,50 181,82 9,64-10,15 3,0-3,65

80 60 6,37 156,99 9,64-10,16 3,0-3,66

90 60 7,15 139,86 9,64-10,17 3,0-3,67

100 60 7,65 130,72 9,64-10,18 3,0-3,68

110 69 8,13 123,00 9,64-10,19 3,0-3,69

120 69 9,67 103,41 9,64-10,20 3,0-3,70

6

20 18 3,20 312,50 11,0-12,05 3,0-3,55

25 20 3,60 277,78 11,0-12,06 3,0-3,56

30 23 4,07 245,70 11,0-12,07 3,0-3,57

35 30 4,62 216,45 11,0-12,08 3,0-3,58

40 33 5,13 194,93 11,0-12,09 3,0-3,59

45 38 5,61 178,25 11,0-12,10 3,0-3,60

50 43 6,10 163,93 11,0-12,11 3,0-3,61

55 50 -- -- 11,0-12,12 3,0-3,62

60 53 7,25 137,93 11,0-12,13 3,0-3,63

70 60 8,93 111,98 11,0-12,14 3,0-3,64

80 60 9,27 107,87 11,0-12,15 3,0-3,65

90 60 10,37 96,43 11,0-12,16 3,0-3,66

100 60 11,59 86,28 11,0-12,17 3,0-3,67

110 68 12,80 78,13 11,0-12,18 3,0-3,68

120 68 13,86 72,15 11,0-12,19 3,0-3,69

140 68 16,77 59,63 11,0-12,20 3,0-3,70

160 68 19,01 52,60 11,0-12,21 3,0-3,71

180 68 21,25 47,06 11,0-12,22 3,0-3,72

200 68 23,49 42,57 11,0-12,23 3,0-3,73
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саморезы

d диаметр резьбы  
L длина самореза  
P шаг резьбы 
D2 внутренний диаметр  
k высота головки  
A диаметр головки

d, мм L, мм Вес 1000 шт,, кг Кол-Во шт, в 1 кг а, мм M, мм Q, мм

3,5

16 0,86 1 162,79 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

19 0,94 1 063,83 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

25 1,24 806,46 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

32 1,48 675,68 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

35 1,58 632,92 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

41 1,82 549,45 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

45 2,0 500 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

51 2,18 458,72 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

55 2,52 396,83 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

3,8 64 3,0 333,34 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

4,2

70 3,78 264,55 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

75/76 4,15 240,97 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

89/90 4,8 208,34 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94

4,8

89 5,9 169,5 8,8-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19

95 6,18 161,82 8,8-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19

100/102 6,58 151,98 8,8-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19

127/130 9,5 105,27 8,8-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19

152 11,3 88,5 8,8-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19

самоРез для КРеПления гиПсоКаРтона (частый и редкий шаг резьбы)

матеРиал: сталь 1022
тВеРдость сеРдЦеВины: 289-449 HV
тВеРдость ПоВеРХностного слоя: 560-653 HV
ПоКРытие: оксидированные, оцинкованные
саморез с частым шагом резьбы предназначен для крепления листов гипсокартона к профилям из листового 
металла толщиной до 0,9 мм
саморез с редким шагом резьбы предназначен для крепления листов гипсокартона к деревянным конструкциям

L±1,5

Q P60о±3о

20о–30о

d

M

A

L±1,5

20о–30о

60о±3о
Q P d

M

A

d диаметр резьбы 
L длина самореза 
а диаметр головки 
M ширина шлица
Q глубина шлица
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d диаметр резьбы 
L длина самореза 
P шаг резьбы 
е диаметр сверла
а диаметр головки
т длина сверла
Q глубина шлица
м ширина шлица

самоРез для КРеПления листоВ гиПсоКаРтона К усиленным 
металличесКим ПРоФилям толщиной до 2 мм

матеРиал: сталь с1022
ПоКРытие: белый цинк
наКонечниК: сверло №1
ШлиЦ: Philips №2

d

L
T

Q

40о±1о

РазмеР,  мм 3,5Х19 3,5Х25 3,5Х32 3,5Х41 3,5Х51

d, мм 3,43-3,60 3,43-3,60 3,43-3,60 3,43-3,60 3,43-3,60

L, мм 18,24-19,76 24,24-25,76 30,72-33,27 39,73-42,27 49,73-50,27

P, мм 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

E, мм 2,75-2,90 2,75-2,90 2,75-2,90 2,75-2,90 2,75-2,90

A, мм 8,00-8,40 8,00-8,40 8,00-8,40 8,00-8,40 8,00-8,40

T, мм 3,50-4,80 3,50-4,80 3,50-4,80 3,50-4,80 3,50-4,80

Q, мм 2,65-2,95 2,65-2,95 2,65-2,95 2,65-2,95 2,65-2,95

M, мм 4,50-5,10 4,50-5,10 4,50-5,10 4,50-5,10 4,50-5,10

мин. разрушительный момент, нм 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

твердость сердцевины, нV 270-425 270-425 270-425 270-425 270-425

твердость поверхности, нV 560 min 560 min 560 min 560 min 560 min

Вес 1000 шт., (кг) 1,21 1,52 1,82 2,27 2,83
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d диаметр резьбы 
L длина самореза 
P шаг резьбы 
е диаметр сверла
а диаметр головки
т длина сверла
Q глубина шлица
м ширина шлица

РазмеР, мм L длина, мм тВеРдость 
сеРдЦеВины

тВеРдость 
ПоВеРХности

мин. РазРуШ.
момент, нм Вес 1000 шт. в кг

3,9x19 18,24-19,76 240-425 нV 550-800 нV 3,00 1,26

3,9х25 24,24-25,76 240-425 нV 550-800 нV 3,00 1,60

3,9х30 28,73-31,27 240-425 нV 550-800 нV 3,00 1,90

3,9х45 43,73-46,27 240-425 нV 550-800 нV 3,00 2,65

самоРезы для КРеПления гВл

ма те Ри ал: сталь с1018-с1022
По КРы тие: ок си ди ро ван ное
ШлиЦ: Philips №2
ис поль зу ют ся для кре п ле ния гип со во ло кон ных ли с тов к ме тал ли че ско му про фи лю тол щи ной до 0,9 мм. от ли чи-
тель ны ми осо бен но стя ми это го ви да са мо ре зов яв ля ет ся двух за ход ная резь ба, не по з во ля ю щая за кре п ля е мо му 
объ е к ту вы дер нуть ся, и на ли чие зен ку ю щих на се чек для пре дот вра ще ния са мо про из воль но го вы кру чи ва ния.
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самоРез По металлу с Потайной голоВКой и остРым КонЦом DIN 7982 

матеРиал:  сталь 1018

2,2

4,5 0,08 12500 4,3 1,3

6,5 0,14 7143 4,3 1,3

9,5 0,2 5000 4,3 1,3

13 0,23 4348 4,3 1,3

16 0,27 3704 4,3 1,3

19 0,33 3030 4,3 1,3

2,9

6,5 0,28 3571 5,5 1,7

9,5 0,35 2857 5,5 1,7

13 0,48 2083 5,5 1,7

16 0,58 1724 5,5 1,7

19 0,69 1449 5,5 1,7

22 0,8 1250 5,5 1,7

25 0,91 1099 5,5 1,7

32 1,02 980 5,5 1,7

3,5

6,5 0,39 2564 6,8 2,1

9,5 0,54 1852 6,8 2,1

13 0,72 1389 6,8 2,1

16 0,87 1149 6,8 2,1

19 1,02 980,4 6,8 2,1

22 1,17 854,7 6,8 2,1

25 1,32 757,6 6,8 2,1

32 1,67 598,8 6,8 2,1

38 1,97 507,6 6,8 2,1

45 2,3 434,8 6,8 2,1

50 2,65 377,4 6,8 2,1

3,9

9,5 0,66 1515 7,5 2,4

13 0,88 1136 7,5 2,4

16 1,07 934,6 7,5 2,4

19 1,26 793,7 7,5 2,4

22 1,45 689,7 7,5 2,4

25 1,64 609,8 7,5 2,4

32 2,08 480,8 7,5 2,4

3,9

38 2,46 406,5 7,5 2,4

41 2,78 359,7 7,5 2,4

45 2,9 344,8 7,5 2,4

50 3,22 310,6 7,5 2,4

60 4 250 7,5 2,4

70 5,5 181,8 7,5 2,4

4,2

9,5 0,77 1299 8,1 2,5

13 1,02 980,4 8,1 2,5

16 1,23 813 8,1 2,5

19 1,44 694,4 8,1 2,5

22 1,65 606,1 8,1 2,5

25 1,86 537,6 8,1 2,5

32 2,35 425,5 8,1 2,5

38 2,77 361 8,1 2,5

45 3,26 306,7 8,1 2,5

50 3,61 277 8,1 2,5

60 4,31 232 8,1 2,5

70 5,01 199,6 8,1 2,5

80 5,71 175,1 8,1 2,5

4,8

9,5 1,1 909,1 9,5 3

13 1,45 689,7 9,5 3

16 1,75 571,4 9,5 3

19 2,05 487,8 9,5 3

22 2,35 425,5 9,5 3

25 2,65 377,4 9,5 3

32 3,35 298,5 9,5 3

38 3,95 253,2 9,5 3

45 4,65 215,1 9,5 3

50 5,15 194,2 9,5 3

60 6,15 162,6 9,5 3

70 7,15 139,9 9,5 3

80 8,15 122,7 9,5 3

4,8

90 9,15 109,3 9,5 3

100 10,15 98,5 9,5 3

110 12 83,3 9,5 3

120 12,13 82,4 9,5 3

5,5

13 2,11 473,9 10,8 3,4

16 2,49 401,6 10,8 3,4

19 2,87 348,4 10,8 3,4

22 3,26 306,7 10,8 3,4

25 3,65 274 10,8 3,4

32 4,56 219,3 10,8 3,4

38 5,43 184,2 10,8 3,4

45 6,34 157,7 10,8 3,4

50 7 142,9 10,8 3,4

60 8,3 120,5 10,8 3,4

70 9,6 104,2 10,8 3,4

80 10,9 91,7 10,8 3,4

90 12,2 82 10,8 3,4

100 13,5 74,1 10,8 3,4

6,3

13 2,53 395,3 12,4 3,8

16 3,07 325,7 12,4 3,8

19 3,61 277 12,4 3,8

22 4,15 241 12,4 3,8

25 4,69 213,2 12,4 3,8

32 5,95 168,1 12,4 3,8

38 7,03 142,2 12,4 3,8

45 8,29 120,6 12,4 3,8

50 9,19 108,8 12,4 3,8

60 10,99 91 12,4 3,8

70 12,79 78,2 12,4 3,8

80 14,59 68,5 12,4 3,8

90 16,39 61 12,4 3,8

100 18,19 55 12,4 3,8

120 22,5 44,4 12,4 3,8

d, 
мм L, мм

Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг

dk, 
мм k, мм d, 

мм L, мм
Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг

dk, 
мм k, мм d, 

мм L, мм
Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг

dk, 
мм k, мм

d диаметр резьбы
L длина самореза
dk диаметр головки
k высота головкиddk

k

L
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самоРез для КРеПления металличесКиХ ПРоФилей толщиной до 0,9 мм

матеРиал: сталь с1018
ПоКРытие: цинк, оксидированное
ШлиЦ: Philips №2
Предназначен для крепления металлических профилей толщиной до 0,9 мм, имеет острый наконечник и 
полуцилиндрическую головку с крестообразным шлицем Philips №2. Под головкой имеет насечки, препятствующие 
самопроизвольному отворачиванию.

LH

Q

P
R D

A

#2 Phil

РазмеР, мм L
 длина, мм

A 
диаметр 

головки, мм

H
высота головки, 

мм

D
наружный 

диаметр, мм

Q глубина 
шлица, мм

R 
радиус, мм ШлиЦ Вес 1000 шт. в кг

3,5х9,5 9-10 7,4-8,00 2,5-3,0 3,4-3,6 2,40-2,80 0,60 Ph2 1,034 

3,5х11 10,0-12,0 7,4-8,00 2,5-3,0 3,4-3,6 2,40-2,80 0,60 Ph2 1,05 

3,9х11 10,45-11,55 7,39-8,00 2,45-2,92 3,43-3,58 2,40-2,80 0,60 Ph2 1,13 
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самоРез для КРеПления металличесКиХ ПРоФилей толщиной до 2,00 мм

матеРиал: сталь с1022
ПоКРытие: цинк, оксидированные
наКонечниК: сверло №1
ШлиЦ: Philips №2
Пред на зна чен для кре п ле ния ме тал ли че ских про фи лей ме ж ду со бой, име ет са мо свер ля щий на ко неч ник со спо соб-
но стью про свер ли ва ния до 2,0 мм и по лу ци лин д ри че скую го лов ку с кре сто об раз ным шли цем Philips №2. Под го лов-
кой име ет на сеч ки, пре пят ст ву ю щие са мо про из воль но му от во ра чи ва нию.

LH

Q

R D Dp

S

A

#2 Phil

РазмеР, мм L длина, мм а , мм DP, мм Вес 1000 Шт., Кг Кол-Во Шт. В 1 Кг

3,5х9,5 9,5 7,39 2,51 1,154 867

3,5х11 11 7,39 2,51 1,231 812

3,9х9,5 9,5 7,39 2,51 1,178 849

3,9х11 11 7,39 2,51 1,264 791



73

саморезы

самоРез КРоВельный со сВеРлом 

матеРиал: сталь с1018

d диаметр резьбы 
L длина самореза (без головки) 
Dp диаметр сверла
C высота прессшайбы
Df диаметр прессшайбы  
k высота головки  
S размер под ключ   

d, мм L, мм Вес 1000 Шт., Кг Кол-Во Шт. 
В 1Кг DP, мм C, мм DF, мм k, мм S, мм

4,8

29 4,65 215 4,1 4-5 10,5 4,3 8
35 5,12 195 4,1 4-5 10,5 4,3 8
38 5,50 182 4,1 4-5 10,5 4,3 8
50 6,20 161 4,1 4-5 10,5 4,3 8
60 7,25 138 4,1 4-5 10,5 4,3 8
70 7,90 127 4,1 4-5 10,5 4,3 8
80 9,05 110 4,1 4-5 10,5 4,3 8

5,5

19 4,52 221 4,8 8 11 5,4 8
25 5,10 196 4,8 8 11 5,4 8
32 5,95 168 4,8 8 11 5,4 8
38 6,53 153 4,8 8 11 5,4 8
51 7,86 127 4,8 8 11 5,4 8
76 11,10 90 4,8 8 11 5,4 8

6,3

19 6,78 147 5,8 8-9 13,5 5,9 10
25 7,81 128 5,8 8-9 13,5 5,9 10
32 9,20 109 5,8 8-9 13,5 5,9 10
38 9,64 104 5,8 8-9 13,5 5,9 10
51 11,46 87 5,8 8-9 13,5 5,9 10
60 13,28 75 5,8 8-9 13,5 5,9 10
70 14,55 69 5,8 8-9 13,5 5,9 10
80 16,30 61 5,8 8-9 13,5 5,9 10
90 17,95 56 5,8 8-9 13,5 5,9 10

100 19,50 51 5,8 8-9 13,5 5,9 10
130 24,50 41 5,8 8-9 13,5 5,9 10
150 27,20 37 5,8 8-9 13,5 5,9 10

D
f

D
w

K L

C

D
p d

S
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самоРез По металлу с ПолусФеРичесКой голоВКой 
и остРым КонЦом DIN 7981

матеРиал: сталь с1018
ПоКРытие: цинк, оксидированное
ШлиЦ: Philips №2
Предназначен для крепления металлических профилей толщиной до 0,9 мм, имеет острый наконечник и 
полуцилиндрическую головку с крестообразным шлицем Philips №2. Под головкой имеет насечки, препятствующие 
самопроизвольному отворачиванию.

d диаметр резьбы
L длина самореза (без головки)
dk диаметр головки
k высота головки

2,2

4,5 0,16 6,250,00 4,2 1,8

6,5 0,24 4,167,00 4,2 1,8

9,5 0,26 3,846,00 4,2 1,8

13 0,33 3,030,00 4,2 1,8

16 0,39 2,564,00 4,2 1,8

19 0,45 2,222,00 4,2 1,8

22 0,46 2,174,00 4,2 1,8

2,9

4,5 0,42 2,381,00 5,6 2,2

6,5 0,4 2,500,00 5,6 2,2

8,0 0,48 2,083,00 5,6 2,2

9,5 0,51 1,961,00 5,6 2,2

13 0,63 1,587,00 5,6 2,2

16 0,74 1,351,00 5,6 2,2

19 0,82 1,220,00 5,6 2,2

22 0,96 1,042,00 5,6 2,2

25 1,07 935,00 5,6 2,2

32 1,28 781,00 5,6 2,2

38 1,5 666,70 5,6 2,2

3,5

6,5 0,64 1,563,00 6,9 2,6

9,5 0,79 1,266,00 6,9 2,6

13 0,97 1,031,00 6,9 2,6

16 1,12 892,90 6,9 2,6

19 1,28 781,30 6,9 2,6

22 1,42 704,20 6,9 2,6

25 1,57 636,90 6,9 2,6

32 1,84 543,50 6,9 2,6

38 2,22 450,50 6,9 2,6

45 2,45 408,20 6,9 2,6

50 2,8 357,10 6,9 2,6

3,9

6,5 0,86 1,163,00 7,5 2,8

9,5 1 1,000,00 7,5 2,8

13 1,27 787,40 7,5 2,8

16 1,46 684,90 7,5 2,8

19 1,65 606,10 7,5 2,8

22 1,84 543,50 7,5 2,8

3,9

25 2,03 492,60 7,5 2,8

32 2,47 404,90 7,5 2,8

38 2,85 350,90 7,5 2,8

41 3,03 330,00 7,5 2,8

45 3,29 304,00 7,5 2,8

50 3,61 277,00 7,5 2,8

60 4,22 237,00 7,5 2,8

4,2

6,5 1,25 800,00 8,2 3,05

9,5 1,27 787,40 8,2 3,05

13 1,46 684,90 8,2 3,05

16 1,75 571,40 8,2 3,05

19 2 500,00 8,2 3,05

22 2,1 476,20 8,2 3,05

25 2,3 434,80 8,2 3,05

32 2,8 357,10 8,2 3,05

38 3,22 310,60 8,2 3,05

45 3,7 269,50 8,2 3,05

50 4,06 246,30 8,2 3,05

60 4,76 210,10 8,2 3,05

70 5,46 183,20 8,2 3,05

80 6,16 162,30 8,2 3,05

4,8

9,5 1,85 540,50 9,5 3,55

13 2,2 454,50 9,5 3,55

16 2,5 400,00 9,5 3,55

19 2,8 357,10 9,5 3,55

22 3,01 332,20 9,5 3,55

25 3,4 294,10 9,5 3,55

32 4,1 243,90 9,5 3,55

38 4,63 216,00 9,5 3,55

48 5,4 185,20 9,5 3,55

50 5,8 172,40 9,5 3,55

60 6,9 144,90 9,5 3,55

70 7,9 126,60 9,5 3,55

80 8,9 112,40 9,5 3,55

90 9,9 101,00 9,5 3,55

4,8
100 10,9 91,70 9,5 3,55

120 12 83,30 9,5 3,55

5,5

13 3,2 312,50 10,8 3,95

16 3,6 277,80 10,8 3,95

19 3,76 266,00 10,8 3,95

22 4,38 228,30 10,8 3,95

25 4,76 210,10 10,8 3,95

32 5,67 176,40 10,8 3,95

38 6,45 155,00 10,8 3,95

45 7,36 135,90 10,8 3,95

50 8 125,00 10,8 3,95

60 9,31 107,40 10,8 3,95

70 10,61 94,30 10,8 3,95

80 11,91 84,00 10,8 3,95

90 13,21 75,70 10,8 3,95

100 11,77 85,00 10,8 3,95

110 14,44 69,30 10,8 3,95

120 17 58,80 10,8 3,95

6,3

13 3,9 256,40 12,5 4,56

16 4,44 225,20 12,5 4,56

19 4,96 201,60 12,5 4,56

22 5,52 181,20 12,5 4,56

25 6,06 165,00 12,5 4,56

32 7,32 136,60 12,5 4,56

38 8,4 119,00 12,5 4,56

45 10 100,00 12,5 4,56

50 10,56 94,70 12,5 4,56

60 12,36 80,90 12,5 4,56

70 15,16 66,00 12,5 4,56

80 15,96 62,70 12,5 4,56

90 17,76 56,30 12,5 4,56

100 19,56 51,10 12,5 4,56

110 22 45,50 12,5 4,56

120 22,16 45,10 12,5 4,56

d, 
мм L, мм

Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг dk, мм k, мм d, 

мм L, мм
Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг dk, мм k, мм d, 

мм L, мм
Вес 
1000 

шт., кг

Кол-Во 
шт. в 1 кг dk, мм k, мм

d

Lk

dk
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самоРез По металлу с ПолусФеРичесКой голоВКой и ПРессШайбой, 
остРый наКонечниК

матеРиал: сталь с1018
ПоКРытие: белый цинк
ШлиЦ: Philips №2
Пред на зна чен для мон таж ных ра бот, кре п ле ния тон ко ли сто вой ста ли, от де лоч ных ра бот и в ме бель ном 
про из вод ст ве. са мо рез име ет резь бу с мел ким ша гом и ост рый на ко неч ник со спо соб но стью про свер ли ва ния 
ме тал ла до 0,9 мм. Кре сто об раз ный шлиц Philips №2

d диаметр резьбы
L длина самореза (без головки)
дг диаметр сферической головки
дш диаметр прессшайбы   

d, мм L, мм Вес 1000 шт., кг Кол-Во  шт. в 1 кг дг, мм дш, мм

4.2

13 1,39 718,39 7,0-7,15 10,6-10,8

14 1,46 687,29 7,0-7,15 10,6-10,8

16 1,58 631,71 7,0-7,15 10,6-10,8

19 1,76 567,54 7,0-7,15 10,6-10,8

25 2,13 470,59 7,0-7,15 10,6-10,8

32 2,53 395,10 7,0-7,15 10,6-10,8

41 3,14 318,78 7,0-7,15 10,6-10,8

50/51 3,66 273,22 7,0-7,15 10,6-10,8

75/76 5,34 187,16 7,0-7,15 10,6-10,8

Дг

D

L
Дш
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самоРез По металлу с ПолусФеРичесКой голоВКой и ПРессШайбой, 
наКонечниК-сВеРло 

матеРиал: сталь с1022
ПоКРытие: белый цинк
наКонечниК: сверло №2
ШлиЦ: Philips №2
Пред на зна чен для мон таж ных ра бот, со еди не ния эле мен тов ли с то во го ме тал ла, тон ко ли сто вой ста ли. са мо рез име-
ет резь бу с мел ким ша гом, на ко неч ник со спо соб но стью про свер ли ва ния ме тал ла до 2 мм, без пред ва ри тель но го 
свер ле ния от вер стия. Кре сто об раз ный шлиц Philips №2

d, мм L, мм Вес 1000 шт., кг Кол-Во  шт. в 1 кг дг, мм дш, мм

4,2

13 1,51 663,72 7,0-7,15 10,6-10,8

14 1,57 638,75 7,0-7,15 10,6-10,8

16 1,69 590,67 7,0-7,15 10,6-10,8

19 1,87 534,76 7,0-7,15 10,6-10,8

25 2,26 442,87 7,0-7,15 10,6-10,8

32 2,72 367,80 7,0-7,15 10,6-10,8

41 3,28 304,88 7,0-7,15 10,6-10,8

50/51 3,91 255,49 7,0-7,15 10,6-10,8

75/76 5,64 177,30 7,0-7,15 10,6-10,8

DR1,5

L

Дш

Дг

d диаметр резьбы
L длина самореза (без головки)
дг диаметр сферической головки
дш диаметр прессшайбы   
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саморезы

d диаметр резьбы
L длина самореза (без головки)
дг диаметр сферической головки
дш диаметр прессшайбы   

самоРез с ПолусФеРичесКой голоВКой и сВеРлом DIN 7504 

матеРиал: сталь с1022

d диаметр резьбы 
L длина самореза (без головки)
dp диаметр сверла 
dk диаметр головки
k высота головки 

2,9

9,5 0,51 1 960,78 2,3 5,6 2,4

13 0,63 1 587,30 2,3 5,6 2,4

16 0,74 1 351,35 2,3 5,6 2,4

19 0,85 1 176,47 2,3 5,6 2,4

3,5

9,5 0,79 1 265,82 2,8 7,0 2,6

13 0,97 1 030,93 2,8 7,0 2,6

16 1,12 892,86 2,8 7,0 2,6

19 1,27 787,40 2,8 7,0 2,6

22 1,42 704,23 2,8 7,0 2,6

25 1,57 636,94 2,8 7,0 2,6

32 1,93 518,13 2,8 7,0 2,6

3,9

9,5 1,05 952,38 3,1 7,8 2,8

13 1,27 787,40 3,1 7,8 2,8

16 1,46 684,93 3,1 7,8 2,8

19 1,65 606,06 3,1 7,8 2,8

22 1,84 543,48 3,1 7,8 2,8

25 2,03 492,61 3,1 7,8 2,8

32 2,47 404,86 3,1 7,8 2,8

38 2,85 350,88 3,1 7,8 2,8

4,2

13 1,46 684,93 3,6 8,0 3,1

16 1,67 598,80 3,6 8,0 3,1

19 1,88 531,91 3,6 8,0 3,1

22 2,10 476,19 3,6 8,0 3,1

25 2,30 434,78 3,6 8,0 3,1

32 2,80 357,14 3,6 8,0 3,1

38 3,22 310,56 3,6 8,0 3,1

45 3,71 269,54 3,6 8,0 3,1

4,8

13 2,20 454,55 4,1 9,5 3,7

16 2,50 400,00 4,1 9,5 3,7

19 2,80 357,14 4,1 9,5 3,7

22 3,10 322,58 4,1 9,5 3,7

25 3,40 294,12 4,1 9,5 3,7

32 4,10 243,90 4,1 9,5 3,7

38 4,70 212,77 4,1 9,5 3,7

45 5,50 181,82 4,1 9,5 3,7

50 5,90 169,49 4,1 9,5 3,7

60 6,90 144,93 4,1 9,5 3,7

70 7,90 126,58 4,1 9,5 3,7

80 8,90 112,36 4,1 9,5 3,7

5,5

16 3,60 277,78 4,8 11,0 4,0

19 4,00 250,00 4,8 11,0 4,0

22 4,38 228,31 4,8 11,0 4,0

25 4,76 210,08 4,8 11,0 4,0

32 5,67 176,37 4,8 11,0 4,0

38 6,45 155,04 4,8 11,0 4,0

45 7,36 135,87 4,8 11,0 4,0

50 8,01 124,84 4,8 11,0 4,0

6,3

19 4,98 200,80 5,8 12,0 4,6

22 5,52 181,16 5,8 12,0 4,6

25 6,06 165,02 5,8 12,0 4,6

32 7,32 136,61 5,8 12,0 4,6

38 8,40 119,05 5,8 12,0 4,6

45 9,66 103,52 5,8 12,0 4,6

50 10,56 94,70 5,8 12,0 4,6

Lk

dk dp d

d мм L мм Вес 1000 
шт., кг

Кол-Во
шт. в 1 кг dp мм dk мм k мм d мм L мм Вес 1000 

шт., кг
Кол-Во
шт. в 1 кг dp мм dk мм k мм
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самоРез оКонный Потайная голоВКа, остРый

самоРез оКонный Потайная голоВКа, сВеРло 

матеРиал:  cталь с 1022

матеРиал: cталь с 1022

d диаметр резьбы 
L длина самореза 
dг диаметр головки
k высота головки 

d диаметр резьбы 
L длина самореза 
dг диаметр головки
k высота головки 
lв длина сверла 

d, мм L, мм Вес 1000 шт., кг Кол-Во шт. в 1 кг dг, мм k, мм

4

16 1,07 934,58 6,9 3

20 1,20 833,33 6,9 3

22 1,35 740,74 6,9 3

25 1,40 714,29 6,9 3

30 1,55 645,16 6,9 3

35 1,85 540,54 6,9 3

40 2,10 476,19 6,9 3

45 2,57 389,11 6,9 3

55 2,80 357,14 6,9 3

d, мм L, мм Вес 1000 шт., кг Кол-Во шт. в 1 кг dг, мм k, мм lв, мм

3,9

13 0,85 1 176,47 7,5 2,3 4,5

16 1,07 934,58 7,5 2,3 4,5

19 1,26 793,65 7,5 2,3 4,5

22 1,45 689,66 7,5 2,3 4,5

25 1,66 602,41 7,5 2,3 4,5

32 2,04 490,20 7,5 2,3 4,5

38 2,65 377,36 7,5 2,3 4,5

45 2,85 350,88 7,5 2,3 4,5

55 2,80 357,14 6,9 3

L

dr d

k

k

d

L

dг

lB
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саморезы

Саморез С шеСтигранной головкой DIN 571 (глухарь)

материал: сталь С 1022

d диаметр резьбы
L длина самореза (без головки)
Ds диаметр нерезьбовой части
k высота головки
S размер под ключ
e диаметр описанной окружности  

 

5

20 3,42 292,40 4,52 3,5 8 8,63

25 4,02 248,76 4,52 3,5 8 8,63

30 4,62 195,31 4,52 3,5 8 8,63

35 5,12 171,82 4,52 3,5 8 8,63

40 5,82 155,52 4,52 3,5 8 8,63

45 6,43 142,00 4,52 3,5 8 8,63

50 7,03 142,25 4,52 3,5 8 8,63

55 7,60 131,58 4,52 3,5 8 8,63

60 8,20 121,95 4,52 3,5 8 8,63

6

20 5,02 199,20 5,52 4 10 10,89

25 5,82 171,82 5,52 4 10 10,89

30 6,62 151,06 5,52 4 10 10,89

35 7,42 134,77 5,52 4 10 10,89

40 8,22 121,65 5,52 4 10 10,89

45 8,94 111,86 5,52 4 10 10,89

50 9,64 103,73 5,52 4 10 10,89

55 10,50 95,24 5,52 4 10 10,89

60 11,20 89,29 5,52 4 10 10,89

65 12,00 83,33 5,52 4 10 10,89

70 12,76 78,37 5,52 4 10 10,89

75 13,20 75,76 5,52 4 10 10,89

80 14,32 69,83 5,52 4 10 10,89

90 15,88 62,97 5,52 4 10 10,89

100 17,44 57,34 5,52 4 10 10,89

110 19,20 52,08 5,52 4 10 10,89

120 20,80 48,08 5,52 4 10 10,89

130 22,40 44,64 5,52 4 10 10,89

140 24,00 41,67 5,52 4 10 10,89

150 25,60 39,06 5,52 4 10 10,89

160 20,22 49,46 5,52 4 10 10,89

8

25 11,50 86,96 7,42 5,5 13 14,2

30 12,90 77,52 7,42 5,5 13 14,2

35 14,20 70,42 7,42 5,5 13 14,2

40 15,60 64,10 7,42 5,5 13 14,2

45 16,90 59,17 7,42 5,5 13 14,2

d, мм L, мм
веС 
1000 

шт., кг

кол-во 
шт. в 
1 кг

Ds, min, 
мм k, мм S, мм e, мм d, мм L, мм

веС 
1000 

шт., кг

кол-во 
шт. в 
1 кг

Ds, min, 
мм k, мм S, мм e, мм

8

50 18,20 54,95 7,42 5,5 13 14,2

55 19,60 51,02 7,42 5,5 13 14,2

60 20,90 47,85 7,42 5,5 13 14,2

65 22,20 45,05 7,42 5,5 13 14,2

70 23,60 42,37 7,42 5,5 13 14,2

75 25,00 40,00 7,42 5,5 13 14,2

80 26,50 37,74 7,42 5,5 13 14,2

90 29,40 34,01 7,42 5,5 13 14,2

100 32,00 31,25 7,42 5,5 13 14,2

110 35,00 28,57 7,42 5,5 13 14,2

120 37,20 26,88 7,42 5,5 13 14,2

130 40,10 24,94 7,42 5,5 13 14,2

140 42,40 23,58 7,42 5,5 13 14,2

150 45,00 22,22 7,42 5,5 13 14,2

160 47,50 21,05 7,42 5,5 13 14,2

180 53,50 18,69 7,42 5,5 13 14,2

200 62,50 16,00 7,42 5,5 13 14,2

220 71,50 13,99 7,42 5,5 13 14,2

10

30 23,60 42,37 9,42 7 17 18,72

35 25,80 38,76 9,42 7 17 18,72

40 28,00 35,71 9,42 7 17 18,72

45 30,00 33,33 9,42 7 17 18,72

50 32,10 31,15 9,42 7 17 18,72

55 34,30 29,15 9,42 7 17 18,72

60 36,50 27,40 9,42 7 17 18,72

65 28,50 25,97 9,42 7 17 18,72

70 40,70 24,57 9,42 7 17 18,72

75 42,90 23,31 9,42 7 17 18,72

80 45,20 22,12 9,42 7 17 18,72

90 49,90 20,04 9,42 7 17 18,72

100 54,00 18,52 9,42 7 17 18,72

110 58,20 17,18 9,42 7 17 18,72

120 62,20 16,08 9,42 7 17 18,72

130 66,50 15,04 9,42 7 17 18,72

140 70,40 14,20 9,42 7 17 18,72

Lk

Ds d

S

e
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саморезы

10

150 75,00 13,33 9,42 7 17 18,72

160 79,50 12,58 9,42 7 17 18,72

180 88,50 11,30 9,42 7 17 18,72

200 96,60 10,35 9,42 7 17 18,72

220 100,60 9,94 9,42 7 17 18,72

240 113,80 8,79 9,42 7 17 18,72

260 122,40 8,17 9,42 7 17 18,72

280 131,00 7,63 9,42 7 17 18,72

300 139,60 7,16 9,42 7 17 18,72

12

40 39,20 25,51 11,3 8 19 20,88

45 42,10 23,75 11,3 8 19 20,88

50 45,40 22,03 11,3 8 19 20,88

55 48,60 20,58 11,3 8 19 20,88

60 51,80 19,31 11,3 8 19 20,88

65 54,70 18,28 11,3 8 19 20,88

70 57,80 17,30 11,3 8 19 20,88

80 64,50 15,50 11,3 8 19 20,88

90 71,00 14,08 11,3 8 19 20,88

100 77,10 12,97 11,3 8 19 20,88

110 83,40 11,99 11,3 8 19 20,88

120 89,50 11,17 11,3 8 19 20,88

130 95,20 10,50 11,3 8 19 20,88

140 101,90 9,81 11,3 8 19 20,88

150 107,00 9,35 11,3 8 19 20,88

160 114,30 8,75 11,3 8 19 20,88

180 126,70 7,89 11,3 8 19 20,88

200 139,50 7,17 11,3 8 19 20,88

220 153,30 6,52 11,3 8 19 20,88

240 167,50 5,97 11,3 8 19 20,88

260 180,00 5,56 11,3 8 19 20,88

280 195,00 5,13 11,3 8 19 20,88

300 205,00 4,88 11,3 8 19 20,88

12

320 245,00 4,08 11,3 8 19 20,88

340 260,00 3,85 11,3 8 19 20,88

360 279,00 3,58 11,3 8 19 20,88

380 296,00 3,38 11,3 8 19 20,88

16

60 94,90 10,54 15,3 10 24 26,17

70 107,00 9,35 15,3 10 24 26,17

80 118,00 8,47 15,3 10 24 26,17

90 130,00 7,69 15,3 10 24 26,17

100 141,00 7,09 15,3 10 24 26,17

110 152,00 6,58 15,3 10 24 26,17

120 163,00 6,13 15,3 10 24 26,17

130 175,00 5,71 15,3 10 24 26,17

140 187,00 5,35 15,3 10 24 26,17

150 198,00 5,05 15,3 10 24 26,17

160 209,00 4,78 15,3 10 24 26,17

180 231,00 4,33 15,3 10 24 26,17

200 253,00 3,95 15,3 10 24 26,17

220 275,00 3,64 15,3 10 24 26,17

240 297,00 3,37 15,3 10 24 26,17

260 319,00 3,13 15,3 10 24 26,17

280 341,00 2,93 15,3 10 24 26,17

300 363,00 2,75 15,3 10 24 26,17

320 450,00 2,22 15,3 10 24 26,17

340 480,00 2,08 15,3 10 24 26,17

360 520,00 1,92 15,3 10 24 26,17

380 550,00 1,82 15,3 10 24 26,17

20

80 201,00 4,98 19,3 13 30 32,95

100 238,00 4,20 19,3 13 30 32,95

120 275,00 3,64 19,3 13 30 32,95

150 328,00 3,05 19,3 13 30 32,95

180 385,00 2,60 19,3 13 30 32,95

200 421,00 2,38 19,3 13 30 32,95

d, мм L, мм
веС 
1000 

шт., кг

кол-во 
шт. в 
1 кг

Ds, min, 
мм k, мм S, мм e, мм d, мм L, мм

веС 
1000 

шт., кг

кол-во 
шт. в 
1 кг

Ds, min, 
мм k, мм S, мм e, мм



81

дюбельная техника

ДЮБелЬ раСПорнЫй (тиП S)

ДЮБелЬ раСПорнЫй С шиПами (тиП K)

Применяется для всех видов материалов из бетона и кирпича, а также для крепления элементов с помощью 
шурупов или саморезов.

Применяется для всех видов материалов из бетона и кирпича, а также для крепления элементов с помощью 
шурупов или саморезов.

размер (DxL), мм  веС 1000 шт., кг Диаметр отверСтия ПоД ДЮБелЬ Длина ДЮБеля, мм

4х20 0,14 4 20

5х25 0,26 5 25

6х25 0,37 6 25

6х30 0,45 6 30

6х35 0,52 6 35

8х30 0,75 8 30

8х40 1,12 8 40

8х50 1,39 8 50

10х50 1,86 10 50

12х60 3,52 12 60

размер (DxL), мм  веС 1000 шт., кг Диаметр отверСтия ПоД ДЮБелЬ Длина ДЮБеля, мм

5x30 0,34 5 30

5x40 0,47 5 40

6x25 0,41 6 25

6x30 0,58 6 30

6x35 0,62 6 35

6x40 0,67 6 40

6x50 0,77 6 50

6x60 0,88 6 60

8x30 1,00 8 30

8x40 1,34 8 40

8x50 1,40 8 50

8x60 1,70 8 60

8x80 2,40 8 80

10x60 2,72 10 60

10x100 4,33 10 100

12x70 4,20 12 70

12x120 7,17 12 120

L

D

L

D
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ДЮБели С гвозДем Для БЫСтрого монтажа

ДЮБелЬ многофункционалЬнЫй

материал: дюбель - полипропилен, ПнД, нейлон; гвоздь - сталь С1008, оцинкованный, желтопассивированный.
используется для крепления к бетону, полнотелым материалам, кирпичу с пустотами, пенобетону всевозможных 
деревянных деталей, включая обрешетку под штукатурку и т. д.      
гвоздевой дюбель забивается  молотком. крепление может быть демонтировано или ослаблено при помощи 
отвертки.           

используется для бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, газобетона, гипсокартонных плит.
Соединяет две крепежные функции: распирание и изгиб. Для крепления элементов с помощью универсальных 
шурупов. материал: полипропилен, ПнД, нейлон.

размер, мм

 D 
диаметр 
дюбеля, 

мм

 L длина 
дюбеля, 

мм

 Do 
диаметр 
сверла, 

мм

 Ds 
диаметр 
гвоздя, 

мм

 Ls 
длина 

гвоздя, 
мм

 T мин. 
глубина при 

сквозном 
монтаже, 

мм

 H мин. 
глубина 

анкеровки, 
мм

 Da макс. 
толщина 

прикрепляемого 
материала, мм

 мин. 
вырывающая 

сила, 
кн (бетон в25)

 мин. 
срезающая 

сила, 
кн (бетон в25)

 вес 1000 
шт., кг

 6 х 35 6 35 6 3,5 40 45 30 8 0,9 1,3  3,03

 6 х 40 6 40 6 4 45 50 30 10 1,6 1,8  3,30

 6 х 60 6 60 6 4 65 70 30 30 1,6 1,8  4,89

 6 х 80 6 80 6 4 85 90 30 50 1,6 1,8  7,28

 8 х 60 8 60 8 5 65 70 40 20 2,4 2,9  8,50

 8 х 80 8 80 8 5 85 90 40 40 2,4 2,9  11,02

 8 х 100 8 100 8 5 105 110 40 60 2,4 2,9  13,78

 8 х 120 8 120 8 5 125 130 40 70 2,4 2,9  16,53

 8 х 140 8 140 8 5 145 115 40 90 3,4 2,9  19,30

 10 х 100 10 100 10 7 110 150 50 50 2,4 4,1  15,32

размер, мм

 D 
диаметр 
дюбеля, 

мм

 L длина 
дюбеля, 

мм

 Do 
диаметр 
сверла, 

мм

 T мин. 
глубина 

cверления, 
мм

 H мин. 
глубина 

анкеровки, 
мм

 Da макс. толщина 
прикрепляемого 

материала, мм

 Ds диаметр 
прикрепляемого 

шурупа, мм

 Dp мин. 
толщина 

плиты, мм

 мин. 
вырывающая 

сила, 
кн (бетон в25)

 вес 1000 
шт., кг

 6 х 35 6 35 6 45 35 10 3,00-3,50 6 1  0,67

 8 х 50 8 50 8 60 50 20 4,00-5,00 6 2  1,8

10х 60 10 60 10 70 60 25 5,00-6,00 6 3  3,02

L

L

L

D
D

D цилиндрический бортик

потайной бортик

грибовидный бортик

L

D
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ДЮБелЬ Для изоляционнЫх материалов 
С ПлаСтиковЫм/металличеСким гвозДем

ДЮБелЬ универСалЬнЫй (тиП U)

материал: дюбель - полипропилен, ПнД, нейлон; гвоздь - ударостойкий полипропилен, металл
Предназначен для крепления мягких и твёрдых изоляционных материалов в форме плит и полос: каменная шерсть, 
стекловата, полистирол, полиуретан, пенопласт, лёгкий бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, пенобетон.

универсальный дюбель из полипропилена с повышенной эластичностью предназначен для использования его как 
в сплошном основании, так и в полостной кладке (полые бетонные блоки, кирпич с отверстиями и т. д.). 
в плотной кладке дюбель ведет себя как обычный трёхлепестковый дюбель и обладает всеми его преимуществами. 
При попадании в полость дюбель наворачивается на шуруп и завязывается в плотный узел, который надёжно 
крепит шуруп в стене.

размер (DxL), мм  размер гвозДя, мм  минималЬная глуБина 
отверСтия, мм

 минималЬная глуБина 
анкеровки, мм

 макСималЬная толщина 
изолируЮщего Слоя, мм

 10 х 90  5,5 х 95  55  50  40

 10 х 120  5,5 х 125  55  50  70

 10 х 140  5,5 х 145  55  50  90

 10 х 160  5,5 х 165  55  50  110

 10 х 180  5,5 х 185  55  50  130

 10 х 200  5,5 х 205  55  50  150

размер (DxL), мм  веС 1000 шт., кг Диаметр отверСтия ПоД ДЮБелЬ Длина ДЮБеля, мм

5х32 0,42 5 32

6х37 0,69 6 37

6х42 0,73 6 42

6х52 0,83 6 52

8х52 1,48 8 52

8х72 1,90 8 72

10х61 2,52 10 61

12х71 4,52 12 71

L

D

L

D
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ДЮБелЬ DrIva, ПлаСтиковЫй Со Сверлом

ДЮБелЬ DrIva, металличеСкий Со Сверлом

Со сверлом, ввинчивается без предварительного сверления. конструкция дюбеля предотвращает 
самопроизвольное его выкручивание и обеспечивает крепление без усилия на распирание. После монтажа к нему 
прикрепляется материал при помощи шурупа. При необходимости может быть вывернут из стены.

Со сверлом, ввинчивается без предварительного сверления. 
конструкция дюбеля предотвращает самопроизвольное его выкручивание и обеспечивает крепление без усилия 
на распирание. После монтажа к нему прикрепляется материал при помощи шурупа. 
При необходимости может быть вывернут из стены.

размер, мм  15 х 32

 Диаметр дюбеля, мм 13 - 15

 L, длина дюбеля, мм 32

 мин. расстояние до стены, мм 35

 макс. толщина прикрепляемого материала 10

 Диаметр применяемого шурупа, мм 4 - 5

 мин. вырывающая сила, кн (гипсокартон 12 мм)  0,47

размер, мм  15 х 29

 Диаметр дюбеля, мм 13 - 15

 L, длина дюбеля, мм 29

 мин. расстояние до стены, мм 44

 макс. толщина прикрепляемого материала 15

 Диаметр применяемого шурупа, мм 4 - 5

 мин. вырывающая сила, кн (гипсокартон 12 мм)  0,47

L

L
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дюбельная техника

ДЮБелЬ Для газоБетона

металличеСкий ДЮБелЬ Для ПуСтотелЫх конСтрукций, 
оцинкованнЫй (MoLLy)

заБиваемЫй металличеСкий ДЮБелЬ-гвозДЬ      

размер мин. нагрузка 
на вЫДергивание, кгсD, мм L, мм Диаметр шуруПа, мм Диаметр отверСтия ПоД анкер, мм

6 32 4,5 - 5,0 6+7 12

8
38

5,0 — 6,0 8+9
18

60 35

10 60 8 12 42

размер Min 
срезающая сила, 

кгс

Min 
вырывающая сила, 

кгс
веС 1000 шт. (кг)

d, мм L, мм D1 Диаметр 
шляПки

а Диаметр 
гвозДя D2 Диаметр Бурта

6
40

6,0-6,2 3,7-3,8 3,35-13,4 140
100 10.3

65 125 15.05

Диаметр винта, 
Ds, мм

Длина ДЮБеля, 
L, мм

Диаметр Сверла, 
Do, мм

мах толщина 
ПрикреП. материала, мм

MIN вЫрЫв. 
Сила, кн

ДоП. нагрузка на вЫДерг, кгс

4

32

8

16

1,4

7038 20

54 24

5

37

12

19

80

52 24

65 24

6

37

13

14

52 24

65 24

используется для крепления строительных материалов к основаниям, отличающимся низкой несущей 
способностью, например: гипсокартонные плиты, древесностружечные плиты или пустотелые материалы. 
также применяется при необходимости частой разборки конструкции. монтаж возможно осуществлять двумя 
способами: с помощью специальных клещей, с использованием отвертки.     
           

D

L

D
0

D
s

L

B

EK

F

D

D1A
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анкерная техника

анкернЫй Болт С шеСтигранной головой

Применяется для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу.   
установка производится в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне. 
затягивается болтом. рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной нагрузки на вырывание.

оБозначение  Do диаметр сверла, 
мм

 т мин. глубина при 
сквозном монтаже, 

мм

 H мин. глубина 
анкеровки, мм  L длина анкера, мм

Da макс. толщина 
прикрепляемого 

материала, мм

 8 х 45 8 95 35 69 15

 8 х 60 8 60 35 94 30

 8 х 80 8 80 35 119 35

 10 х  55 10 55 40 70 10

 10 х 80 10 80 40 95 35

 10 х 85 10 85 40 120 40

 12 х 65 12 65 50 81 10

 12 х 100 12 100 50 96 25

оБозначение   M резьба мин. вырывающая 
сила, кн (бетон в25)

 Допустимый 
изгибающий 
момент, нм

 макс. крутящий 
момент при 

анкеровке, нм
вес 1000 шт., кг

8 х 45  м6 10,5 5,2 10 20

 8 х 60  м6 10,5 5,2 10 24

 8 х 80  м6 10,5 5,2 10 30

 10 х  55  м8 13,1 12,9 25 38,46

 10 х 80  м8 13,1 12,9 25 46

 10 х 85  м8 13,1 12,9 25 47,47

 12 х 65  м10 18,3 25,7 40 70,47

 12 х 100  м10 18,3 25,7 40 44

T
H

L

D
o

Da
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анкерная техника

анкернЫй Болт С гайкой оцинкованнЫй

Состоит из втулки, шпильки с конусом на конце и гайки-прокладки. Сквозная установка в предварительно 
просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне. затягивается гайкой.
Применяется при монтаже различных конструкций к бетону, природному и строительному камню, 
полнотелому кирпичу.          
   

 обозначение, мм  8х25  8х40  8х65  8х85  10х40  10х50  10х60  10х75  10х95  10х125

 Do, диаметр отверстия под анкер, мм 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
 T, мин. глубина при сквозном монтаже 40 40 65 85 40 50 60 75 95 125
 H, мин. глубина анкеровки 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40
 L, длина анкера 45 45 70 90 45 55 65 80 100 130
 Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 5 5 30 50 10 10 20 35 55 85
 резьба  м6  м6  м6  м6  м8  м8  м8  м8  м8  м8
 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 10,5 10,5 10,5 10,5 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
 Допустимый изгибающий момент, нм 5,2 5,2 5,2 5,2 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
 макс. крутящий момент при анкеровке, нм 10 10 10 10 25 25 25 25 25 25
 номинальный вес 1000 шт., кг 10,57 16,28 23 27,85 28,22 32 34,83 46 53 65

обозначение, мм  12х220  12х250  12х280  12х300  14х200  14х250  16х65  16х110  16х150  16х180

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 12 12 12 12 14 14 16 16 16 16
 T, мин. глубина при сквозном монтаже 220 250 280 300 200 250 65 110 150 180
 H, мин. глубина анкеровки 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60
 L, длина анкера 225 255 285 305 205 255 70 115 155 185
 Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 170 200 230 250 150 200 5 50 90 120
 резьба  м10  м10  м10  м10  м12  м12  м12  м12  м12  м16
 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 18,3 18,3 18,3 18,3   22,8 22,8 22,8 22,8
 Допустимый изгибающий момент, нм 25,7 25,7 25,7 25,7   32,1 32,1 32,1 32,1
 макс. крутящий момент при анкеровке, нм 40 40 40 40   50 50 50 50
 номинальный вес 1000 шт., кг 176,67 208 220 235 255,33 337,5 100 160 200 230

обозначение, мм  10х130  10х150  10х180  12х60  12х75  12х100  12х130  12х150 12х180  12х200

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12
 T, мин. глубина при сквозном монтаже 130 150 180 60 75 100 130 150 180 200
 H, мин. глубина анкеровки 40 40 40 35 50 50 50 50 50 50
 L, длина анкера 135 155 185 65 80 105 135 155 185 205
 Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 90 110 140 25 25 50 80 100 130 150
 резьба  м8  м8  м8  м10  м10  м10  м10  м10  м10  м10
 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 13,1 13,1 13,1 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3
 Допустимый изгибающий момент, нм 12,9 12,9 12,9 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
 макс. крутящий момент при анкеровке, нм 25 25 25 40 40 40 40 40 40 40
 номинальный вес 1000 шт., кг 68 79 93 57,5 67,81 88,16 110 118,75 146,8 160

 обозначение, мм  16х220  16х250  20х75  20х107  20х110  20х150  20х200  20х300

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 16 20 20 20 20 20 20 20
 T, мин. глубина при сквозном монтаже 220 250 75 107 110 150 200 300
 H, мин. глубина анкеровки 60 60 60 60 60 60 60 60
 L, длина анкера 225 255 80 112 115 155 205 305
 Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 160 190 15 47 50 90 140 240
 резьба  м16  м16  м16  м16  м16  м16  м16  м16
 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 22,8 22,8 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4
 Допустимый изгибающий момент, нм 32,1 32,1 32,1 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
 макс. крутящий момент при анкеровке, нм 50 50 50 60 60 60 60 60
 номинальный вес 1000 шт., кг 272,5 302,5 200 263 265 360 425 595

D
o

T
H Da
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анкерная техника

анкер клиновой оцинкованнЫй

клиновой анкер используется для крепления тяжелого оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. 
Сквозная установка.  анкер забивается молотком в предварительно просверленное отверстие  в  прикрепляемом  
материале  и  бетоне,  а  затем  затягивается  гайкой.  

 обозначение  6х40  6х65  6х85  6х95  8х50  8х70  8х80

 a, резьба  м6  м6  м6  м6  м8  м8  м8

 L, длина анкера, мм 40 65 85 95 50 70 80

 G, глубина анкеровки, мм 35 35 35 35 40 40 40

 H, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 5 30 50 60 10 30 40

 Do, диаметр отверстия под анкер, мм 6 6 6 6 8 8 8

 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 1,4 3,2 3,2 3,2 1,6 3,3 3,3

 номинальный вес 1000 шт., кг 10,12 14,4 19 19,32 22,38 29 32,04

 обозначение  10х120  12х100  12х120  12х150  16х105  16х140

 a, резьба  м10  м12  м12  м12  м16  м16

 L, длина анкера, мм 120 100 120 150 105 140

 G, глубина анкеровки, мм 45 55 55 55 60 60

 H, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 75 45 65 95 45 80

 Do, диаметр отверстия под анкер, мм 10 12 12 12 16 16

 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 5 6 6 6 7,5 9,4

 номинальный вес 1000 шт., кг 73,4 93,85 107,8 128,95 202 224,5

 обозначение  8х95  8х105  8х120  10х65  10х95  10х80  10х100

 a, резьба  м8  м8  м8  м10  м10  м10  м10

 L, длина анкера, мм 95 105 120 65 95 80 100

 G, глубина анкеровки, мм 40 40 40 45 45 45 45

 H, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 55 65 80 20 50 35 55

 Do, диаметр отверстия под анкер, мм 8 8 8 10 10 10 10

 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 3,3 3,3 3,3 4 5 5 5

 номинальный вес 1000 шт., кг 33 39,32 42,6 46 60,16 53 61

 обозначение  16х180  16х200  16х220  20х125  20х160  20х300

 a, резьба  м16  м16  м16  м20  м20  м20

 L, длина анкера, мм 180 200 220 125 160 300

 G, глубина анкеровки, мм 60 60 60 75 75 75

 H, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 120 140 160 50 85 225

 Do, диаметр отверстия под анкер, мм 16 16 16 20 20 20

 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 9,4 9,4 9,4 12,3 12,3 12,3

 номинальный вес 1000 шт., кг 285 320 340,25 336 402,5 718,75

L
D

H
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анкерная техника

анкер-клин

используется для быстрого крепления в материалах типа: бетон, естественный камень, полнотелый кирпич, 
металлических деталей, профилей, планок, подвесных потолков.      
отличается повышенной термостойкостью. Приспособлен к сквозному  монтажу. Для соединения необходимо 
просверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в основании через закрепляемый элемент, 
установить в нем анкер-клин  и забить его молотком.

D
Диаметр, мм

н 
Длина, мм

G 
мах толщина 

ПрикреПляемого 
материала, мм

MIN вЫрЫваЮщая 
Сила, кн

мах нагрузка, кгс веС 1000 шт., кг

6
40 5 3.6 100 10.20

60 8 5.0 100 16.33

H

G

D

заБивной анкер оцинкованнЫй

используется для крепления материалов и оборудования к бетону, естественному камню и кирпичу.
Простой и быстрый монтаж: анкер устанавливается в предварительно просверленное отверстие, соответствующее 
диаметру и длине анкера; расклинивается распорным конусом при вворачивании в анкер металлического элемента 
(болта, шпильки).          

размер, мм 8х25 10х30 12х40 16х50 20х65 25х80

a, резьба м6 м8 м10 м12 м16 м20

B, длина резьбы, мм 11 13 15 19 25 33

D, диаметр отверстия под анкер, мм 8 10 12 16 20 25

L, длина анкера, мм 25 30 40 50 65 80

глубина завинчивания, мм 6,0-11,0 8,0-13,0 10,0-15,0 12,0-19,0 16,0-25,0 20,0-33,0

H, глубина анкеровки, мм 25 30 40 50 65 80

номинальный вес 1000 шт., кг 6,44 12,15 21,4 54,66 108,05 209

L
B

D A
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анкерная техника

металличеСкий рамнЫй ДЮБелЬ (анкер)

используется для крепления деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бетонному основанию, 
строительному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу. Сквозной монтаж.    
металлический рамный анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицем PZ 3 и корпусной гайки. 
расклинивание и фиксация его  сначала происходит в основании, а затем в прикрепляемом материале.  
   

обозначение  8х72  8х92  8х112  8х132  8х152  8х172  10х52

 D, мм  7,6-7,9  7,6-7,9  7,6-7,9  7,6-7,9  7,6-7,9  7,6-7,9  9,60-9,90

 D2, мм  м4  м4  м4  м4  м4  м4  м6

 D1, мм  7,6-7,9  7,6-7,9  7,6-7,9  7,6-7,9  7,6-7,9  7,6-7,9  9,70-9,90

 L, мм 88 108 128 148 168 188 68

 L1, мм 72 92 112 132 152 172 52

 a, мм  12,85-13,20  12,85-13,20  12,85-13,20  12,85-13,20  12,85-13,20  12,85-13,20  12,85-13,2

 K, мм 3 3 3 3 3 3 3

 номинальный вес 1000 шт., кг 19,87 25 29,17 34,17 40,3 45,17 22,5

 Do, диаметр отверстия под анкер 8 8 8 8 8 8 10

 T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм 90 110 130 150 170 190 70

 H, мин. глубина анкеровки, мм 30 30 30 30 30 30 30

 G, макс. полезная длина, мм 42 62 82 102 122 142 22

 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,5

 мин. вырывающая сила, кн (кирпич)       5,1

 мин. вырывающая сила, кн (легкий бетон)       1,9

 мин. срезающая сила, кн (бетон в25)       4,9

обозначение 10х72  10х92  10х112  10х132  10х152  10х172  10х202

D, мм  9,60-9,90  9,60-9,90  9,60-9,90  9,60-9,90  9,60-9,90  9,60-9,90  9,60-9,90

 D2, мм  м6  м6  м6  м6  м6  м6  м6

 D1, мм  9,70-9,90  9,70-9,90  9,70-9,90  9,70-9,90  9,70-9,90  9,70-9,90  9,70-9,90

 L, мм 88 108 128 148 168 198 218

 L1, мм 72 92 112 132 152 172 202

 a, мм  12,85-13,2  12,85-13,2  12,85-13,2 12,85-13,2  12,85-13,2  12,85-13,2  12,85-13,2

 K, мм 3 3 3 3 3 3 3

 номинальный вес 1000 шт., кг 33,5 40,68 46,59 54,4 62,72 71,16 80,36

 Do, диаметр отверстия под анкер 10 10 10 10 10 10 10

 T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм 90 110 130 150 170 200 220

 H, мин. глубина анкеровки, мм 30 30 30 30 30 30 30

 G, макс. полезная длина, мм 42 52 82 102 122 152 172

 мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

 мин. вырывающая сила, кн (кирпич) 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

 мин. вырывающая сила, кн (легкий бетон) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

 мин. срезающая сила, кн (бетон в25) 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

D AK

L1

L

D2

D1
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анкерная техника

анкернЫй Болт С крЮком

анкернЫй Болт С колЬцом

Применяется для монтажа конструкций, креплений строительных лесов в бетон, полнотелый кирпич, естественный 
камень.      

Применяется для монтажа конструкций, креплений строительных лесов в бетон, полнотелый кирпич, естественный 
камень.      

размер, мм 8х40 8х45 10х50 10х60 12х70 12х130

наружный диаметр, мм 8 8 10 10 12 12

внутренний диаметр, мм 6 6 8 8 10 10

номинальный вес 1000 шт., кг 20,8 21,8 45,7 50,0 89,0 121

размер, мм 8х40 8х45 10х50 10х60 12х70

наружный диаметр, мм 8 8 10 10 12

внутренний диаметр, мм 6 6 8 8 10

номинальный вес 1000 шт., кг 23 25 48 51 89
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анкерная техника

ПотолочнЫй анкер

СклаДной ПружиннЫй ДЮБелЬ С крЮчком

Применяется для крепления канатов, цепей, тросов, электрокабеля, светильников, подвесных потолков к бетону и 
полнотелому кирпичу.  
Потолочный анкер представляет собой стальной стержень с цилиндрической подвижной втулкой в виде пояска, 
конусообразным хвостовиком и ушком с отверстием диаметром 6,3 мм. При прикладывании усилий на вырывание 
анкера происходит расклинивание втулки в несущей основе, что обеспечивает его надежную фиксацию.  
   

используется для крепления легких конструкций к гипсокартонным плитам, древесностружечным плитам, а также к 
другим пустотелым строительным материалам.     

размер, мм м3 м4 м5 м6 м8

Диаметр отверстия под анкер, мм 10 14 16 16 21

максимальная толщина плиты прикрепления, мм 30 30 30 50 30

номинальный вес 1000 шт., кг 12,62 15,52 23,28 32,49 37,00

размер, мм веС 1000 шт., кг

6x60 11,8
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заклепки

заклеПка вЫтяжная комБинированная  
«алюминий-сталь» с  полукруглым буртиком

материал:   СтерженЬ - СталЬ С1018 оцинкованная, заклеПка - алЮминий Mg1 или Mg 3,5
ис поль зу ет ся для не разъ ем но го со еди не ния тон ко ли сто вых ме тал лов и дру гих ма те ри а лов и кон ст рук ций. 
При ус та нов ке за кле пок до с туп не об хо дим толь ко с од ной сто ро ны ма те ри а ла. они бы ва ют от кры то го и за кры то го 
ти па, с вы пу к лым и по тай ным буртиком. мон таж осу ще ст в ля ет ся с по мо шью спе ци аль но го ин ст ру мен та. 
те ло – алю ми ний, стер жень из оцин ко ван ной ста ли. 

d диаметр заклепки
L длина заклепки
H диаметр буртика
G толщина скрепляемых поверхностей 

   

2,4
4 0,62 1 612,9 5 0,5—1,5
6 0,64 1 562,5 5 1,5—3,5
8 0,66 1 515,2 5 3,5—5,0

3

4 0,91 1 098,9 6,5 0,5—1,5
5 0,92 1087,0 6,5 1,5—2,5
6 0,94 1 063,8 6,5 2,5—3,5
8 1,14 877,2 6,5 3,5—5,5

10 1,15 869,6 6,5 5,5—7,0
12 1,16 862,1 6,5 7,0—9,0
14 1,18 847,5 6,5 9,0—11,0
16 1,25 800,0 6,5 11—13,0
18 1,53 653,6 6,5 13,0—15,0
20 1,55 645,2 6,5 15,0—17,0
25 1,59 628,9 6,5 17,0—22,0
30 1,91 523,6 6,5 22,0—26,0

3,2

4 1,28 781,3 6,5 0,5—1,5
6 1,22 819,7 6,5 1,5—3,5
8 1,27 787,4 6,5 3,5—5,5

10 1,30 769,2 6,5 5,5—7,0
12 1,32 757,6 6,5 7,0—9,0
14 1,33 751,9 6,5 9,0—11,0
16 1,68 595,2 6,5 11,0—13,0
18 1,70 588,2 6,5 13,0—15,0
20 1,72 581,4 6,5 15,0—17,0
25 1,77 565,0 6,5 17,0—22,0

4

5 1,38 724,6 8 0,5—1,5
6 1,40 714,3 8 1,5—3,0
8 1,47 680,3 8 3,0—5,0

10 1,63 613,5 8 5,0—6,5
12 1,65 606,1 8 6,5—8,5
14 1,75 571,4 8 8,5—10,5
16 2,13 469,5 8 10,5—12,5
18 2,16 463,0 8 12,5—14,5
20 2,30 434,8 8 14,5—16,5
25 2,39 418,4 8 16,5—21,5
30 3,20 312,5 8 21,5—26,0
35 3,21 311,5 8 26,0—30,0
40 3,39 295,0 8 30,0—35,0

4,8

6 2,53 395,0 9,5 1,0—3,0
8 2,88 347,0 9,5 3,0—4,5

10 2,72 368,0 9,5 4,5—6,0
12 2,93 341,0 9,5 6,0—8,0

14 3,03 330,0 9,5 8,0—10,0
16 3,12 321,0 9,5 10,0—12,0
18 3,54 282,0 9,5 12,0—14,0
20 3,77 265,0 9,5 14,0—16,0
24 3,96 253,0 9,5 17,0—20,0
28 4,57 219,0 9,5 21,0—23,5

5

6 2,52 397,0 9,5 1,5—2,5
8 2,57 389,0 9,5 2,5—4,5

10 2,68 373,0 9,5 4,5—6,0
12 2,96 338,0 9,5 6,0—8,0
14 3,05 328,0 9,5 8,0—10,0
16 3,13 319,0 9,5 10,0—12,0
18 3,22 311,0 9,5 12,0—14,0
20 3,89 257,0 9,5 14,0—15,0
25 4,27 234,0 9,5 15,0—20,0
30 4,58 218,0 9,5 20,0—25,0
35 5,41 185,0 9,5 25,0—30,0
40 5,53 181,0 9,5 30,0—35,0
45 6,07 165,0 9,5 35,0—40,0
50 7,01 143,0 9,5 40,0—45,0
55 7,61 131,0 9,5 45,0—48,0
60 7,57 132,0 9,5 48,0—52,0
65 7,46 134,0 9,5 52,0—57,0
70 8,06 124,0 9,5 57,0—62,0
80 8,59 116,0 9,5 62,0—72,0

6

8 4,04 248,0 12 2,0—3,0
10 4,15 241,0 12 3,0—5,0
12 4,27 234,0 12 5,0—7,0
15 4,93 203,0 12 7,0—11,0
18 5,07 197,0 12 11,0—13,0
20 5,28 189,0 12 13,0—15,0
25 5,90 169,0 12 15,0—20,0
30 6,12 163,0 12 20,0—24,0
35 8,03 125,0 12 24,0—29,0
40 8,71 115,0 12 29,0—34,0
50 9,68 103,0 12 34,0—44,0

6,4

12 5,94 168,0 13 4,0—6,0
16 6,20 161,0 13 8,0—11,0
18 6,28 159,0 13 9,0—13,0
20 7,22 139,0 13 11,0—15,0
25 7,60 132,0 13 15,0—19,0
30 7,66 131,0 13 19,0—24,0

L

d

G

H

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг H, мм G, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг H, мм G, мм
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d диаметр заклепки
L длина заклепки
H диаметр буртика
G толщина скрепляемых поверхностей 

   

заклеПка вЫтяжная «сталь-сталь» с потайным буртиком

материал:   сталь С1018

3

6 1,30 769,2 6,5 1,5—3,5

8 1,44 694,4 6,5 3,5—5,5

10 1,52 657,9 6,5 5,5—7,0

12 1,60 625,0 6,5 7,0—9,0

16 2,01 497,5 6,5 11,0—13,0

18 2,13 469,5 6,5 13,0—15,0

20 2,19 456,6 6,5 15,0—17,0

3,2

6 1,50 666,7 6,5 1,5—3,5

8 1,68 595,2 6,5 3,5—5,0

10 1,75 571,4 6,5 5,0—7,0

12 1,86 537,6 6,5 7,0—9,0

16 1,97 507,6 6,5 11,0—13,0

18 2,05 487,8 6,5 13,0—15,0

20 2,13 469,5 6,5 15,0—17,0

4

6 2,47 404,9 8 1,5—3,0

8 2,55 392,2 8 3,0—5,0

10 2,67 374,5 8 5,0—6,5

12 2,77 361,0 8 6,5—8,5

16 3,37 296,7 8 10,5—12,5

18 3,40 294,1 8 12,5—14,5

20 3,52 284,1 8 14,5—16,0

25 4,03 248,1 8 18,0—21,5

4,8

8 4,09 244,5 9,5 3,0—4,5

10 4,38 228,3 9,5 4,5—6,0

12 4,45 224,7 9,5 6,0—8,0

16 4,66 214,6 9,5 10,0—12,0

20 5,58 179,2 9,5 14,0—16,0

25 6,08 164,5 9,5 18,0—21,0

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг H, мм G, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг H, мм G, мм

5

8 4,10 243,9 9,5 2,5—4,5

10 4,17 239,8 9,5 4,5—6,0

12 4,30 232,6 9,5 6,0—8,0

14 4,52 221,2 9,5 8,0—10,0

16 4,81 207,9 9,5 10,0—12,0

18 6,51 153,6 9,5 12,0—14,0

20 6,40 156,3 9,5 14,0—17,0

25 6,51 153,6 9,5 17,0—20,0

30 7,03 142,3 9,5 23,0—25,0

35 8,35 119,8 9,5 25,0—30,0

40 8,70 114,9 9,5 30,0—34,0

45 9,28 107,7 9,5 34,0—39,0

50 11,12 89,9 9,5 39,0—44,0

6

10 7,15 139,9 12 4,0—6,0

12 7,48 133,7 12 6,0—8,0

14 7,76 128,9 12 8,0—9,0

16 8,60 116,3 12 9,0—11,0

20 9,72 102,9 12 11,0—15,0

25 10,38 96,3 12 15,0—20,0

6,4

8 7,95 125,8 13 2,0—4,0

12 8,39 119,2 13 4,0—6,0

16 9,49 105,4 13 8,0—11,0

18 9,97 100,3 13 9,0—13,0

20 10,44 95,8 13 11,0—15,0

25 10,92 91,6 13 15,0—19,0

L

G

H d
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заклеПка ПолуПуСтотелая гоСт 12641, аналог DIN 6791

клаСС точноСти: С
марка Стали: 10кП 

1

2 0,015 66 666,7 2 0,4 0,6 1

3 0,021 47 619,1 2 0,4 0,6 1

4 0,027 37 037,0 2 0,4 0,6 1

5 0,033 30 303,0 2 0,4 0,6 1

6 0,039 25 641,0 2 0,4 0,6 1

1,2

2 0,020 50 000,0 2,4 0,5 0,6 1

3 0,029 34 482,8 2,4 0,5 0,6 1

4 0,038 26 315,8 2,4 0,5 0,6 1

5 0,047 21 276,6 2,4 0,5 0,6 1

6 0,056 17 857,1 2,4 0,5 0,6 1

1,6

3 0,060 16 666,7 3,2 0,7 0,1 1,5

4 0,076 13 157,9 3,2 0,7 0,1 1,5

5 0,092 10 869,6 3,2 0,7 0,1 1,5

6 0,108 9 259,3 3,2 0,7 0,1 1,5

7 0,124 8 064,5 3,2 0,7 0,1 1,5

8 0,140 7 142,9 3,2 0,7 0,1 1,5

9 0,156 6 410,3 3,2 0,7 0,1 1,5

10 0,172 5 814,0 3,2 0,7 0,1 1,5

2

3 0,100 10 000,0 4 0,8 1,2 1,5

4 0,125 8 000,0 4 0,8 1,2 1,5

5 0,150 6 666,7 4 0,8 1,2 1,5

6 0,174 5 747,1 4 0,8 1,2 1,5

7 0,199 5 025,1 4 0,8 1,2 1,5

8 0,224 4 464,3 4 0,8 1,2 1,5

9 0,248 4 032,3 4 0,8 1,2 1,5

10 0,273 3 663,0 4 0,8 1,2 1,5

2,5

4 0,191 5 235,6 5 1 1,6 2,5

5 0,230 4 347,8 5 1 1,6 2,5

6 0,267 3 745,3 5 1 1,6 2,5

7 0,306 3 268,0 5 1 1,6 2,5

8 0,345 2 898,6 5 1 1,6 2,5

9 0,384 2 604,2 5 1 1,6 2,5

10 0,422 2 369,7 5 1 1,6 2,5

12 0,499 2 004,0 5 1 1,6 2,5

14 0,576 1 736,1 5 1 1,6 2,5

16 0,653 1 531,4 5 1 1,6 2,5

18 0,730 1 369,9 5 1 1,6 2,5

20 0,807 1 239,2 5 1 1,6 2,5

3

4 0,294 3 401,4 6 1,2 2 2,5

5 0,349 2 865,3 6 1,2 2 2,5

6 0,405 2 469,1 6 1,2 2 2,5

7 0,460 2 173,9 6 1,2 2 2,5

8 0,516 1 938,0 6 1,2 2 2,5

9 0,571 1 751,3 6 1,2 2 2,5

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг D, мм н, мм d1, мм r, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг D, мм н, мм d1, мм r, мм

3

10 0,627 1 594,9 6 1,2 2 2,5

12 0,738 1 355,0 6 1,2 2 2,5

14 0,849 1 177,9 6 1,2 2 2,5

16 0,960 1 041,7 6 1,2 2 2,5

18 1,071 933,7 6 1,2 2 2,5

20 0,182 5 494,5 6 1,2 2 2,5

22 0,298 3 355,7 6 1,2 2 2,5

24 0,404 2 475,3 6 1,2 2 2,5

26 1,515 660,1 6 1,2 2 2,5

28 1,626 615,0 6 1,2 2 2,5

30 1,737 575,7 6 1,2 2 2,5

32 1,848 541,1 6 1,2 2 2,5

34 1,959 510,5 6 1,2 2 2,5

36 2,070 483,1 6 1,2 2 2,5

38 2,181 458,5 6 1,2 2 2,5

40 2,292 436,3 6 1,2 2 2,5

3,5

5 0,488 2 049,2 7 1,4 2,5 4

6 0,565 1 769,9 7 1,4 2,5 4

7 0,642 1 557,6 7 1,4 2,5 4

8 0,719 1 390,8 7 1,4 2,5 4

9 0,796 1 256,3 7 1,4 2,5 4

10 0,873 1 145,5 7 1,4 2,5 4

12 1,027 973,7 7 1,4 2,5 4

14 1,181 846,7 7 1,4 2,5 4

16 1,385 722,0 7 1,4 2,5 4

18 1,489 671,6 7 1,4 2,5 4

20 1,643 608,6 7 1,4 2,5 4

22 1,797 556,5 7 1,4 2,5 4

24 1,951 512,6 7 1,4 2,5 4

26 2,102 475,7 7 1,4 2,5 4

28 2,259 442,7 7 1,4 2,5 4

30 2,413 414,4 7 1,4 2,5 4

32 2,567 389,6 7 1,4 2,5 4

34 2,721 367,5 7 1,4 2,5 4

36 2,875 347,8 7 1,4 2,5 4

38 3,029 330,1 7 1,4 2,5 4

40 3,183 314,2 7 1,4 2,5 4

4

6 0,715 1 398,6 8 1,6 2,8 4

7 0,813 1 230,0 8 1,6 2,8 4

8 0,912 1 096,5 8 1,6 2,8 4

9 1,011 989,1 8 1,6 2,8 4

10 1,109 901,7 8 1,6 2,8 4

12 1,307 765,1 8 1,6 2,8 4

14 1,504 664,9 8 1,6 2,8 4

d диаметр заклепки
L длина заклепки (без головки)
D диаметр головки
H высота головки
d1 диаметр отверстия
r глубина отверстия   

 

R

LH

D dd1
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4

16 1,701 587,9 8 1,6 2,8 4

18 1,898 526,9 8 1,6 2,8 4

20 2,096 477,1 8 1,6 2,8 4

22 2,298 435,2 8 1,6 2,8 4

24 2,490 401,6 8 1,6 2,8 4

26 2,688 372,0 8 1,6 2,8 4

28 2,885 346,6 8 1,6 2,8 4

30 3,082 324,5 8 1,6 2,8 4

32 3,279 305,0 8 1,6 2,8 4

34 3,477 287,6 8 1,6 2,8 4

36 3,674 272,2 8 1,6 2,8 4

38 3,871 258,3 8 1,6 2,8 4

40 4,069 245,8 8 1,6 2,8 4

42 4,266 234,4 8 1,6 2,8 4

45 4,545 220,0 8 1,6 2,8 4

48 4,858 205,9 8 1,6 2,8 4

5

7 1,321 757,0 10 2 3,5 5

8 1,475 678,0 10 2 3,5 5

9 1,629 613,9 10 2 3,5 5

10 1,783 560,9 10 2 3,5 5

12 2,091 478,2 10 2 3,5 5

14 2,399 416,8 10 2 3,5 5

16 2,708 369,3 10 2 3,5 5

18 3,016 331,6 10 2 3,5 5

20 3,324 300,8 10 2 3,5 5

22 3,632 275,3 10 2 3,5 5

24 3,940 253,8 10 2 3,5 5

26 4,249 235,4 10 2 3,5 5

28 4,557 219,4 10 2 3,5 5

30 4,865 205,6 10 2 3,5 5

32 5,173 193,3 10 2 3,5 5

34 5,481 182,5 10 2 3,5 5

36 5,790 172,7 10 2 3,5 5

38 6,098 164,0 10 2 3,5 5

40 6,406 156,1 10 2 3,5 5

42 6,714 148,9 10 2 3,5 5

45 7,161 139,7 10 2 3,5 5

48 7,639 130,9 10 2 3,5 5

50 7,947 125,8 10 2 3,5 5

6

7 2,215 451,5 12 2,5 4,5 5

8 2,437 410,3 12 2,5 4,5 5

9 2,659 376,1 12 2,5 4,5 5

10 2,881 347,1 12 2,5 4,5 5

12 3,325 300,8 12 2,5 4,5 5

14 3,769 265,3 12 2,5 4,5 5

16 4,212 237,4 12 2,5 4,5 5

18 4,656 214,8 12 2,5 4,5 5

20 5,100 196,1 12 2,5 4,5 5

22 5,544 180,4 12 2,5 4,5 5

24 5,988 167,0 12 2,5 4,5 5

6

26 6,431 155,5 12 2,5 4,5 5

28 6,875 145,5 12 2,5 4,5 5

30 7,319 136,6 12 2,5 4,5 5

32 7,763 128,8 12 2,5 4,5 5

34 8,207 121,9 12 2,5 4,5 5

36 8,650 115,6 12 2,5 4,5 5

38 9,094 110,0 12 2,5 4,5 5

40 9,538 104,8 12 2,5 4,5 5

42 9,982 100,2 12 2,5 4,5 5

45 10,626 94,1 12 2,5 4,5 5

48 11,314 88,4 12 2,5 4,5 5

50 11,754 85,1 12 2,5 4,5 5

8

10 5,02 199,16 16 3 6 6

12 5,81 172,12 16 3 6 6

14 6,60 151,54 16 3 6 6

16 7,39 135,34 16 3 6 6

18 8,18 122,28 16 3 6 6

20 8,97 111,52 16 3 6 6

22 9,76 102,50 16 3 6 6

24 10,54 94,88 16 3 6 6

26 11,33 88,26 16 3 6 6

28 12,12 82,51 16 3 6 6

30 12,91 77,46 16 3 6 6

32 13,70 72,99 16 3 6 6

34 14,49 69,01 16 3 6 6

36 15,28 65,45 16 3 6 6

38 16,07 62,23 16 3 6 6

40 16,86 59,31 16 3 6 6

42 17,65 56,66 16 3 6 6

45 18,78 53,25 16 3 6 6

48 20,02 49,95 16 3 6 6

50 20,80 48,08 16 3 6 6

10

16 11,62 86,06 20 4 8 8

18 12,86 77,76 20 4 8 8

20 14,09 70,97 20 4 8 8

22 15,32 65,27 20 4 8 8

24 16,56 60,39 20 4 8 8

26 17,79 56,21 20 4 8 8

28 19,02 52,58 20 4 8 8

30 20,26 49,36 20 4 8 8

32 21,49 46,53 20 4 8 8

34 22,72 44,01 20 4 8 8

36 23,96 41,74 20 4 8 8

38 25,19 39,70 20 4 8 8

40 26,42 37,85 20 4 8 8

42 27,65 36,17 20 4 8 8

45 29,54 33,85 20 4 8 8

48 31,35 31,90 20 4 8 8

50 32,59 30,68 20 4 8 8

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг D, мм н, мм d1, мм r, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг D, мм н, мм d1, мм r, мм
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заклеПка С Полукруглой головкой гоСт 10299, аналог  DIN 660

клаСС точноСти: в 
марка Стали: 10кп

d диаметр заклепки
D диаметр головки
L длина заклепки (без головки)
k высота головки   

1

2 0,019 52 631,6 1,8 0,6

3 0,025 40 000,0 1,8 0,6

4 0,031 32 258,1 1,8 0,6

5 0,038 26 315,8 1,8 0,6

6 0,044 22 727,3 1,8 0,6

7 0,050 20 000,0 1,8 0,6

8 0,056 17 857,1 1,8 0,6

1,2

2 0,029 34 482,8 2,1 0,7

3 0,038 26 315,8 2,1 0,7

4 0,047 21 276,6 2,1 0,7

5 0,056 17 857,1 2,1 0,7

6 0,044 22 727,3 2,1 0,7

7 0,073 13 698,6 2,1 0,7

8 0,082 12 195,1 2,1 0,7

9 0,091 10 989,0 2,1 0,7

10 0,100 10 000,0 2,1 0,7

1,6

3 0,077 12 987,0 2,9 1

4 0,093 10 752,7 2,9 1

5 0,109 9 174,3 2,9 1

6 0,125 8 000,0 2,9 1

7 0,140 7 142,9 2,9 1

8 0,156 6 410,3 2,9 1

9 0,275 3 636,4 2,9 1

10 0,188 5 319,1 2,9 1

12 0,219 4 566,2 2,9 1

2

3 0,127 7 874,0 3,5 1,2

4 0,151 6 622,5 3,5 1,2

5 0,176 5 681,8 3,5 1,2

6 0,201 4 975,1 3,5 1,2

7 0,225 4 444,4 3,5 1,2

8 0,251 3 984,1 3,5 1,2

9 0,275 3 636,4 3,5 1,2

10 0,299 3 344,5 3,5 1,2

12 0,349 2 865,3 3,5 1,2

14 0,398 2 512,6 3,5 1,2

16 0,450 2 222,2 3,5 1,2

18 0,496 2 016,2 3,5 1,2

2,5

3 0,218 4 587,2 4,4 1,5

4 0,257 3 891,1 4,4 1,5

5 0,295 3 389,8 4,4 1,5

6 0,334 2 994,0 4,4 1,5

7 0,372 2 688,2 4,4 1,5

8 0,411 2 433,1 4,4 1,5

9 0,449 2 227,2 4,4 1,5

10 0,488 2 049,2 4,4 1,5

12 0,565 1 770,1 4,4 1,5

14 0,642 1 557,6 4,4 1,5

16 0,737 1 356,9 4,4 1,5

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм

2,5
18 0,796 1 256,3 4,4 1,5

20 0,873 1 145,5 4,4 1,5

3

5 0,457 2 188,2 5,3 1,8

6 0,512 1 953,1 5,3 1,8

7 0,568 1 760,6 5,3 1,8

8 0,623 1 605,1 5,3 1,8

9 0,679 1 472,8 5,3 1,8

10 0,734 1 362,4 5,3 1,8

11 0,790 1 265,8 5,3 1,8

12 0,845 1 183,4 5,3 1,8

13 0,901 1 109,9 5,3 1,8

14 0,956 1 046,0 5,3 1,8

16 1,067 937,2 5,3 1,8

18 1,178 848,9 5,3 1,8

20 1,289 775,8 5,3 1,8

22 1,400 714,3 5,3 1,8

24 1,511 661,8 5,3 1,8

26 1,622 616,5 5,3 1,8

28 1,733 577,0 5,3 1,8

30 1,844 542,3 5,3 1,8

32 1,955 511,5 5,3 1,8

34 2,065 484,3 5,3 1,8

36 2,177 459,3 5,3 1,8

38 2,288 437,1 5,3 1,8

40 2,399 416,8 5,3 1,8

4

5 0,924 1082,3 7,1 2,4

6 1,023 977,5 7,1 2,4

7 1,121 892,1 7,1 2,4

8 1,220 819,7 7,1 2,4

9 1,319 758,2 7,1 2,4

10 1,417 705,7 7,1 2,4

12 1,615 619,2 7,1 2,4

13 1,714 583,4 7,1 2,4

14 1,812 551,9 7,1 2,4

16 2,009 497,8 7,1 2,4

18 2,207 453,1 7,1 2,4

20 2,404 416,0 7,1 2,4

22 2,601 384,5 7,1 2,4

24 2,798 357,4 7,1 2,4

26 2,996 333,8 7,1 2,4

28 3,193 313,2 7,1 2,4

30 3,390 295,0 7,1 2,4

32 3,588 278,7 7,1 2,4

34 3,785 264,2 7,1 2,4

36 3,982 251,1 7,1 2,4

38 4,179 239,3 7,1 2,4

40 4,377 228,5 7,1 2,4

42 4,576 218,5 7,1 2,4

Lk

D

d
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4

45 4,870 205,3 7,1 2,4

48 5,166 193,6 7,1 2,4

50 5,363 186,5 7,1 2,4

5

7 1,906 524,66 8,8 3

8 2,060 485,44 8,8 3

9 2,214 451,67 8,8 3

10 2,368 422,30 8,8 3

12 2,676 373,69 8,8 3

14 2,985 335,01 8,8 3

16 3,293 303,67 8,8 3

18 3,601 277,70 8,8 3

20 3,909 255,82 8,8 3

22 4,218 237,08 8,8 3

24 4,526 220,95 8,8 3

26 4,834 206,87 8,8 3

28 5,142 194,48 8,8 3

30 5,451 183,45 8,8 3

32 5,759 173,64 8,8 3

34 6,067 164,83 8,8 3

35 6,221 160,75 8,8 3

36 6,375 156,86 8,8 3

38 6,684 149,61 8,8 3

40 6,992 143,02 8,8 3

42 7,300 136,99 8,8 3

45 7,763 128,82 8,8 3

48 8,255 121,14 8,8 3

50 8,533 117,19 8,8 3

52 8,842 113,10 8,8 3

55 9,304 107,48 8,8 3

58 9,766 102,40 8,8 3

60 10,175 98,28 8,8 3

6

7 3,084 324,25 11 3,6

8 3,306 302,48 11 3,6

9 3,528 283,45 11 3,6

10 3,751 266,60 11 3,6

12 4,194 238,44 11 3,6

14 4,638 215,61 11 3,6

16 5,082 196,77 11 3,6

18 5,526 180,96 11 3,6

20 5,970 167,50 11 3,6

22 6,414 155,91 11 3,6

24 6,858 145,82 11 3,6

26 7,302 136,95 11 3,6

27 7,524 132,91 11 3,6

28 7,746 129,10 11 3,6

30 8,190 122,10 11 3,6

32 8,630 115,88 11 3,6

34 9,077 110,17 11 3,6

36 9,521 105,03 11 3,6

38 9,965 100,35 11 3,6

40 10,400 96,15 11 3,6

42 10,850 92,17 11 3,6

45 11,520 86,81 11 3,6

48 12,190 82,03 11 3,6

50 12,630 79,18 11 3,6

52 13,070 76,51 11 3,6

55 13,740 72,78 11 3,6

58 14,400 69,44 11 3,6

60 14,850 67,34 11 3,6

8

9 6,90 144,89 14 4,8

10 7,30 137,06 14 4,8

12 8,09 123,69 14 4,8

14 8,87 112,69 14 4,8

8

16 9,66 103,49 14 4,8

18 10,45 95,68 14 4,8

20 11,24 88,95 14 4,8

22 12,20 81,95 14 4,8

24 12,82 78,00 14 4,8

26 13,61 73,48 14 4,8

28 14,40 69,45 14 4,8

30 15,19 65,85 14 4,8

32 15,98 62,59 14 4,8

34 16,77 59,64 14 4,8

36 17,56 56,96 14 4,8

38 18,34 54,51 14 4,8

40 19,13 52,27 14 4,8

42 19,92 50,20 14 4,8

45 21,11 47,37 14 4,8

48 22,29 44,86 14 4,8

50 23,08 43,33 14 4,8

52 23,87 41,89 14 4,8

55 25,05 39,92 14 4,8

58 26,24 38,11 14 4,8

60 27,03 37,00 14 4,8

65 29,00 34,48 14 4,8

70 30,97 32,29 14 4,8

10

14 14,23 70,27 16 6

16 15,47 64,64 16 6

18 16,70 59,88 16 6

20 17,93 55,77 16 6

22 19,17 52,16 16 6

24 20,40 49,02 16 6

25 21,02 47,57 16 6

26 21,63 46,23 16 6

28 22,87 43,73 16 6

30 24,10 41,49 16 6

32 25,33 39,48 16 6

34 26,56 37,65 16 6

36 27,80 35,97 16 6

38 29,03 34,45 16 6

40 30,26 33,05 16 6

50 36,43 27,45 16 6

60 42,59 23,48 16 6

80 54,93 18,20 16 6

100 67,25 14,87 16 6

12

20 27,28 36,66 19 7,2

22 29,05 34,42 19 7,2

24 30,83 32,44 19 7,2

26 32,61 30,67 19 7,2

28 34,38 29,09 19 7,2

30 36,16 27,65 19 7,2

32 37,93 26,36 19 7,2

34 39,71 25,18 19 7,2

36 41,48 24,11 19 7,2

38 43,26 23,12 19 7,2

40 45,03 22,21 19 7,2

45 49,47 20,21 19 7,2

48 52,14 19,18 19 7,2

50 53,91 18,55 19 7,2

55 58,35 17,14 19 7,2

60 62,79 15,93 19 7,2

65 67,23 14,87 19 7,2

70 71,67 13,95 19 7,2

75 76,11 13,14 19 7,2

80 80,55 12,41 19 7,2

85 84,99 11,77 19 7,2

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм
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12

90 89,43 11,18 19 7,2

95 93,86 10,65 19 7,2

100 98,30 10,17 19 7,2

110 107,20 9,33 19 7,2

14

20 39,11 25,57 22 8,4

22 41,53 24,08 22 8,4

24 43,49 22,99 22 8,4

26 46,36 21,57 22 8,4

28 48,78 20,50 22 8,4

30 51,19 19,54 22 8,4

32 53,61 18,65 22 8,4

34 56,03 17,85 22 8,4

36 58,44 17,11 22 8,4

38 60,86 16,43 22 8,4

40 63,28 15,80 22 8,4

42 65,69 15,22 22 8,4

45 69,32 14,43 22 8,4

48 72,95 13,71 22 8,4

50 76,36 13,10 22 8,4

52 77,78 12,86 22 8,4

55 81,40 12,29 22 8,4

58 85,03 11,76 22 8,4

60 87,45 11,44 22 8,4

65 93,49 10,70 22 8,4

70 99,53 10,05 22 8,4

75 105,60 9,47 22 8,4

80 111,60 8,96 22 8,4

85 117,70 8,50 22 8,4

90 123,70 8,08 22 8,4

95 129,70 7,71 22 8,4

100 135,80 7,36 22 8,4

110 147,90 6,76 22 8,4

120 160,00 6,25 22 8,4

130 172,00 5,81 22 8,4

140 184,10 5,43 22 8,4

16

20 53,33 18,75 25 9,5

22 56,49 17,70 25 9,5

24 59,65 16,76 25 9,5

26 62,80 15,92 25 9,5

28 65,96 15,16 25 9,5

30 69,12 14,47 25 9,5

32 72,27 13,84 25 9,5

34 75,43 13,26 25 9,5

36 78,59 12,72 25 9,5

38 81,74 12,23 25 9,5

40 84,90 11,78 25 9,5

42 88,06 11,36 25 9,5

45 92,80 10,78 25 9,5

48 97,53 10,25 25 9,5

50 100,70 9,93 25 9,5

55 108,60 9,21 25 9,5

60 116,50 8,58 25 9,5

65 124,40 8,04 25 9,5

70 132,20 7,56 25 9,5

75 140,10 7,14 25 9,5

80 148,00 6,76 25 9,5

85 155,90 6,41 25 9,5

90 163,80 6,11 25 9,5

100 179,60 5,57 25 9,5

110 195,40 5,12 25 9,5

120 211,10 4,74 25 9,5

130 226,90 4,41 25 9,5

140 242,74 4,12 25 9,5

20

34 124,20 8,05 30 12

36 129,10 7,75 30 12

38 134,00 7,46 30 12

40 139,00 7,19 30 12

42 143,90 6,95 30 12

45 151,30 6,61 30 12

48 158,70 6,30 30 12

50 163,60 6,11 30 12

52 168,60 5,93 30 12

55 176,00 5,68 30 12

58 183,30 5,46 30 12

60 188,30 5,31 30 12

65 200,60 4,99 30 12

70 213,00 4,69 30 12

75 225,30 4,44 30 12

80 237,60 4,21 30 12

85 250,00 4,00 30 12

90 262,30 3,81 30 12

95 274,60 3,64 30 12

100 287,00 3,48 30 12

110 311,60 3,21 30 12

120 336,30 2,97 30 12

130 360,90 2,77 30 12

140 385,60 2,59 30 12

150 410,20 2,44 30 12

160 434,90 2,30 30 12

22

38 171,4 5,8 35 13

40 177,3 5,6 35 13

42 192,3 5,2 35 13

45 201,2 5,0 35 13

48 207,2 4,8 35 13

50 213,1 4,7 35 13

52 222,1 4,5 35 13

55 231,1 4,3 35 13

58 237,0 4,2 35 13

60 251,9 4,0 35 13

65 266,9 3,7 35 13

70 281,8 3,5 35 13

75 296,7 3,4 35 13

80 311,6 3,2 35 13

85 326,5 3,1 35 13

90 341,5 2,9 35 13

95 356,4 2,8 35 13

100 386,2 2,6 35 13

110 416,1 2,4 35 13

120 445,9 2,2 35 13

130 475,7 2,1 35 13

140 505,6 2,0 35 13

150 535,6 1,9 35 13

160 565,3 1,8 35 13

170 595,1 1,7 35 13

24

40 226,2 4,4 37 16

42 233,3 4,3 37 16

45 244,0 4,1 37 16

48 254,6 3,9 37 16

50 261,8 3,8 37 16

52 268,9 3,7 37 16

55 279,5 3,6 37 16

58 290,6 3,4 37 16

60 297,3 3,4 37 16

65 315,0 3,2 37 16

70 332,8 3,0 37 16

75 350,5 2,9 37 16

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм
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24

80 368,3 2,7 37 16

85 386,0 2,6 37 16

90 403,8 2,5 37 16

95 421,6 2,4 37 16

100 439,3 2,3 37 16

110 474,8 2,1 37 16

120 510,3 2,0 37 16

130 545,8 1,8 37 16

140 581,4 1,7 37 16

150 616,9 1,6 37 16

160 652,4 1,5 37 16

170 687,9 1,5 37 16

180 723,4 1,4 37 16

30

55 462,7 2,2 45 20

58 481,5 2,1 45 20

60 490,5 2,0 45 20

65 518,2 1,9 45 20

70 546,0 1,8 45 20

75 573,7 1,7 45 20

80 601,5 1,7 45 20

85 629,2 1,6 45 20

90 657,0 1,5 45 20

95 684,7 1,5 45 20

100 712,4 1,4 45 20

110 769,9 1,3 45 20

120 823,4 1,2 45 20

30

130 878,9 1,1 45 20

140 934,4 1,1 45 20

150 989,9 1,0 45 20

160 1045,4 1,0 45 20

170 1100,9 0,9 45 20

180 1156,3 0,9 45 20

36

55 719,7 1,4 55 24

58 743,7 1,3 55 24

60 759,7 1,3 55 24

65 799,6 1,3 55 24

70 839,6 1,2 55 24

75 879,5 1,1 55 24

80 919,6 1,1 55 24

85 959,4 1,0 55 24

90 999,4 1,0 55 24

95 1039,3 1,0 55 24

100 1079,3 0,9 55 24

110 1159,2 0,9 55 24

120 1239,1 0,8 55 24

130 1319,0 0,8 55 24

140 1398,9 0,7 55 24

150 1478,8 0,7 55 24

160 1558,7 0,6 55 24

170 1638,6 0,6 55 24

180 1718,5 0,6 55 24

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм
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заклеПка С Потайной головкой гоСт 10300,  аналог DIN 661

клаСС точноСти: в 
марка Стали: 10кП 

d диаметр заклепки
D диаметр головки
L длина заклепки (без головки)
k высота головки 

1

2 0,016 62 500,0 1,9 0,5

3 0,022 45 454,6 1,9 0,5

4 0,028 35 714,3 1,9 0,5

5 0,034 29 411,8 1,9 0,5

6 0,040 25 000,0 1,9 0,5

7 0,047 21 276,6 1,9 0,5

8 0,053 18 867,9 1,9 0,5

1,2

3 0,033 30 303,0 2,3 0,6

4 0,042 23 809,5 2,3 0,6

5 0,051 19 607,8 2,3 0,6

6 0,060 16 666,7 2,3 0,6

7 0,069 14 492,8 2,3 0,6

8 0,078 12 820,5 2,3 0,6

9 0,087 11 494,3 2,3 0,6

10 0,095 10 526,3 2,3 0,6

1,4

3 0,055 18 181,8 2,7 0,7

4 0,067 14 925,4 2,7 0,7

5 0,079 12 658,2 2,7 0,7

6 0,091 10 989,0 2,7 0,7

7 0,103 9 708,7 2,7 0,7

8 0,115 8 695,7 2,7 0,7

9 0,127 7 874,0 2,7 0,7

10 0,140 7 142,9 2,7 0,7

12 0,164 6 097,6 2,7 0,7

1,6

3 0,058 17 241,4 2,9 0,7

4 0,074 13 513,5 2,9 0,7

5 0,090 11 111,1 2,9 0,7

6 0,106 9 434,0 2,9 0,7

7 0,121 8 264,5 2,9 0,7

8 0,137 7 299,3 2,9 0,7

9 0,153 6 536,0 2,9 0,7

10 0,169 5 917,2 2,9 0,7

12 0,200 5 000,0 2,9 0,7

2

3 0,104 9 615,38 3,9 1

4 0,129 7 751,94 3,9 1

5 0,154 6 493,51 3,9 1

6 0,178 5 617,98 3,9 1

7 0,203 4 926,11 3,9 1

8 0,208 4 807,69 3,9 1

9 0,252 3 968,25 3,9 1

10 0,277 3 610,11 3,9 1

12 0,326 3 067,48 3,9 1

14 0,376 2 659,57 3,9 1

16 0,425 2 352,94 3,9 1

2,5

4 0,195 5 122,95 4,5 1,1

5 0,233 4 291,85 4,5 1,1

6 0,272 3 676,47 4,5 1,1

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм

2,5

7 0,310 3 225,81 4,5 1,1

8 0,349 2 865,33 4,5 1,1

9 0,387 2 583,98 4,5 1,1

10 0,426 2 347,42 4,5 1,1

12 0,503 1 988,07 4,5 1,1

14 0,580 1 724,14 4,5 1,1

16 0,657 1 522,07 4,5 1,1

18 0,734 1 362,40 4,5 1,1

20 0,811 1 233,05 4,5 1,1

3

4 0,281 3 558,72 5,2 1,2

5 0,336 2 976,19 5,2 1,2

6 0,392 2 551,02 5,2 1,2

7 0,447 2 237,14 5,2 1,2

8 0,503 1 988,07 5,2 1,2

9 0,558 1 792,11 5,2 1,2

10 0,614 1 628,66 5,2 1,2

12 0,724 1 381,22 5,2 1,2

14 0,835 1 197,60 5,2 1,2

16 0,946 1 057,08 5,2 1,2

18 1,057 946,07 5,2 1,2

20 1,168 856,16 5,2 1,2

22 1,279 781,86 5,2 1,2

24 1,390 719,42 5,2 1,2

26 1,501 666,22 5,2 1,2

28 1,612 620,35 5,2 1,2

30 1,723 580,38 5,2 1,2

32 1,834 545,26 5,2 1,2

34 1,945 514,14 5,2 1,2

36 2,056 486,38 5,2 1,2

38 2,167 461,47 5,2 1,2

40 2,278 438,98 5,2 1,2

4

5 0,635 1 574,80 7 1,6

6 0,733 1 364,26 7 1,6

7 0,832 1 201,92 7 1,6

8 0,931 1 074,11 7 1,6

9 1,029 971,82 7 1,6

10 1,128 886,52 7 1,6

12 1,325 754,72 7 1,6

14 1,522 657,03 7 1,6

16 1,719 581,73 7 1,6

18 1,917 521,65 7 1,6

20 2,114 473,04 7 1,6

22 2,311 432,71 7 1,6

24 2,509 398,57 7 1,6

26 2,706 369,55 7 1,6

28 2,903 344,47 7 1,6

30 3,100 322,58 7 1,6

L

D

d
k
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4

32 3,294 303,58 7 1,6

34 3,495 286,12 7 1,6

36 3,692 270,86 7 1,6

38 3,890 257,07 7 1,6

40 4,087 244,68 7 1,6

42 4,284 233,43 7 1,6

45 4,580 218,34 7 1,6

48 4,876 205,09 7 1,6

50 5,073 197,12 7 1,6

5

8 1,522 657,03 8,8 2

10 1,831 546,15 8,8 2

12 2,139 467,51 8,8 2

14 2,447 408,66 8,8 2

16 2,755 362,98 8,8 2

18 3,064 326,37 8,8 2

20 3,372 296,56 8,8 2

22 3,680 271,74 8,8 2

24 3,989 250,69 8,8 2

26 4,297 232,72 8,8 2

28 4,605 217,16 8,8 2

30 4,913 203,54 8,8 2

32 5,222 191,50 8,8 2

34 5,530 180,83 8,8 2

36 5,838 171,29 8,8 2

38 6,146 162,71 8,8 2

40 6,455 154,92 8,8 2

42 6,763 147,86 8,8 2

45 7,255 137,84 8,8 2

48 7,688 130,07 8,8 2

50 8,000 125,00 8,8 2

52 8,304 120,42 8,8 2

55 8,760 114,16 8,8 2

58 9,229 108,35 8,8 2

60 9,537 104,85 8,8 2

6

8 2,235 447,43 10,3 2,4

9 2,457 407,00 10,3 2,4

10 2,679 373,27 10,3 2,4

12 3,123 320,20 10,3 2,4

14 3,563 280,66 10,3 2,4

16 4,007 249,56 10,3 2,4

18 4,451 224,67 10,3 2,4

20 4,895 204,29 10,3 2,4

22 5,309 188,36 10,3 2,4

24 5,783 172,92 10,3 2,4

26 6,227 160,59 10,3 2,4

28 6,671 149,90 10,3 2,4

30 7,115 140,55 10,3 2,4

32 7,559 132,29 10,3 2,4

34 8,002 124,97 10,3 2,4

36 8,446 118,40 10,3 2,4

38 8,890 112,49 10,3 2,4

40 9,334 107,14 10,3 2,4

42 9,778 102,27 10,3 2,4

45 10,444 95,75 10,3 2,4

48 11,110 90,01 10,3 2,4

50 11,554 86,55 10,3 2,4

52 11,998 83,35 10,3 2,4

55 12,663 78,97 10,3 2,4

58 13,329 75,02 10,3 2,4

60 13,773 72,61 10,3 2,4

8

9 4,69 213,27 13,9 3,2

10 5,08 196,73 13,9 3,2

12 5,87 170,27 13,9 3,2

14 6,66 150,24 13,9 3,2

16 7,45 134,32 13,9 3,2

18 8,23 121,45 13,9 3,2

8

20 9,02 110,83 13,9 3,2

22 9,81 101,92 13,9 3,2

24 10,60 94,34 13,9 3,2

26 11,39 87,80 13,9 3,2

28 12,18 82,10 13,9 3,2

30 12,97 77,11 13,9 3,2

32 13,76 72,67 13,9 3,2

34 14,55 68,73 13,9 3,2

36 15,34 65,19 13,9 3,2

38 16,13 62,01 13,9 3,2

40 16,92 59,12 13,9 3,2

42 17,70 56,48 13,9 3,2

45 18,89 52,94 13,9 3,2

48 20,07 49,83 13,9 3,2

50 20,86 47,94 13,9 3,2

52 21,65 46,19 13,9 3,2

55 22,83 43,79 13,9 3,2

58 24,02 41,64 13,9 3,2

60 24,81 40,31 13,9 3,2

10

16 13,41 74,57 17 4,8

18 14,64 68,31 17 4,8

20 15,88 62,97 17 4,8

22 17,11 58,45 17 4,8

24 18,34 54,53 17 4,8

26 19,58 51,07 17 4,8

28 20,81 48,05 17 4,8

30 22,04 45,37 17 4,8

32 23,28 42,96 17 4,8

34 24,51 40,80 17 4,8

36 25,74 38,85 17 4,8

38 26,97 37,08 17 4,8

40 28,21 35,45 17 4,8

42 29,44 33,97 17 4,8

45 31,29 31,96 17 4,8

48 33,14 30,18 17 4,8

50 34,37 29,10 17 4,8

52 35,61 28,08 17 4,8

55 37,46 26,70 17 4,8

58 39,31 25,44 17 4,8

60 40,54 24,67 17 4,8

65 43,62 22,93 17 4,8

70 46,70 21,41 17 4,8

75 49,79 20,08 17 4,8

12

18 19,93 50,18 20 5,6

20 21,70 46,08 20 5,6

22 23,48 42,59 20 5,6

24 25,26 39,59 20 5,6

26 27,03 37,00 20 5,6

28 28,81 34,71 20 5,6

30 30,58 32,70 20 5,6

32 32,36 30,90 20 5,6

34 34,13 29,30 20 5,6

36 35,91 27,85 20 5,6

38 37,68 26,54 20 5,6

40 39,46 25,34 20 5,6

42 41,24 24,25 20 5,6

45 43,90 22,78 20 5,6

48 46,56 21,48 20 5,6

50 48,34 20,69 20 5,6

52 50,11 19,96 20 5,6

55 52,78 18,95 20 5,6

58 55,44 18,04 20 5,6

60 57,22 17,48 20 5,6

65 61,66 16,22 20 5,6

70 66,09 15,13 20 5,6

75 70,53 14,18 20 5,6

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм
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12
80 74,97 13,34 20 5,6

85 79,41 12,59 20 5,6

14

22 33,67 29,70 24 6,8

24 36,09 27,71 24 6,8

26 38,51 25,97 24 6,8

28 40,93 24,43 24 6,8

30 43,34 23,07 24 6,8

32 45,76 21,85 24 6,8

34 48,18 20,76 24 6,8

36 50,59 19,77 24 6,8

38 53,01 18,86 24 6,8

40 55,43 18,04 24 6,8

42 57,84 17,29 24 6,8

45 61,47 16,27 24 6,8

48 65,09 15,36 24 6,8

50 67,51 14,81 24 6,8

52 69,93 14,30 24 6,8

55 73,55 13,60 24 6,8

58 77,18 12,96 24 6,8

60 79,60 12,56 24 6,8

80 103,80 9,63 24 6,8

100 127,90 7,82 24 6,8

16

24 44,36 22,54 24 7,2

26 47,52 21,04 24 7,2

28 50,68 19,73 24 7,2

30 50,83 19,67 24 7,2

32 56,99 17,55 24 7,2

34 60,15 16,63 24 7,2

36 63,30 15,80 24 7,2

38 66,46 15,05 24 7,2

40 69,62 14,36 24 7,2

42 72,77 13,74 24 7,2

45 77,51 12,90 24 7,2

48 82,24 12,16 24 7,2

50 85,40 11,71 24 7,2

52 88,56 11,29 24 7,2

55 93,29 10,72 24 7,2

58 98,03 10,20 24 7,2

60 101,20 9,88 24 7,2

65 109,10 9,17 24 7,2

70 117,00 8,55 24 7,2

75 124,90 8,01 24 7,2

80 132,75 7,53 24 7,2

85 140,64 7,11 24 7,2

90 148,53 6,73 24 7,2

95 156,42 6,39 24 7,2

100 164,32 6,09 24 7,2

20

38 106,4 9,4 30 9

40 111,4 9,0 30 9

42 116,3 8,6 30 9

45 123,7 8,1 30 9

48 131,1 7,6 30 9

50 136,0 7,4 30 9

52 140,9 7,1 30 9

55 148,3 6,7 30 9

58 155,7 6,4 30 9

60 160,7 6,2 30 9

65 173,0 5,8 30 9

70 185,3 5,4 30 9

75 197,7 5,1 30 9

80 210,0 4,8 30 9

85 222,3 4,5 30 9

90 234,7 4,3 30 9

95 247,0 4,1 30 9

100 259,3 3,9 30 9

110 284,0 3,5 30 9

20

120 308,6 3,2 30 9

130 333,3 3,0 30 9

140 358,0 2,8 30 9

150 382,6 2,6 30 9

24

40 164,4 6,1 36 11

42 171,5 5,8 36 11

45 182,2 5,5 36 11

48 192,8 5,2 36 11

50 199,9 5,0 36 11

52 207,0 4,8 36 11

55 217,7 4,6 36 11

58 228,3 4,4 36 11

60 235,4 4,3 36 11

65 253,2 4,0 36 11

70 270,9 3,7 36 11

75 288,7 3,5 36 11

80 306,5 3,3 36 11

85 324,2 3,1 36 11

90 341,9 2,9 36 11

95 359,6 2,8 36 11

100 377,5 2,7 36 11

110 413,0 2,4 36 11

120 448,5 2,2 36 11

130 484,0 2,1 36 11

140 519,5 1,9 36 11

150 555,0 1,8 36 11

160 590,6 1,7 36 11

170 626,1 1,6 36 11

180 661,6 1,5 36 11

30

52 319,8 3,1 41 14

55 336,4 3,0 41 14

58 353,0 2,8 41 14

60 364,1 2,8 41 14

65 391,9 2,6 41 14

70 419,6 2,4 41 14

75 447,4 2,2 41 14

80 375,1 2,7 41 14

85 502,9 2,0 41 14

90 530,6 1,9 41 14

95 558,4 1,8 41 14

100 586,1 1,7 41 14

110 641,6 1,6 41 14

120 697,1 1,4 41 14

130 752,6 1,3 41 14

140 808,0 1,2 41 14

150 863,5 1,2 41 14

160 919,0 1,1 41 14

170 974,1 1,0 41 14

180 1030,0 1,0 41 14

36

60 529,9 1,9 49 16

65 569,9 1,8 49 16

70 609,8 1,6 49 16

75 649,8 1,5 49 16

80 689,7 1,5 49 16

85 729,7 1,4 49 16

90 769,9 1,3 49 16

95 809,6 1,2 49 16

100 849,5 1,2 49 16

110 929,4 1,1 49 16

120 1009,0 1,0 49 16

130 1089,0 0,9 49 16

140 1179,0 0,9 49 16

150 1249,0 0,8 49 16

160 1329,0 0,8 49 16

170 1409,0 0,7 49 16

180 1489,0 0,7 49 16

d, мм L, мм веС 1000 
шт., кг

кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм d, мм L, мм веС 1000 

шт., кг
кол-во 
шт. в 1 кг D, мм k, мм
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такелаж

рЫм-гайка DIN 582

рЫм-Болт С Буртиком и канавкой DIN 580

Применяется для закрепления цепей и канатов с помощью резьбового соединения.
размер рым-гайки определяется по резьбой части.

Применяется для закрепления цепей и канатов с помощью резьбового соединения.
размер рым-болта определяется по резьбой части.

d, мм веС 1000 шт., кг кол-во шт. в 1 кг. d1, мм d2, мм d3, мм h, мм

6 48 20,83 17 16 28 36

8 50 20,00 20 20 36 36

10 90 11,11 25 25 45 45

12 160 6,25 30 30 54 53

14 230 4,35 30 30 54 53

16 245 4,08 35 35 63 62

20 366 2,73 40 40 72 71

24 720 1,38 50 50 90 90

30 1320 0,76 60 65 108 109

36 2080 0,48 70 75 126 128

42 3110 0,32 80 85 144 147

48 5020 0,20 90 100 166 168

d, мм L, мм веС 1000 шт., кг кол-во шт. в 1 кг d1, мм d2, мм Lр, мм шаг резЬБЫ, мм

6 10 50 20,00 20 36 1

8 13 60 16,67 20 36 10 1,25

10 17 110 9,09 25 45 14 1,5

12 20,5 180 5,56 30 54 17 1,75

16 27 285 3,51 35 63 23 2

20 30 440 2,27 40 72 25 2,5

24 36 880 1,14 50 90 30 3

30 45 1660 0,60 60 108 38 3,5

36 54 2650 0,38 70 126 46 4

42 63 4030 0,25 80 144 54 4,5

d диаметр резьбы
d1 внутренний диаметр
d2 диаметр основания
d3 внешний диаметр
h высота рым-гайки

d диаметр резьбы
d1 внутренний диаметр
d2 внешний диаметр
Lp длина резьбовой части
L длина штыря

h

d

d2

d3

d1

L

d

lp

d2

d1
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такелаж

талреП DIN 1480

зажим Для СталЬнЫх канатов (тросов) DIN 741 

используется при установке и креплении мачт и антенн.
талреп позволяет оперативно изменять длину цепи или троса.     

зажим используется для соединения цепей и канатов между собой, а также для изготовления петель на их концах.
размер определяется по диаметру применяемого каната.

оБозначение
D 

Диаметр 
резЬБЫ, мм

D1 
зев крЮка, мм

D2 
внутренний Диаметр, мм

L 
Длина тела, мм

веС 
1000 шт., кг

кол-во
шт. в 1 кг

м5 5 7,5 7,5 70 49 20,41

м6 6 9 9 110 92 10,87

м8 8 10 10 110 162 6,17

м10 10 14 14 125 282 3,55

м12 12 17 17 125 422 2,37

м16 16 25 25 170 942 1,06

м20 20 - - 200 1662 0,6

оБозначение Db, мм С, мм F, мм K, мм B, мм L, мм н, мм
диаметр 

применяемого 
троса, мм

мин., кол-во 
соединений

веС 
1000 шт., кг

3 4,00 21,00 9,00 10,00 20,00 12,00 10,00 3,0 3 10,00

4 4,00 22,00 10,00 10,00 22,00 13,00 11,00 4,0 3 11,00

5 5,00 23,00 11,00 10,00 24,00 13,00 11,00 5,0 3 15,00

6 5,00 26,00 13,00 11,00 28,00 15,00 12,00 6,0 3 16,20

8 6,00 30,00 16,00 15,00 34,00 19,00 14,00 8,0 5 31,80

10 8,00 34,00 19,00 17,00 42,00 22,00 18,00 10,0 5 60,40

12 10,00 42,00 24,00 21,00 55,00 30,00 23,00 12,0 5 124,00

16 12,00 50,00 29,00 26,00 63,00 33,00 26,00 16,0 5 200,00

кольцо-кольцо

крюк-кольцо

крюк-крюк

Db диаметр прутка
C ширина зажима
в высота зажима
H толщина зажима

D

D2

D1

L

D

D2

D1

L

D

D2

D1

L

D

D2

D1

L

F

B

L

K

D

C

Db

H



106

такелаж

СоеДинителЬ троСа оДинарнЫй (SIMPLex)

материал: СталЬ
ПокрЫтие: оцинкованнЫй
используется для соединения или крепления тросов.

размер D, мм B, мм L, мм номин. веС 1000 шт., кг

2   м4   13   19   6,10

 3  м4  14,5  20  6,55

 4  м5  17  22  11,21

 5  м6  21  26  14,6

 6  м6  25  30  22,68

 8  м8  32  36  49,25

D диаметр винта
B ширина соединителя
L длина соединителя

L

B

D
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такелаж

размер D, мм B, мм L, мм номин. веС 1000 шт., кг

 2   м4   13   38   10,47

 3  м4  14,5  40  13,19

 4  м5  17  44  22,42

 5  м6  21  52  30,18

 6  м6  25  60  45,69

 8  м8  32  72  101,72

D диаметр винта
B ширина соединителя
L длина соединителя

L

B

DDD

СоеДинителЬ троСа Двойной (DUPLex)

материал: СталЬ
ПокрЫтие: оцинкованнЫй
используется для соединения или крепления тросов. Двойной, оцинкованный.
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такелаж

СкоБа такелажная DIN 82101 (прямой тип)

коуш Для СталЬнЫх канатов DIN 6899

Применяется для соединения цепей и канатов между собой или для крепления к чему-либо. разъемное соединение. 
размер определается по диаметру поперечного сечения пальца.      

устанавливается на канат для получения петли.

размер
рабочая нагрузка, 

кн веС 1000 шт., кг кол-во шт. в 1 кг
D, мм d, мм в, мм H, мм

5 5 7 15,5 0,8 13,6 73,53

6 6 8 18 1 23,2 43,1

8 8 11 24 2 51,2 19,53

10 10 14 30 3 97,5 10,26

12 12 17 36 5 174 5,75

13 16 21 49 8 294 3,4

16 20 27 61 11 576 1,74

20 22 30 67 15 991 1,01

22 25 33 72 20 1271 0,79

размер
Диаметр троСа, мм веС 1000 шт., кг кол-во шт. в 1 кг

обозначение в, мм н, мм D, мм

3 4 21 13 3 8 125

4 5 23 14 4 10 100

5 6 25 16 5 15 66,67

6 7 28 18 6 18 55,56

7 8 32 20 7 23 43,48

8 9 39 18 8 28 35,71

10 11 47 22 10 47 21,28

12 13 56 26 12 68 14,71

13 14 61 28 13 80 12,50

14 - - - 14 100 10,00

16 17 64 40 16 133 7,52

H

D

B-A

d

D

H

B

D диаметр прутка
d диаметр штыря
H высота петли

в  размер канавки
D внутренний диаметр петли
H внутренняя высота петли



109

такелаж

караБин ПожарнЫй нормалЬнЫй (обычный) DIN 5299 тиП С

троС СталЬной DIN 3055

Применяется для быстрого и надежного соединения цепей и канатов с закрепляемыми элементами.   
 

изготавливается в двух вариантах: без оплетки и в оплетке Пвх.

размер
рабочая 

нагрузка, кн
веС 

1000 шт., кг
кол-во шт. 

в 1 кг
диаметр, мм D, диам. прутка, 

мм в, мм L, мм S, мм т, мм

м4 4 7 40 4 7 1 8,2 122

м5 5 7 50 5 8 1 15 66,7

м6 5 8 60 6 9 1,2 25,5 39,2

м7 8 8 70 7 11 1,8 41 24,4

м8 8 9 80 8 12 2,3 61,3 16,3

м9 8 10 90 9 13 2,5 89,5 11,2

м10 10 11 100 10 15 3,5 121,4 8,2

м12 12 19 140 12 - 4,8 250 4

м14 14 35 180 14 - 5,6 448,7 2,23

D 
диаметр, мм

ПлощаДЬ ПоПеречного 
Сечения, мм2 раБочая нагрузка, кн разрушаЮщая нагрузка, кн веС 

1000 метров троса, кг

2 1,5 0,47 2,35 10

3 3,3 1,06 5,29 30

4 5,9 1,88 9,41 60

5 9,2 2,94 14,7 90

6 13,3 4,24 21,2 130

7 18,1 5,76 28,8 171

8 23,6 7,52 37,8 220

9 29,9 9,50 47,5 280

10 36,9 11,76 58,8 349

12 53,2 16,94 84,7 502

14 72,4 23,00 115 683

16 94,5 30,20 151 892

T
S

B

L

D

D
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такелаж

цеПЬ Сварная Длиннозвенная оБщего назначения DIN 763

цеПЬ Сварная короткозвенная оБщего назначения DIN 766

размер, мм D
Диаметр Прутка, мм веС 1000 метров цепи, кг

т
внутренняя Длина звена, 

мм

в
наружная ширина звена, 

мм

2 2 70 12 8

3 3 170 16 11

4 4 320 16 14

5 5 500 18,5 17

6 6 750 18,5 20

8 8 1350 24 26

10 10 2250 28 34

размер, мм D
Диаметр Прутка, мм веС 1000 метров цепи, кг

т
внутренняя Длина звена, 

мм

в
наружная ширина звена, 

мм

3 3 150 26 12

4 4 270 32 16

5 5 430 36 20

6 6 630 42 24

8 8 1100 54 32

10 10 1750 66 40

T

A

D

B

T

B

D
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крепеж для
деревянного строительства

креПежнЫй уголок равноСторонний

материал: оцинкованная сталь
крепежный уголок равносторонний из перфорированной стали предназначен для крепления вспомогательных и 
несущих элементов в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов. не требует врезки 
и зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. не требует 
применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей. крепление осуществляется гвоздями 
или шурупами.

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

30 х 30 х 20 х 2 30 30 20 2 0,02

30 х 30 х 30 х 2 30 30 30 2 0,02

30 х 30 х 40 х 2 30 30 40 2 0,03

30 х 30 х 50 х 2 30 30 50 2 0,04

30 х 30 х 60 х 2 30 30 60 2 0,05

30 х 30 х 80 х 2 30 30 80 2 0,07

30 х 30 х 100 х 2 30 30 100 2 0,09

30 х 30 х 120 х 2 30 30 120 2 0,11

30 х 30 х 140 х 2 30 30 140 2 0,13

30 х 30 х 200 х 2 30 30 200 2 0,19

30 х 30 х 240 х 2 30 30 240 2 0,23

40 х 40 x 20 х 2 40 40 20 2 0,02

40 х 40 х 30 х 2 40 40 30 2 0,04

40 х 40 x 40 х 2 40 40 40 2 0,05

40 х 40 х 50 х 2 40 40 50 2 0,06

40 х 40 x 60 х 2 40 40 60 2 0,07

40 х 40 x 80 х 2 40 40 80 2 0,10

40 х 40 x 100 х 2 40 40 100 2 0,12

40 х 40 x 120 х 2 40 40 120 2 0,14

40 х 40 x 140 х 2 40 40 140 2 0,17

40 х 40 x 200 х 2 40 40 200 2 0,24

40 х 40 х 240 х 2 40 40 240 2 0,29

50 х 50 х 30 х 2 50 50 30 2 0,05

50 х 50 х 40 х 2 50 50 40 2 0,06

50 х 50 х 50 х 2 50 50 50 2 0,07

50 х 50 х 60 х 2 50 50 60 2 0,09

50 х 50 х 80 х 2 50 50 80 2 0,12

50 х 50 x 100 х 2 50 50 100 2 0,15

60 х 60 x 40 х 2 60 60 40 2 0,07

60 х 60 x 50 х 2 60 60 50 2 0,09

60 х 60 x 60 х 2 60 60 60 2 0,11

60 х 60 x 80 х 2 60 60 80 2 0,14

60 х 60 x 100 х 2 60 60 100 2 0,18

60 х 60 x 200 х 2 60 60 200 2 0,36

80 х 80 x 40 х 2 80 80 40 2 0,10

80 х 80 х 50 х 2 80 80 50 2 0,12

80 х 80 x 60 х 2 80 80 60 2 0,14

80 х 80 x 80 х 2 80 80 80 2 0,19

80 х 80 x 100 х 2 80 80 100 2 0,24

80 х 80 x 200 х 2 80 80 200 2 0,4

a

b
c
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оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

100 х 100 x 40 х 2 100 100 40 2 0,12

100 х 100 x 60 х 2 100 100 60 2 0,18

100 х 100 x 80 х 2 100 100 80 2 0,24

100 х 100 x 100 х 2 100 100 100 2 0,30

100 х 100 x 200 х 2 100 100 200 2 0,60

160 х 160 x 60 х 2 160 160 60 2 0,29

160 х 160 х 80 х 2 160 160 80 2 0,38

160 х 160 х 100 х 2 160 160 100 2 0,48

160 х 160 х 160 х 2 160 160 160 2 0,76

160 х 160 х 200 х 2 160 160 200 2 0,96

крепеж для
деревянного строительства

креПежная ПлаСтина

ПлаСтина монтажная (СоеДинителЬ БруСа) 

оБозначение Длина (а), мм ширина (c), мм толщина ПлаСтинЫ, мм веС  1 шт., кг

100х35х2 100 35 2 0,05

140х55х2 140 55 2 0,12

180х40х2 180 40 2 0,11

180х65х2 180 65 2 0,18

210х90х2 210 90 2 0,28

оБозначение Длина (а), мм ширина (c), мм толщина ПлаСтинЫ, мм веС  1 шт., кг

70x250х2 70 250 2 0,26

материал: оцинкованная сталь
Для сборки деревянных конструкций.

материал: оцинкованная сталь
Применяется в строительстве деревянных домов при монтаже стропильно-подстропильной системы для усиленного 
соединительного крепления деревянных конструкций.   

a

c

a

c
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креПежнЫй уСиленнЫй уголок 

креПежнЫй уголок С ДвойнЫм уСилением 

материал: оцинкованная сталь
крепежный уголок с двойным усилением предназначен для крепления несущих и вспомогательных элементов 
стропильно-подстропильной системы при строительстве сборных, каркасных и каркасно-щитовых домов, а также 
домов из бруса и бревна.

материал: оцинкованная сталь
крепежный уголок усиленный предназначен для крепления несущих элементов в стропильно-подстропильной 
системе при строительстве деревянных домов. обладает высокой несущей способностью. не требует врезки и 
зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. не требует 
применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей. крепление осуществляется 
гвоздями или шурупами.

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС 1 шт., кг

50 х 50 x 35 х 2 50 50 35 2 0,05

70 х 70 x 55 х 2 70 70 55 2 0,12

70 х 70 х 55 х 2,5 70 70 55 2,5 0,15

90 х 90 x 40 х 2 90 90 40 2 0,11

90 х 90 x 65 х 2 90 90 65 2 0,18

90 х 90 х 65 х 2,5 90 90 65 2,5 0,22

105 х 105 x 90 х 2 105 105 90 2 0,28

105 х 105 х 90 х 2,5 105 105 90 2,5 0,37

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС 1 шт., кг

60 x 60 х 90 х 2 60 60 90 2 0,14

60 x 60 x 100 х 2 60 60 100 2 0,18

a

b c

a

b c

крепеж для
деревянного строительства
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креПежнЫй анкернЫй уголок

креПежнЫй уголок аССиметричнЫй

материал: оцинкованная сталь   
анкерный уголок предназначен для надежного соединения деревянных столбов, опор, стоек и колонн к  фундаменту.
обладает высокой несущей способностью. не требует врезки и зарезки, тем самым не происходит ослабление 
несущей способности узла и конструкции в целом. не требует применения специального оборудования, инструмента 
или принадлежностей. крепление осуществляется гвоздями или шурупами.

материал: оцинкованная сталь   
крепежный уголок ассиметричный предназначен для крепления несущих и вспомогательных элементов стропильно-
подстропильной системы при строительстве сборных, каркасных и каркасно-щитовых домов, а также домов из бруса 
и бревна.

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

40 x 80 х 40 х 2 40 80 40 2 0,07

40 x 120 х 40 х 2 40 120 40 2 0,10

40 x 200 х 40 х 2 40 200 40 2 0,14

40 x 320 х 40 х 2 40 320 40 2 0,22

40 x 80 х 80 х 2 40 80 80 2 0,14

40 x 120 х 80 х 2 40 120 80 2 0,19

40 x 200 х 80 х 2 40 200 80 2 0,29

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

140 х 40 х 40 х 2 140 40 40 2 0,11

90 х 50 х 55 х 2 90 50 55 2 0,12

90 х 50 х 55 х 2,5 90 50 55 2,5 0,15

130 х 50 х 65 х 2 130 50 65 2 0,18

130 х 50 х 65 х 2,5 130 50 65 2,5 0,22

150 х 60 х 90 х 2 150 60 90 2 0,28

150 х 60 х 90 х 2,5 150 60 90 2,5 0,37

a

b
c

a

b

c

крепеж для
деревянного строительства
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креПежнЫй уголок ПоД 135 граДуСов 

креПежнЫй уголок Z-оБразнЫй 

материал: оцинкованная сталь
крепежный уголок Z-образный предназначен для надежного соединения деревянных вспомогательных конструкций 
стропильно-подстропильной системы.

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

50 х 50 х 35 х 2 50 50 35 2 0,05

70 х 70 х 55 х 2 70 70 55 2 0,12

90 х 90 х 65 х 2 90 90 65 2 0,18

105 х 105 х 90 х 2 105 105 90 2 0,28

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

35 х 70 х 55 х 2 35 70 55 2 0,12

45 х 90 х 65 х 2 45 90 65 2 0,18

55 х 105 х 90 х 2 55 105 90 2 0,28

материал: оцинкованная сталь
используются для соединительного крепления деревянных стропил. рекомендуется для монтажа деревянных 
конструкций крыш.

a

b с

a

b c

крепеж для
деревянного строительства



116

крепеж для
деревянного строительства

гвозДевая ПлаСтина

креПежнЫй уголок

гвоздевая пластина предназначена для надежной фиксации двух и более элементов в стропильно-подстропильной 
системе при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при строительстве 
деревянных домов. не требует применения гвоздей. 

материал: оцинкованная сталь
крепежный уголок предназначен для крепления несущих элементов в стропильно-подстропильной системе при 
строительстве деревянных домов. обладает высокой несущей способностью: не требует врезки  и зарезки, тем самым 
не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. не требует применения специального 
оборудования, инструмента или принадлежностей. крепление осуществляется ершёными гвоздями или шурупами.

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина ПлаСтинЫ, 
мм веС  1 шт., кг

50 х 50 x 35 х 2 50 50 35 2 0,05

70 х 70 x 55 х 2 70 70 55 2 0,12

70 х 70 х 55 х 2,5 70 70 55 2,5 0,15

90 х 90 x 40 х 2 90 90 40 2 0,11

90 х 90 x 65 х 2 90 90 65 2 0,18

90 х 90 х 65 х 2,5 90 90 65 2,5 0,22

105 х 105 x 90 х 2 105 105 90 2 0,28

105 х 105 х 90 х 2,5 105 105 90 2,5 0,37

оБозначение Длина (а), мм ширина (c), мм толщина ПлаСтинЫ, мм веС  1 шт., кг

175 х 34 х 1 175 34 1 0,05

 200 х 50 х 1 200 50 1 0,09

200 х 75 х 1 200 75 1 0,13

200 х 100 х 1 200 100 1 0,17

200 х 125 х 1 200 125 1 0,34

a

c

a

b c
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ПлаСтина СоеДинителЬная 

материал: оцинкованная сталь
Перфорированная пластина предназначена для надежной фиксации двух и более элементов в стропильно-
подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при 
строительстве деревянных домов. Позволяет надежно соединить элементы. не требует врезки и зарезки, тем самым 
не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. не требует применения специального 
оборудования, инструмента или принадлежностей. крепление осуществляется гвоздями или шурупами.  
 

оБозначение Длина
 (а), мм

ширина 
(c), мм

толщина 
ПлаСтинЫ, 

мм
веС  1 шт., кг

30 х 80 х 2 30 80 2 0,04

30 х 100 х 2 30 100 2 0,05

30 х 120 х 2 30 120 2 0,06

30 х 160 х 2 30 160 2 0,08

30 х 200 х 2 30 200 2 0,11

30 х 240 х 2 30 240 2 0,12

30 х 300 х 2 30 300 2 0,15

30 х 360 х 2 30 360 2 0,18

30 х 480 х 2 30 480 2 0,24

30 х 600 х 2 30 600 2 0,3

30 х 720 х 2 30 720 2 0,36

30 х 840 х 2 30 840 2 0,42

30 х 960 х 2 30 960 2 0,48

30 х 1200 х 2 30 1200 2 0,6

30 х 1250 х 2 30 1250 2 0,63

40 x 80 х 2 40 80 2 0,05

40 x 100 х 2 40 100 2 0,06

40 x 120 х 2 40 120 2 0,07

40 x 160 х 2 40 160 2 0,10

40 x 200 х 2 40 200 2 0,12

40 x 240 х 2 40 240 2 0,14

40 x 300 х 2 40 300 2 0,18

40 x 360 х 2 40 360 2 0,22

40 x 480 х 2 40 480 2 0,29

40 x 600 х 2 40 600 2 0,36

40 x 720 х 2 40 720 2 0,43

40 x 840 х 2 40 840 2 0,50

40 x 960 х 2 40 960 2 0,58

40 х 1200 х 2 40 1200 2 0,72

40 x 1250 х 2 40 1250 2 0,75

50 x 200 х 2 50 200 2 0,15

60 x 140 х 2 60 140 2 0,13

оБозначение Длина 
(а), мм

ширина 
(c), мм

толщина 
ПлаСтинЫ, 

мм
веС  1 шт., кг

60x200х2 60 200 2 0,18

60x240х2 60 240 2 0,22

60x300х2 60 300 2 0,27

60x360х2 60 360 2 0,32

60x480х2 60 480 2 0,43

60x1200х2 60 1200 2 1,08

60x1250х2 60 1250 2 1,13

80x200х2 80 200 2 0,24

80x240х2 80 240 2 0,29

80x280х2 80 280 2 0,34

80x300х2 80 300 2 0,36

80x360х2 80 360 2 0,43

80x400х2 80 400 2 0,48

80x480х2 80 480 2 0,58

80x600х2 80 600 2 0,72

80x720х2 80 720 2 0,86

80x840х2 80 840 2 1,01

80x960х2 80 960 2 1,15

80x1250х2 80 1250 2 1,50

100х140х2 100 140 2 0,21

100x200х2 100 200 2 0,30

100x240х2 100 240 2 0,36

100x300х2 100 300 2 0,45

100х1250х2 100 1250 2 1,88

120x200х2 120 200 2 0,36

120x240х2 120 240 2 0,43

120x300х2 120 300 2 0,54

140x400х2 140 400 2 0,84

150x300х2 150 300 2 0,68

160x300х2 160 300 2 0,975

200x1250х2 200 1250 2 3,75

a

c

крепеж для
деревянного строительства
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креПежнЫй уголок СколЬзящий

оПора БруСа 

материал: оцинкованная сталь
Предназначен для крепления несущих элементов стропильно-подстропильной системы к стене из кирпича либо 
блоков при строительстве домов. Благодаря уникальным отверстиям пригоден для выполнения смещаемых узлов. 
   

материал: оцинкованная сталь
опора бруса предназначена для крепления консоли и вспомогательных балок при устройстве деревянных 
конструкций перекрытий при строительстве деревянных домов. не требует врезки в несущую балку, тем самым не 
происходит ослабления несущей способности конструкции. не требует применения специального оборудования, 
инструмента или принадлежностей. крепление осуществляется гвоздями, шурупами или анкерными болтами.

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

40 х 40 x 120 х 2 40 40 120 2 0,07

60 х 60 x 220 х 2 60 60 220 2 0,20

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

25 x 115 х 76 х 2 25 115 76 2 0,30

25 x 155 х 76 х 2 25 155 76 2 0,38

25 x 175 х 76 х 2 25 175 76 2 0,43

40 x 110 х 76 х 2 40 110 76 2 0,30

40 x 145 х 76 х 2 40 145 76 2 0,38

40 x 170 х 76 х 2 40 170 76 2 0,43

50 x 107 х 76 х 2 50 107 76 2 0,30

50 x 140 х 76 х 2 50 140 76 2 0,38

50 x 165 х 76 х 2 50 165 76 2 0,43

50 x 185 х 76 х 2 50 185 76 2 0,49

75 x 150 х 76 х 2 75 150 76 2 0,43

75 x 170 х 76 х 2 75 170 76 2 0,49

100 x 140 х 76 х 2 100 140 76 2 0,43

100 x 160 х 76 х 2 100 160 76 2 0,49

120 х 150 х 76 х 2 120 150 76 2 0,49

120 х 165 х 76 х 2 120 165 76 2 0,54

150 х 150 х 76 х 2 150 150 76 2 0,54

a

b
c

a

b

с

крепеж для
деревянного строительства
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оПора Балки

ДержателЬ Балки 

материал: оцинкованная сталь
крепление для балок из оцинкованной стали используется для закрепления деревянных конструкций балок.  
предназначается для монтажа консолей несущих балок, обладающих нестандартными размерами, состоит из двух 
раздельных элементов.

материал: оцинкованная сталь
обладает меньшими размерами и весом по сравнению с другими типами и используется для укрепления легких 
балок.

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

левый 40 170 40 2 0,12

правый 40 170 40 2 0,12

левый 40 190 40 2 0,14

правый 40 190 40 2 0,14

левый 40 210 40 2 0,17

правый 40 210 40 2 0,17

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

левая 25 140 76 2 0,19

правая 25 140 76 2 0,19

a

b

с

b

a

c

крепеж для
деревянного строительства
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ПрофилЬ монтажнЫй

материал: оцинкованная сталь
монтажные профили незаменимы при изготовление надежных и регулируемых по высоте креплений, идеально под-
ходят для выполнения быстрого крепления трубопроводов, а также для изготовления траверс, стенных консолей, 
стеллажей и несущих рам любого типа. Для прикрепления монтажных профилей к стене или потолку рекомендуется 
использовать анкеры.

анкер регулировочнЫй По вЫСоте 

Применяется для компенсации усадки деревянного дома.
использование стойки позволяет избежать нарушения горизонтального уровня конструкции.    
также наша регулировочная стойка способствует защите основания от сырости и влаги.

оБозначение Длина (а), мм вЫСота (b), мм ширина (c), мм толщина, мм веС  1 шт., кг

L 30 x 30 x 1000 х 2 30 30 1000 2 0,9

L 30 x 30 x 2000 х 2 30 30 2000 2 1,8

U 30 x 30 x 1000 х 2 30 30 1000 2 1,35

U 30 x 30 x 2000 х 2 30 30 2000 2 2,7

Z 30 x 30 x 1000 х 2 30 30 1000 2 1,35

Z 30 x 30 x 2000 х 2 30 30 2000 2 2,7

оБозначение Диаметр Болта, мм вЫСота Болта, мм ширина ПлаСтинЫ, мм толщина ПлаСтинЫ, мм веС 1 шт., кг

20 х 100 х 200 х 5 20 100 200 5 0,16

20 х 120 х 200 х 5 20 120 200 5 0,22

24 х 120 х 200 х 5 24 120 200 5 0,22

20 х 150 х 200 х 5 20 150 200 5 0,338

24 х 150 х 200 х 5 24 150 200 5 0,338

a

b

a

b

c c

a

b

c

крепеж для
деревянного строительства
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креПеж Для Стоек заБивной 

Перфорированная монтажная лента

Применяется для монтажа стоек и других деревянных конструкций. 

материал: оцинкованная сталь  
используется при монтаже воздуховодов, трубопроводов и креплении конструкций различного типа,  
применяемых в системах строительства объектов жилищного, общественного и промышленного назначения.

оБозначение веС  1 шт., кг

70 х 145 х 600 х 2 2,00

90 х 145 х 600 х 2 2,25

оБозначение Длина лентЫ в рулоне, м ширина лентЫ, мм толщина лентЫ, мм веС рулона, кг

 30 х 2 10 30 2 4,5

 40 х 2 10 40 2 6,0

 50 х 2 10 50 2 7,5

 60 х 2 10 60 2 9,0

 80 х 2 10 80 2 12,0

 100 х 2 10 100 2 15,0

крепеж для
деревянного строительства



122

Перфорированная лента 

гальванизирована для защиты от коррозии, предназначена для подвешивания горизонтальных воздуховодов, 
применяемых в системах строительства объектов жилищного, общественного и промышленного назначения.   
используются с болтами, резьбовыми шпильками, шайбами и гайками для крепежа различных вариантов элементов 
к профилям тип С.

Прямой ПоДвеС

материал: оцинкованная сталь  
Подвес прямой предназначен для крепления профиля 60х27 к потолку, а также для крепления профиля стоечного 
при обшивке стен. Представляет из себя перфорированную специальным образом пластину из оцинкованной стали. 
крепление прямых подвесов к потолку или стене осуществляется дюбель-гвоздями.  После того, как прямой подвес 
установлен на место, его изгибают буквой П и к нему с помощью метизов прикручивают профиль.

оБозначение Длина ПолоСЫ, мм ширина ПолоСЫ, мм толщина, мм веС 1 шт., кг

60х27х0,6 285 27 0,6 0,047

оБозначение Длина лентЫ в рулоне, м ширина лентЫ, мм толщина лентЫ, мм веС рулона, кг

 13x0,4 25 13 0,4 1

 20x0,4 25 20 0,4 1,5

 25х0,4 25 25 0,4 1,9

 13х0,7 25 13 0,7 1,7

20х0,7 25 20 0,7 2,2

 25x0,7 25 25 0,7 2,8

волна 20х0,4 25 20 0,4 1,48

волна 25х0,4 25 25 0,4 1,88

волна 13х0,7 25 13 0,7 1,68

волна 20х0,7 25 20 0,7 2,18

волна 25х0,7 25 25 0,7 2,78

крепеж для
деревянного строительства
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электроды

ЭлектроДЫ Для Сварки углероДиСтЫх и низколегированнЫх Сталей

тип наименование Ø, мм

рекомендуемое значение тока, а
коэф-т 

наплавки, 
г/ач

напряжение 
холостого 

хода, в
область примененияПоложение шва

нижнее вертикальное потолочное сверху вниз

Э46

мр - 3С

2,5 70 - 90 60 - 100 60 - 100 100 - 120

8,5 50 ± 5
ручная дуговая сварка конструкций из 

углеродистых сталей с содержанием 
углерода до 0,25%. 

3 90 - 130 80 - 110 80 - 110 140 - 170

4 140 - 180 120 - 160 120 - 160 -

5 170 - 220 150 - 190 - -

6 240 - 300 - - -

мр - 3

2,5 70 - 90 60 - 100 60 - 100

сварка не 
допускается 7,5 - 8,0 50 ± 5

ручная дуговая сварка рядовых 
и ответственных конструкций из 

углеродистых сталей.

3 90 - 140 80 - 100 80 - 100

4 160 - 220 140 - 180 140 - 180

5 170 - 260 160 - 200 -

6 220 - 290 - -

ано - 4

2,5 70 - 90 60 - 100 60 - 100

сварка не 
допускается 8,5 50 ± 5

ручная дуговая сварка конструкций из 
углеродистых сталей с содержанием 

углерода до 0,25%. 

3 90 - 140 80 - 100 80 - 100

4 160 - 220 140 - 180 140 - 180

5 170 - 260 160 - 200 -

6 220 - 290 - -

ано - 21

2,5 70 - 90 60 - 100 60 - 100 100 - 120

8,5 50 ± 5

Сварка рядовых и ответственных 
конструкций из углеродистых сталей 

при повышенных требованиях к 
формированию швов.

3 90 - 130 80 - 110 80 - 110 140 - 170

4 140 - 180 120 - 160 140 - 180 -

5 170 - 220 150 - 190 - -

озС - 4

2,5 70 - 90 60 - 100 60 - 100

сварка не 
допускается 8,5 50 ± 5

ручная дуговая сварка конструкций из 
углеродистых сталей с содержанием 

углерода до 0,25%. 

3 90 - 140 80 - 100 80 - 100

4 160 - 220 140 - 180 140 - 180

5 170 - 260 160 - 200 -

6 220 - 290 - -

озС - 12

2,5 70 - 90 60 - 100 60 - 100

сварка не 
допускается 8,0 - 8,5 50 ± 5

ручная дуговая сварка конструкций из 
углеродистых сталей с содержанием 

углерода до 0,25%. 

3 100 - 140 80 - 100 80 - 100

4 160 - 220 140 - 180 140 - 180

5 170 - 260 160 - 200 -

6 270 - 320 - -

Э50а уони 13/55

2,5 55 - 80 50 - 65 45 - 65

сварка не 
допускается 9 70 ± 5

Сварка рядовых и ответственных 
конструкций из углеродистых сталей 

при повышенных требованиях к 
формированию швов.

3 90 - 120 80 - 100 70 - 90

4 130 - 150 130 - 140 110 - 130

5 180 - 210 160 - 180 -

6 210 - 240 - -
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Сетка подразделяется по форме ячеек:
– ромбическая - р (острый угол ромба должен быть 60°);
– квадратная.    

Сетка СталЬная Плетеная оДинарная гоСт 5336-80

сетка

номер ячейки
номиналЬнЫй размер СторонЫ ячейки в 

Свету, мм
номиналЬнЫй Диаметр Проволоки, мм

С ромбической ячейкой

5 5 1,2

6 6 1,2

8 8
1,2

1,4

С ромбической или квадратной ячейкой

10 10
1,2

1,4

12 12
1,4

1,6

15 15 1,6

20 20
1,8

2

С квадратной ячейкой

15 15 2

25 25
2

2,5

35 35
2

2,5

45 45
2,5

3

50 50 3

60 60 3

80 80 4

100 100 5
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Примечание. значения, указанные в скобках, распространяются на сетки с квадратной ячейкой.

сетка

номер Сетки Диаметр Проволоки, мм живое Сечение Сетки, % маССа 1 м2 Сетки, кг

Сетка с ромбической ячейкой

5 1,2 55,9 4,52

6 1,2 61 3,73

8
1,2 69,8 2,78

1,4 65,5 3,8

Сетка с ромбической или квадратной ячейкой

10
1,2 75,3 (78,9) 2,20 (1,96)

1,4 71,5 (76,2) 3,00 (2,68)

12
1,4 76,3 (79,0) 2,48 (2,24)

1,6 73,3 (77,0) 3,24 (2,92)

15
1,6 77,5 (80,9) 2,57 (2,27)

1,8 76,0 (78,9) 3,25 (2,88)

20 2 81,4 3,00 (2,66)

Сетка с квадратной ячейкой

15 2 73 3,6

25
2 84,7 2,15

2,5 81,8 3,36

35
2 91 1,56

2,5 87 2,44

45
2,5 84,4 1,87

3 87 2,7

50 3 88,8 2,42

60 3 90,5 2

80 4 90,3 2,76

100 5 90,5 3,4
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Сетка Сварная оцинкованная и неоцинкованная

материал: низкоуглеродистая холоднотянутая проволока
размерЫ: сетка изготавливается в рулонах, длина рулона 15-33,3 метров
Длина большегрузного рулона 118,4-130 п. м

шаг сетки по осям 
продольной и 

поперечной проволок, 
мм

Диаметр Проволоки ширина рулона
маССа 1 м2, кг

мм дюйм мм дюйм

10/10 1,4 0,055 1190-1300 46,85-51,18 2,43

12,5/12,5 1,4 0,055 900-1200 35,43-47,24 1,94

25/12,5
1,4 0,055

900 35,43
1,46

2,0 0,079 2,98

25/25

1,4 0,055 900-1000 35,43-39,37 0,98

1,6 0,063 800-2000 31,49-78,74 1,28

2,0 0,079 900-1800 35,43-70,87 2,0

25/50 2,0 0,079 900-1825 35,43-71,85 1,5

37,5/50 1,9 0,075 1500-2000 59,06-78,74 1,06

50/12,5 2,0 0,079

900-1800 35,43-70,87

2,49

50/25 2,0 0,079 1,50

50/50

1,4 0,055 0,50

1,6 0,063 0,35

2,5 0,098
350-1800 13,78-70,87

1,58

4,0 0,157 4,04

50/62,5
1,9 0,075

1500-2000 59,06-78,74

0,82

2,5 0,098 1,42

50/75
1,9 0,075 0,77

2,5 0,098 1,32

62,5/50
1,9 0,075 0,82

2,5 0,098 1,42

75/50
1,9 0,075 0,75

2,5 0,098 1,31

75/62,5 2,5 0,098 1,16

100/50

2,0 0,079 0,76

2,5 0,098 1,19

2,8 0,110 1,45

100/100 4,0 0,157 2,07

150/50 2,8 0,110
1800 70,87

1,32

150/75 2,8 0,110 1,0

250/50
2,5 0,098

1725 67,91
1,04

2,8 0,110 1,31

сетка
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Сетка Проволочная тканая С кваДратнЫми ячейками  гоСт 3826-82

виД ПокрЫтия: без покрытия, оцинкованные, лужевые
назначение: просеивание сыпучих материалов, арматура, ограждение при теплоизоляции промышленного 
оборудования
материал: низкоуглеродистая сталь марок т, Ст 1кп, высоколегированная сталь марок 12х18н9т, 12х18н10т, 
12х18н9, 08х18н10

сетка

Сетки по точности размера ячейки подразделяют:         
- н - нормальной точности;         
- П - повышенной точности.         
Сетки группы н применяются для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждений, при теплоизоляции 
промышленного оборудования, воздухоочистки и т. д., где не требуется высокой точности размера.  
Сетки группы П применяются для просеивания сыпучих материалов, в которых требуется обеспечение точного 
гранулометрического состава просеиваемых материалов.       
 

номер Сетки

номиналЬнЫй 
размер

СторонЫ ячейки 
в Свету, мм

номиналЬнЫй Диаметр Проволоки, мм

точноСтЬ
 изготовления

н П

0,4 0,4 0,2 0,25 + +

0,45 0,45 0,2 0,25 + +

0,5 0,5 0,2 0,25 0,3 + +

0,55 0,55 0,22 0,28 + +

0,63 0,63 0,25 0,32 + +

0,7 0,7 0,22 0,28 0,32 + +

0,8 0,8 0,25 0,32 + +

0,9 0,9 0,22 0,36 + +

1 1 0,25 0,32 0,4 + +

1,1 1,1 0,25 0,32 + +

1,2 1,2 0,32 0,4 + +

1,4 1,4 0,36 0,45 0,65 + +

1,6 1,6 0,32 0,4 + +

1,8 1,8 0,45 0,55 0,7 + +

2 2 0,4 0,5 0,6 1 1,2 + +

2,2 2,2 0,45 0,7 + +

2,5 2,5 0,4 0,5 0,6 + +
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сетка

номер Сетки

номиналЬнЫй 
размер

СторонЫ ячейки 
в Свету, мм

номиналЬнЫй Диаметр Проволоки, мм

точноСтЬ
 изготовления

н П

2,8 2,8 0,45 0,9 + +

3,2 3,2 0,5 0,8 1,2 + +

3,5 3,5 0,7 0,9 1 + +

4 4 0,6 1 1,2 + +

4,5 4,5 0,7 0,9 1,8 + +

5 5 0,7 1,2 1,6 2 + +

6 6 0,7 1,2 2 +

7 7 0,7 1,2 1,8 +

8 8 0,7 1,2 1,6 2 +

9 9 1 2 2,2 +

10 10 1 2 +

12 12 1 1,2 2 +

14 14 1 1,4 2 +

16 16 1,6 2,5 +

18 18 1,8 2,5 +

20 20 1,6 2 2,5 +

2,5 2,5 0,4 0,5 0,6 + +

номинальный размер 
стороны ячейки в свету, мм

точность изготовления

Допускаемое отклонение от 
номинального размера для 
среднего арифметического 
размера стороны ячейки в 

свету, %

максимальное допускаемое 
отклонение от номинального 

для размера стороны 
отдельной увеличенной 

ячейки в свету, %

Допускаемое число ячеек с 
максимально увеличенными 

размерами сторон в свету, 
не более

от 0,4 до 5,0 П ±6 25 8

от 0,4 до 5,0 н ±9 не нормируется не нормируется

от 6,0 до 20,00 н ±9 не нормируется не нормируется

Сетки должны изготавливаться шириной 1000, 1300, 1500, 1800 и 2000 мм. По согласованию изготовителя с потребителем сетки 
могут изготовляться промежуточной ширины, кратной 50 мм, а также шириной менее 1000 мм. 
Сетки должны изготовлять из термически обработанной проволоки нормальной точности, низкоуглеродистой, оцинкованной, 
луженой, высоколегированной стали марок 12х18н9т, 12х18н10т, 12х18н9, 12х18н10 по гоСт 14964-79.
Сетки изготовляют свернутыми в рулоны. количество кусков сетки в рулоне не должно превышать пяти. минимальная длина 
куска - 2 м. Для сеток высшей категории качества длина куска должна быть не менее 3 м для сеток от №04 до №2 и не менее 7 м 
для сеток от №2,2  до №5. 
масса рулона не должна превышать 80 кг. По согласованию потребителя с изготовителем допускаются рулоны массой до 200 кг. 
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Сетка С кваДратнЫми ячейками 
из СталЬной рифленой Проволоки гоСт 3306-88

материал: углеродистая сталь марок 45, 50, 55, низкоуглеродистая сталь диаметром 8,0 мм. Сетки 
изготавливаются в виде прямоугольных карт длиной до 5000 мм и шириной до 2000 мм
на зна че ние: про се и ва ние ка мен ных уг лей, го рю чих слан цев, ко к са, руд чер ных и цвет ных ме тал лов, аг ло ме ра та, 
ока ты шей, не руд ных стро и тель ных и дру гих ку с ко вых и сы пу чих ма те ри а лов, а также фильт ра ция

сетка

Сетки подразделяются:  
по точности размера стороны ячейки в свету:  
- нормальной точности;  
- повышенной точности - П.  
По конструкции:  
-  чр - частично рифленые - проволоки утка имеют изгиб рифления в местах переплетения, а проволоки основы нерифленые,                              

не имеют изгиба при изготовлении;  
- р - рифленые - проволоки основы и утка имеют изгиб рифления в местах переплетения;  
- Ср - сложнорифленые - проволоки основы и утка имеют дополнительные изгибы рифления по сторонам ячейки  

номер Сетки
номиналЬнЫй 

размер СторонЫ 
ячейки в Свету, мм

Диаметр 
Проволоки 

оСновЫ и утка, мм

Сетки, частично рифленые - чр

1,6 1,6 основа 0,9, уток 1,0

2 2 основа 1,2, уток 1,3

2,6 2,6 1,2

3 3 1,2; 1,4

4 4 1,6

Сетки рифленые - р

4 4 1,6

5 5 2

6 6 2,2

8 8 3

10 10 3,0; 3,6

12 12 3

13 13 3,0; 4,0

14 14 3,6; 4,0

15 15 3,6

16 16 4,0, 5,0

18 18 3,6; 5,0

номер Сетки
номиналЬнЫй размер 

СторонЫ ячейки в 
Свету, мм

Диаметр Проволоки 
оСновЫ и утка, мм

Сетки рифленые - р

20 20 5

22 22 5

25 25 5,0; 6,0

Сетки сложнорифленые - Ср

32 32 5,0; 6,0

35 35 5,0, 6,0

37 37 5,0; 6,0

40 40 5,0; 5,6; 6,0

45 45 5,6; 6,0

50 50 6,0; 8,0

55 55 6,0; 10,0

60 60 6,0, 8,0; 10,0

65 65 8,0, 10,0

70 70 8,0; 10,0

75 75 10

80 80 10

100 100 10
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проволока

номер 
Сетки

Диаметр 
Проволоки 

оСновЫ и утка, мм

живое 
Сечение, %

теоретичеСкая 
маССа, кг

Сетки, частично рифленые - чр

1,6
основа - 0,9

 уток - 1,0
39 4,8

2
основа - 1,2

 уток- 1,3
38 6,5

2,6 1,2 47 5,2

3 1,2 51 4,5

3 1,4 46 5,1

4 1,6 51 6

Сетки рифленые - р

4 1,6 51 6

5 2 51 7,5

6 2,2 53 7,7

8 3 53 10,7

10 3 59 9

10 3,6 54 12,5

12 3 64 7,9

13 3 66 7,4

13 4 59 12,2

14 3,6 64 9,6

14 4 61 11,6

15 3,6 65 9,1

16 4 64 10,5

16 5 58 15,5

18 3,6 67 7,9

18 5 61 14,2

20 5 64 13,1

22 5 63 12,2

номер 
Сетки

Диаметр 
Проволоки 

оСновЫ и утка, мм

живое 
Сечение, %

теоретичеСкая 
маССа, кг

25 5 69 10,8

25 6 65 15,2

Сетки сложнорифленые - Ср

32 5 75 8,9

32 6 71 12,6

35 5 77 8,2

35 6 73 11,7

37 5 78 7,8

37 6 74 11

40 5 79 7,3

40 5,6 77 9,1

40 6 76 10,2

45 5,6 80 8,1

45 6 77 9,2

50 6 80 8,2

50 8 74 14,5

55 6 81 7,7

55 10 72 21,2

60 6 83 7,2

60 8 78 12,3

60 10 74 18,7

65 8 79 11,5

65 10 75 17,5

70 8 81 10,8

70 10 77 16,4

75 10 78 15,4

80 10 79 14,5

100 10 83 11,9

механичеСкие СвойСтва Проволоки

Диаметр 
Проволоки, мм

временное СоПротивление разрЫву, н/мм2

(кгс/мм2), для проволоки
отноСителЬное уДлинение, %,

не менее, для термически обработанной 
проволоки

термически необработанной термически обработанной

I группы II группы без покрытия с покрытием без покрытия с покрытием

от 0,16 до 0,45 вкл. 690-1370 690-1370 15 12

(70-140) (70-140)

Св. 0,45 до 1,00 вкл. 690-1270 690-1180 15 12

(70-130) (70-120)

Св. 1,00 до 1,20 вкл. 590-1270 690-1180 15 12

(60-130) (70-120)

Св. 1,20 до 2,50 вкл. 590-1180 690-980 15 12

(60-120) (70-100) 290-490 340-540

Св. 2,50 до 3,20 вкл. 540-1080 640-930 (30-50) (35-55) 20 18

(55-110) (65-95)

Св. 3,20 до 3,60 вкл. 440-930 640-930 20 18

(45-95) (65-95)

Св. 3,60 до 4,50 вкл. 440-930 590-880 20 18

(45-95) (60-90)

Св. 4,50 до 6,00 вкл. 390-830 490-780 20 18

(40-85) (50-80)

Св. 6,00 до 7,50 вкл. 390-830 490-780 20 -

Проволока СталЬная низкоуглероДиСтая оБщего назначения гоСт 3282-74
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химичеСкий СоСтав Сталей

Элемент, % Ст 1кп Ст 2кп Ст 3кп Ст 3пс

C (+0,03%) 0,06-0,12 0,09-0,15 0,14-0,22 0,14-0,22

Mn 0,25-0,50 0,25-0,50 0,30-0,60 0,40-0,65

Si, не более 0,05 0,5 0,5 0,05-0,15

P, не более 0,04 0,04 0,04 0,04

S, не более 0,05 0,05 0,05 0,05

Cr, не более 0,30 0,30 0,30 0,30

Ni, не более 0,30 0,30 0,30 0,30

Cu, не более 0,30 0,30 0,30 0,30

as, не более 0,08 0,08 0,08 0,08

проволока

Проволока СталЬная Сварочная гоСт 2246-70

Диаметр Проволоки: 0,30-10,0 мм – низкоуглеродистая; 1,0-5,0 мм – легированная
назначение: для сварки (наплавки), для изготовления электродов
виД ПоверхноСти: неомедненная

Диаметр Проволоки, мм
время СоПр. разрЫву н/мм2 (кгс/мм2)

сварка (наплавка) изготовление электродов

1,0-1,5 882-1323 (90-135) -

1,6 882-1274 (90-130) 686-980 (70-100)

2,0 784-1176 (80-120) 686-980 (70-100)

свыше 2,0 686-1029 (70-105) 637-931 (65-95)

Проволока должна изготовляться следующих марок:
- низкоуглеродистая - Св-08, Св-08а, Св-08аа, Св-08га, Св-08га, Св-10га;
- легированная - Св-08гС, Св-12гС, Св-08г2С и т. п.
По назначению проволока подразделяется по виду применения:
- для сварки (наплавки);
- для изготовления электродов (условное обозначение - Э). 
По виду поверхности низкоуглеродистая и легированная проволока подразделяется:
- неомедненная;
- омедненная - (о).
Проволока изготовляется из стали, химический состав которой приведен в таблице.

Диаметр 
Проволоки, мм

временное СоПротивление разрЫву, н/мм2

(кгс/мм2), для проволоки
отноСителЬное уДлинение, %,

не менее, для термически обработанной 
проволоки

термически необработанной термически обработанной

I группы II группы без покрытия с покрытием без покрытия с покрытием

(40-85) (50-80)

8 390-780 490-780 20 -

(40-80) (50-80)

Св. 8,00 до 10,00 390-690 440-690 20 -

(40-70) (45-70)
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проволока

марка 
Проволоки

химичеСкий СоСтав, %

углерод кремний марганец хром никель молибден титан Сера,
не более

фосфор,
не более Прочие элементы

низкоуглеродистая проволока

Св-08  0,10  0,03 0,35-0,60  0,15  0,30 - - 0,04 0,04 алюминий,  0,01

Св-08а  0,10  0,03 0,35-0,60  0,12  0,25 - - 0,03 0,03 алюминий,  0,001

Св-08аа  0,10  0,03 0,35-0,60  0,10  0,25 - - 0,02 0,02 алюминий,  0,01

Св-08га  0,10  0,06 0,80-1,10  0,10  0,25 - - 0,025 0,03 -

Св-10га  0,12  0,06 1,10-1,40  0,20  0,30 - - 0,025 0,03 -

Св-10г2  0,12  0,06 1,50-1,90  0,20  0,30 - - 0,03 0,03 -

легированная проволока

Св-08гС  0,10 0,60-0,85 1,40-1,70  0,20  0,25 - - 0,025 0,03 -

Св-12гС  0,14 0,6-0,90 0,80-1,10  0,20  0,30 - - 0,025 0,03 -

Св-08г2С 0,05-0,11 0,70-0,95 1,80-2,10  0,20  0,25 - - 0,025 0,03 -

Св-10гн  0,12 0,15-0,35 0,90-1,20  0,20 0,90-1,2 - - 0,025 0,03 -

Св-08гСмт 0,06-0,11 0,40-0,70 1,00-1,30  0,30  0,30 0,20-0,40 0,05-0,12 0,025 0,03 -

Св-15гСтЮца 0,12-0,18 0,45-0,85 0,60-1  0,30  0,40 - 0,05-0,20 0,025 0,025
алюминий 0,20-0,50; 
цирконий 0,05-0,15; 

церий, не менее 0,04

Св-20гСтЮа 0,17-0,23 0,60-0,90 0,60-1,20  0,30  0,40 - 0,10-0,20 0,025 0,025 алюминий 0,20-0,50; 
церий 0,30-0,45

Св-18хгС 0,15-0,22 0,90-1,20 0,80-1,10 0,80-1,10  0,30 - - 0,025 0,03 -

Св-10нма 0,07-0,12 0,12-0,35 0,40-0,70  0,20 1,00-1,50 0,40-0,55 - 0,025 0,02 -

Св-08мх 0,06-0,10 0,12-0,30 0,35-0,60 0,45-0,65  0,30 0,40-0,60 - 0,025 0,03 -

Св-08хм 0,06-0,10 0,12-0,30 0,35-0,60 0,90-1,20  0,30 0,50-0,70 - 0,025 0,03 -

Св-18хма 0,15-0,22 0,12-0,35 0,40-0,70 0,80-1,10  0,30 0,15-0,30 - 0,025 0,025 -

Св-08хнм  0,10 0,12-0,35 0,50-0,80 0,70-0,90 0,80-1,20 0,25-0,45 - 0,025 0,03 -

Св-08хмфа 0,06-0,10 0,12-0,30 0,35-0,60 0,9-1,20  0,30 0,50-0,70 - 0,025 0,025 ванадий 0,15-0,30

Св-10хмфт 0,07-0,12  0,35 0,40-0,70 1,40-1,80  0,30 0,40-0,60 0,05-0,12 0,03 0,03 ванадий 0,20-0,35

Св-08хг2С 0,05-0,11 0,70-0,95 1,70-2,10 0,70-1,00  0,25 - - 0,025 0,03 -

Св-08хгСма 0,06-0,10 0,45-0,70 1,15-1,45 0,85-1,15  0,30 0,40-0,60 - 0,025 0,025 -

Св-10хг2Сма 0,07-0,12 0,60-0,90 1,70-2,10 0,80-1,10  0,30 0,40-0,60 - 0,025 0,025 -

Св-08хгСмфа 0,06-0,10 0,45-0,70 1,20-1,50 0,95-1,25  0,30 0,50-0,70 - 0,025 0,025 ванадий 0,20-0,35

Св-04х2ма  0,06 0,12-0,35 0,40-0,70 1,80-2,20  0,25 0,50-0,70 - 0,02 0,025 -

Св-13х2мфт 0,10-0,15  0,35 0,40-0,70 1,70-2,20  0,30 0,40-0,60 0,05-0,12 0,03 0,03 ванадии 0,20-0,35

Св-08х3г2См  0,10 0,45-0,75 2,00-2,50 2,00-3,00  0,30 0,30-0,50 - 0,03 0,03 -

Св-08хмнфБа 0,06-0,10 0,12-0,30 0,35-0,60 1,10-1,40 0,65-0,90 0,80-1,00 - 0,025 0,025 ванадий 0,20-0,35; ниобий 
0,10-0,23

Св-08хн2м  0,10 0,12-0,30 0,55-0,85 0,70-1,00 1,40-1,80 0,20-0,40 - 0,025 0,03 -

Св-10хн2гмт 0,07-0,12 0,12-0,30 0,80-1,10 0,30-0,60 1,80-2,20 0,40-0,60 0,05-0,12 0,025 0,03 -

Св-08хн2гмта 0,06-0,11 0,12-0,30 0,80-1,10 0,25-0,45 2,10-2,50 0,25-0,45 0,05-0,12 0,02 0,025 -

Св-08хн2гмЮ 0,06-0,11 0,25-0,55 1,00-1,40 0,70-1,10 2,00-2,50 0,40-0,65 - 0,03 0,03 алюминий 0,06-0,18

Св-08хн2г2СмЮ 0,06-0,11 0,40-0,70 1,50-1,90 0,70-1,00 2,00-2,50 0,45-0,65 - 0,03 0,03 алюминий 0,06-0,18

Св-06нз  0,08  0,30 0,40-0,70  0,30 3,00-3,50 - - 0,025 0,03 -

Св-10х5м  0,12 0,12-0,35 0,40-0,70 4,00-5,50  0,30 0,40-0,60 - 0,025 0,03 -

высоколегированная проволока

Св-12х11нмф 0,08-0,15 0,25-0,55 0,35-0,65 10,50-12,00 0,60-0,90 0,60-0,90 - 0,025 0,03 ванадий 0,25-0,50

Св- 10х11нвмф 0,08-0,13 0,30-0,60 0,35-0,65 10,50-12,00 0,80-1,10 1,00-1,30 - 0,025 0,03 ванадий 0,25-0,50; 
вольфрам 1,00-1,40
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марка 
Проволоки

химичеСкий СоСтав, %

углерод кремний марганец хром никель молибден титан Сера,
не более

фосфор,
не более Прочие элементы

Св-12х13 0,09-0,14 0,30-0,70 0,30-0,70 12,00-14,00  0,60 - - 0,025 0,03 -

Св-20х13 0,16-0,24  0,60  0,60 12,00-14,00 - - - 0,025 0,03 -

Св-06х14  0,08 0,30-0,70 0,30-0,70 13,00-15,00  0,60 - - 0,025 0,03 -

Св-08х14гнт  0,10 0,25-0,65 0,90-1,30 12,50-14,50 0,40-0,90 - 0,60-1,00 0,025 0,035 -

Св-10х17т  0,12  0,80  0,70 16,00-18,00  0,60 - 0,20-0,50 0,025 0,035 -

Св-13х25т  0,15  1,00  0,80 23,00-27,00  0,60 - 0,20-0,50 0,025 0,035 -

Св-01х19н9  0,03 0,50-1,00 1,00-2,00 18,00-20,00 8,00-10,00 - - 0,015 0,025 -

Св-04х19н9  0,06 0,50-1,00 1,00-2,00 18,00-20,00 8,00-10,00 - - 0,018 0,025 -

Св-08х16н8м2 0,05-0,10  0,60 1,50-2,00 15,00-17,00 7,50- 9,00 1,50-2,00 - 0,018 0,025 -

Св-08х18н8г2Б 0,05-0,10 0,30-0,70 1,80-2,30 17,50-19,50 8,00- 9,00 - - 0,018 0,025 ниобий 1,20-1,50

Св-07х18н9тЮ  0,09  0,80  2,00 17,00-19,00 8,00-10,00 - 1,00-1,40 0,015 0,03 алюминий 0,60-0,95

Св-06х19н9т  0,08 0,40-1,00 1,00-2,00 18,00-20,00 8,00-10,00 - 0,50-1,00 0,015 0,03 -

Св-04х19н9С2  0,06 2,00-2,75 1,00-2,00 18,00-20,00 8,00-10,00 - - 0,18 0,025 -

Св-08х19н9ф2С2  0,10 1,30-1,80 1,00-2,00 18,00-20,00 8,00-10,00 - - 0,025 0,03 ванадий 1,80-2,40

Св-05х19н9ф3С2  0,07 1,30-1,80 1,00-2,00 18,00-20,00 8,00-10,00 - - 0,025 0,03 ванадий 2,20-2,70

Св-07х19н10Б 0,05-0,09  0,70 1,50-2,00 18,50-20,50 9,00-10,50 - - 0,018 0,025 ниобий 1,20-1,50

Св-08х19н10г2Б 0,05-0,10 0,20-0,45 1,80-2,20 18,50-20,50 9,50-10,50 - - 0,02 0,03 ниобий 0,90-1,30

Св-06х19н10мзт  0,08 0,30-0,80 1,00-2,00 18,00-20,00 9,00-11,00 2,00-3,00 0,50-0,80 0,018 0,025 -

Св-08х19н10м3Б  0,10  0,60 1,00-2,00 18,00-20,00 9,00-11,00 2,00-3,00 - 0,018 0,025 ниобий 0,90-1,30

Св-04х19н11мз  0,06  0,60 1,00-2,00 18,00-20,00 10,00-12,00 2,00-3,00 - 0,018 0,025 -

Св-05х20н9фБС  0,07 0,90-1,50 1,00-2,00 19,00-21,00 8,00-10,00 - - 0,02 0,03 ниобий 1,00-1,40; ванадий 
0,90-1,30

Св-06х20н11м3тБ  0,08 0,50-1,00  0,80 19,00-21,00 10,00-12,00 2,50-3,00 0,60-1,10 0,018 0,03 ниобий 0,60-0,90

Св-10х20н15  0,12  0,80 1,00-2,00 19,00-22,00 14,00-16,00 - - 0,018 0,025 -

Св-07х25н12г2т  0,09 0,30-1,00 1,50-2,50 24,00-26,50 11,00-13,00 - 0,60-1,00 0,02 0,035 -

Св-06х25н12тЮ  0,08 0,60-1,00  0,80 24,00-26,50 11,50-13,50 - 0,60-1,00 0,02 0,03 алюминий 0,40-0,80

Св-07х25н13  0,09 0,50-1,00 1,00-2,00 23,00-26,00 12,00-14,00 - - 0,018 0,025 -

Св-08х25н13БтЮ  0,10 0,60-1,00  0,55 24,00-26,00 12,00-14,00 - 0,50-0,90 0,02 0,03 ниобий 0,70-1,10; 
алюминий 0,40-0,90

Св-13х25н18  0,15  0,50 1,00-2,00 24,00-26,50 17,00-20,00 - - 0,015 0,025 -

Св-08х20н9г7т  0,10 0,50-1,00 5,00-8,00 18,50-22,00 8,00-10,00 - 0,60-0,90 0,018 0,035 -

Св-08х21н10г6  0,10 0,20-0,70 5,00-7,00 20,00-22,00 9,00-11,00 - - 0,018 0,035 -

Св-3ох25н16г7 0,25-0,33  0,30 6,00-8,00 24,50-27,00 15,00-17,00 - - 0,018 0,03 -

Св-10х16н25ам6 0,08-0,12  0,60 1,00-2,00 15,00-17,00 24,00-27,00 5,50-7,00 - 0,018 0,025 азот 0,10-0,20

Св-09х16н25м6аф 0,07-0,11  0,40 1,00-2,00 15,00-17,00 24,00-27,00 5,50-7,00 - 0,018 0,018 ванадий 0,70-1,00; азот 
0,10-0,20

Св-01х23н28м3Д3т  0,03  0,55  0,55 22,00-25,00 26,00-29,00 2,50-3,00 0,50-0,90 0,018 0,03 медь 2,50-3,50

Св-30х15н35в3Б3т 0,27-0,33  0,60 0,50-1,00 14,00-16,00 34,00-36,00 - 0,20-0,70 0,015 0,025 вольфрам 2,50-3,50; 
ниобий 2,80-3,50

Св-08н50  0,10  0,50  0,50  0,30 48,00-53,00 - - 0,02 0,03 -

Св-06х15н60м15  0,08  0,50 1,00- 2,00 14,00-16,00 основа 14,00-6,00 - 0,015 0,015 железо,  4,0
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на основном покрытии основы допускаются цинковые наплавы.
При навивке проволоки, предназначенной для шипов, на цилиндрический сердечник диаметром 2,75 мм пятью 
витками покрытие не растрескивается и не отслаивается.
Проворачивание шипов вокруг основы допускается на угол не более 300, перемещение шипов вдоль основы – в 
пределах расстояния между выступами основы.
Поставка в мотках массой 35±2 кг с наружным диаметром не более 600 мм, высотой не более 250 мм.
внутренний диаметр мотка – от 100 до 140 мм.

техничеСкие характериСтики

Проволока оцинкованная колЮчая оДнооСновная рифленая гоСт 285-69

СоСтавляЮщие Проволоки оСнова шиП

марка стали Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп
Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп,
Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп,
Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп,

Диаметр проволок, мм, с предельным отклонением по диаметру, мм 2,8±0,10 2,0 - 0,12

временное сопротивление разрыву в н/мм2 (кгс/мм2) 350 - 340 (36 - 55) не более 1180 (120)

число перегибов не менее 5 на 1800 -

Поверхностная плотность цинка г/м2, не менее 80 60

количество погружений, продолжительность 60 сек. 2 1



135

проволока

техничеСкие характериСтики

При навивке на цилиндрический сердечник диаметром, равным диаметру проволоки, медная оболочка не 
растрескивается и не отслаивается.
Поставка в мотках из одного отрезка проволоки, массой не более 80 кг.
моток проволоки упаковывается слоем пленки или ткани.

Диаметр Проволоки: 1,2-4,0 м 
назначение: для воздушных линий слабого и сильного тока и изготовления проводов

Диаметр Проволоки, 
мм

чиСло ПерегиБов, 
не менее

ЭлектричеСкое СоПротивление
При T0=200±50C, ом/км, не более

толщина меДной оБолочки,
мм, не менее

марка Проволок

БСм0 БСм1 БСм2 БСм0  БСм1 БСм2

1,2 5 42,6 47,3 58,0 0,07 0,04

1,6 12 23,4 26,0 32,0 0,09 0,06

2,0 10 14,8 16,4 20,0 0,11 0,07

2,2 9 12,2 13,5 17,0 0,12 0,08

2,5 8 9,4 10,4 13,0 0,14 0,09

2,8 8 7,4 8,2 10,0 0,15 0,10

3,0 8 6,4 7,1 9,0 0,17 0,11

4,0 8 3,8 4,0 5,0 0,22 0,14

Диаметр 
Проволоки,

мм

врем. СоПр. разрЫву, н/мм2 (кгс/мм2) чиСло Скручиваний, не менее

материал 
СерДечника

материал 
оБолочки

марка Проволок

БСм0 БСм1; БСм2 БСм0; БСм1 БСм2

1,2 760 (78)

740 (75) 20 7
сталь марки

15г
гоСт 4543-71

медь марки
м0к, м1к

гоСт 859-78

1,6

750 (76)

2,0

2,2

2,5

2,8

3,0

4,0

Проволока БиметалличеСкая СталемеДная гоСт 3822-79
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Поставка на деревянном барабане.
Длина провода не менее 1600 м, допускается 5% от партии длиной не менее 500 м.
масса барабана с проводом не более 2000 кг.
Провод на барабане оборачивается водонепроницаемой бумагой, затем барабан обшивается деревянными 
досками.

техничеСкие характериСтики

назначение: для систем электроснабжения железных дорог

характериСтика
марка

ПБСм1 ПБСм2

номинальное сечение, мм2 70; 95; 120 70; 95; 120

число проволок 19 19

номинальный диаметр проволок, мм 2,2; 2,5; 2,8 2,2; 2,5; 2,8

Электр. сопротивление постоянному току, ом/км, не 
более

70 мм2 0,622 0,858

95 мм2 0,480 0,662

120 мм2 0,382 0,526

разрушающая нагрузка при растяжении, кн (кгс), не 
менее

70 мм2 49,05 (500) 49,05 (500)

95 мм2 60,30 (6150) 60,30 (6150)

120 мм2 75,49 (7695) 75,49 (7695)

толщина медной оболочки проволоки в проводе после 
скрутки, мм, не менее

70 мм2 (2,2 мм) 0,12 0,08

95 мм2 (2,5 мм) 0,14 0,09

120 мм2 (2,8 мм) 0,15 0,10

кратность шага скрутки провода 8-15 8-15

ПровоДа неизолированнЫе БиметалличеСкие СталемеДнЫе гоСт 4775-91
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Проволока выдерживает навивание пятью витками на стержень диаметром, равным диаметру проволоки, без 
излома и трещин.
Поставка в мотках из одного отрезка.
в зависимости от диаметра проволоки минимальная  масса мотка 0,5-4,0 кг, максимальная - 20 кг.
мотки обернуты водонепроницаемой бумагой или слоем нетканых материалов и уложены в деревянные 
ящики.

техничеСкие характериСтики

Проволока БиметалличеСкая СталемеДная Для вЫвоДов раДиоДеталей
(гальванического способа изготовления) ту 14-4-1668-91

Диаметр Проволоки: 0,4-1,0 мм

Диметр Проволоки С ПреДелЬнЫми 
отклонениями, мм

0,4
(-0,03)

0,5
(-0,03)

0,6
(-0,03)

0,8
(-0,03)

1,0
(-0,04)

ЭлектричеСкое СоПротивление
T0=20±50C, ом/км 620 - 700

врем. СоПротивления разрЫву
н/мм2 (кгс/мм2) 382 - 450 (39 - 46) 323-402 (33-41)

отноСителЬное уДлинение,
%, не менее 20

чиСло ПерегиБов,
не менее 30 30 30 30 20

материал СерДечника сталь марки Св08а гоСт 2246-70 (химсостав по гоСт 2246-70)

материал оБолочки медь марок м0к; м1к гоСт 859-78
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техничеСкие характериСтики

Про во ло ка вы дер жи ва ет на ви ва ние пя тью вит ка ми на стер жень диа мет ром, рав ным диа мет ру про во ло ки, без 
из ло ма и тре щин.
По став ка в мот ках из од но го от рез ка, в за ви си мо сти от диа мет ра про во ло ки ми ни маль ная мас са мот ка 1,0-3,0 кг, 
ма к си маль ная не бо лее - 20 кг.

Проволока БиметалличеСкая СталемеДная Для вЫвоДов раДиоДеталей
(металлургического способа изготовления) ту 14-4-1610-90

Диаметр Проволоки: 0,5-0,8 мм

Диметр Проволоки С ПреДелЬнЫми 
отклонением (-0,03), мм

0,5 0,6 0,8

ЭлектричеСкое СоПротивление
T0=20±50C, ом/км 350 240 135

врем. СоПротивления разрЫву
н/мм2 (кгс/мм2) 250 - 490 (26 - 50)

отноСителЬное уДлинение,
%, не менее 15

чиСло ПерегиБов,
не менее 15

материал СерДечника сталь марки Св08а гоСт 2246-70 (химсостав по гоСт 2246-70)

материал оБолочки медь марок м0к; м1к гоСт 859-78
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техничеСкие характериСтики

Проволока БиметалличеСкая СталемеДная Для раДиочаСтотнЫх каБелей, 
авиаПровоДов и СПециалЬнЫх имПулЬСнЫх микрокаБелей ту 14-4-224-72

Диаметр Проволоки: 0,20-2,0 мм
виД оБраБотки Проволоки: термически не обработанная, термически обработанная

Диаметр, мм виД намотки уПаковка

0,20 - 0,48 на катушках
катушки – в водонепроницаемую бумагу и 

вложены в металлические банки; банки уложены в 
деревянные ящики

0,50 - 2,00 в мотках

моток оборачивается водонепроницаемой 
бумагой, затем тарной тканью; упакованные мотки 

проволоки менее 1,0 мм, кроме того, уложены в 
деревянные ящики

Диаметр Проволоки С ПреДелЬнЫми 
отклонениями, мм

0,20 - 0,38
(-0,02)

0,40 - 0,95
(-0,03)

1,0
(-0,03)

1,0 - 2,0
(-0,04)

0,20 - 0,25
(-0,02)

материал СерДечника углеродистая качественная конструкционная сталь марки 15г гоСт 4543-71, 
или марок 15; 20 гоСт 1050-88

конструкционная сталь марки 
60ш по ту 14-1-1061-74 или 
высокоуглер. ту 14-4-775-76

материал оБолочки катодная медь марок мо; м1 к гоСт 859-78

Диаметр Проволоки, мм 0,20 - 0,50 0,53 - 2,0

уДелЬное ЭлектричеСкое 
СоПротивление При T0=20±50C,

ом х мм2/м, не более
0,0640 0,0617

Диаметр Проволоки С ПреДелЬнЫми 
отклонениями, мм

0,20 - 0,38
(-0,02)

0,40 - 0,95
(-0,03)

1,0
(-0,03)

более 1,0 - 2,0
(-0,04)

0,2 - 0,25
(-0,02)

                                        термически обработанная

врем. СоПротивления разрЫву,
Ств, н/мм2 (кгс/мм2) 740 (75) 690 (70) 1270 (13)

отноСителЬное уДлинение
%, не менее 1,0 -

                                              термически не обработанная 

врем. СоПротивления разрЫву,
Ств, н/мм2 (кгс/мм2) 290 (30) -

отноСителЬное уДлинение
%, не менее 15 -



140

нержавеющий крепеж

Болт нержавеЮщий уСтановочнЫй С внутренним шеСтигранником и 
заоСтреннЫм концом DIN 914 

марка Стали: a2, a4

3

3 - 1,5 0,09 11 111,11

4 1,5 0,13 7 692,31

5 1,5 0,17 5 882,35

6 1,5 0,21 4 761,90

8 1,5 0,27 3 703,70

10 1,5 0,34 2 941,18

12 1,5 0,42 2 380,95

16 1,5 0,58 1 724,14

20 1,5 0,76 1 315,79

4

4 - 2 0,19 5 263,16

5 2 0,23 4 347,83

6 2 0,29 3 448,28

8 2 0,49 2 040,82

10 2 0,65 1 538,46

12 2 0,79 1 265,82

16 2 1,01 990,10

20 2 1,26 793,65

25 2 1,68 595,24

30 2 2,02 495,05

35 2 2,39 418,41

40 2 2,89 346,02

5

5 - 2,5 0,38 2 631,58

6 2,5 0,49 2 040,82

8 2,5 0,62 1 612,90

10 2,5 0,88 1 136,36

12 2,5 1,14 877,19

16 2,5 1,52 657,89

20 2,5 2,02 495,05

25 2,5 2,66 375,94

30 2,5 3,16 316,46

50 2,5 5,52 181,16

6

5 1,5 3 0,53 1 886,79

6 1,5 3 0,68 1 470,59

8 1,5 3 0,86 1 162,79

10 1,5 3 1,18 847,46

12 1,5 3 1,50 666,67

16 1,5 3 2,16 462,96

20 1,5 3 2,90 344,83

25 1,5 3 3,70 270,27

30 1,5 3 4,42 226,24

35 1,5 3 5,46 183,15

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм Dt, мм S, мм

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм Dt, мм S, мм

6
40 1,5 3 6,66 150,15

45 1,5 3 7,10 140,85

8

6 2 4 1,14 877,19

8 2 4 1,70 588,24

10 2 4 2,35 425,53

12 2 4 2,56 390,63

16 2 4 3,48 287,36

20 2 4 4,90 204,08

25 2 4 6,46 154,80

30 2 4 8,04 124,38

35 2 4 9,40 106,38

40 2 4 10,32 96,90

45 2 4 12,60 79,37

10

10 2,5 5 3,24 308,64

12 2,5 5 4,42 226,24

16 2,5 5 5,42 184,50

20 2,5 5 8,40 119,05

25 2,5 5 10,80 92,59

30 2,5 5 13,30 75,19

35 2,5 5 15,80 63,29

40 2,5 5 18,30 54,64

45 2,5 5 20,80 48,08

12

12 3 6 6,10 163,93

16 3 6 8,90 112,36

20 3 6 11,70 85,47

25 3 6 15,30 65,36

30 3 6 18,90 52,91

35 3 6 22,50 44,44

40 3 6 26,10 38,31

45 3 6 29,70 33,67

50 3 6 33,30 30,03

16

20 4 6 20,10 49,75

30 4 6 33,20 30,12

35 4 6 39,70 25,19

40 4 6 46,30 21,60

50 4 6 59,50 16,81

60 4 6 72,70 13,76

70 4 6 85,90 11,64

80 4 6 99,10 10,09

90 4 10 111,40 8,98

D
t

L S

d

lp=L

d диаметр резьбы
L длина резьбы
Dt диаметр цилиндрического конца
S размер шестигранника
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d

L
k

D
k

Болт нержавеЮщий С ПолуцилинДричеСкой головкой 
и Полной резЬБой DIN 7985

марка Стали: a2, a4

2

4 4 1,6 0,19 5 263,16
5 4 1,6 0,21 4 761,90
6 4 1,6 0,23 4 347,83
8 4 1,6 0,27 3 703,70

10 4 1,6 0,31 3 225,81
12 4 1,6 0,34 2 941,18
16 4 1,6 0,42 2 380,95
20 4 1,6 0,50 2 000,00

2,5

4 5 2 0,37 2 702,70
5 5 2 0,40 2 500,00
6 5 2 0,43 2 325,58
8 5 2 0,49 2 040,82

12 5 2 0,60 1 666,67
16 5 2 0,73 1 369,86
20 5 2 0,85 1 176,47
25 5 2 1,00 1 000,00

3

4 6 2,4 0,64 1 562,50
5 6 2,4 0,68 1 470,59
6 6 2,4 0,71 1 408,45
8 6 2,4 0,80 1 250,00

10 6 2,4 0,88 1 136,36
12 6 2,4 0,95 1 052,63
14 6 2,4 1,03 970,87
16 6 2,4 1,11 900,90
18 6 2,4 1,19 840,34
20 6 2,4 1,27 787,40
25 6 2,4 1,47 680,27
30 6 2,4 1,71 584,80
35 6 2,4 1,95 512,82
40 6 2,4 2,19 456,62
45 6 2,4 2,43 411,52
50 6 2,4 2,67 374,53
60 6 2,4 3,15 317,46

4

4 8 3,1 1,32 757,58
5 8 3,1 1,41 709,22
6 8 3,1 1,48 675,68
8 8 3,1 1,64 609,76

10 8 3,1 1,79 558,66
12 8 3,1 1,94 515,46
14 8 3,1 2,10 476,19
16 8 3,1 2,25 444,44
18 8 3,1 2,41 414,94
20 8 3,1 2,56 390,63
22 8 3,1 2,72 367,65
25 8 3,1 2,94 340,14
30 8 3,1 3,44 290,70
35 8 3,1 3,94 253,81
40 8 3,1 4,44 225,23
45 8 3,1 4,94 202,43
50 8 3,1 5,44 183,82
55 8 3,1 5,94 168,35
60 8 3,1 6,47 154,56
70 8 3,1 6,74 148,37
80 8 3,1 8,20 121,95

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм Dk, мм k, мм

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм Dk, мм k, мм

5

6 10 3,8 2,66 375,94
8 10 3,8 2,91 343,64

10 10 3,8 3,16 316,46
12 10 3,8 3,41 293,26
14 10 3,8 3,66 273,22
16 10 3,8 3,91 255,75
18 10 3,8 4,16 240,38
20 10 3,8 4,41 226,76
22 10 3,8 4,66 214,59
25 10 3,8 5,03 198,81
30 10 3,8 5,70 175,44
35 10 3,8 6,50 153,85
40 10 3,8 7,30 136,99
45 10 3,8 8,00 125,00
50 10 3,8 8,70 114,94
55 10 3,8 9,40 106,38
60 10 3,8 10,18 98,23
70 10 3,8 11,68 85,62
80 10 3,8 12,90 77,52
90 10 3,8 14,50 68,97

6

8 12 4,6 4,79 208,77
10 12 4,6 5,14 194,55
12 12 4,6 5,49 182,15
14 12 4,6 5,84 171,23
16 12 4,6 6,29 158,98
18 12 4,6 6,64 150,60
20 12 4,6 7,00 142,86
22 12 4,6 7,35 136,05
25 12 4,6 7,87 127,06
30 12 4,6 8,75 114,29
35 12 4,6 9,60 104,17
40 12 4,6 10,50 95,24
45 12 4,6 11,40 87,72
50 12 4,6 12,30 81,30
55 12 4,6 13,20 75,76
60 12 4,6 14,10 70,92
65 12 4,6 15,00 66,67
70 12 4,6 15,90 62,89
80 12 4,6 17,70 56,50
90 12 4,6 19,50 51,28

100 12 4,6 21,30 46,95

8

10 16 6 10,90 91,74
12 16 6 11,50 86,96
16 16 6 12,80 78,13
20 16 6 14,20 70,42
25 16 6 15,80 63,29
30 16 6 17,50 57,14
35 16 6 19,10 52,36
40 16 6 20,70 48,31
45 16 6 22,30 44,84
50 16 6 23,90 41,84
55 16 6 25,40 39,37
60 16 6 27,10 36,90
70 16 6 30,30 33,00

d диаметр резьбы
L длина болта
Dk диаметр головки
k высота головки
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Болт нержавеЮщий С Потайной головкой 
и Полной резЬБой DIN 965  

марка Стали: a2, a4

2,5

5 4,7 1,5 0,24 4 166,67

6 4,7 1,5 0,27 3 703,70

8 4,7 1,5 0,33 3 030,30

10 4,7 1,5 0,39 2 564,10

25 4,7 1,5 0,84 1 190,48

3

6 5,6 1,65 0,38 2 631,58

8 5,6 1,65 0,47 2 127,66

10 5,6 1,65 0,56 1 785,71

12 5,6 1,65 0,65 1 538,46

16 5,6 1,65 0,82 1 219,51

20 5,6 1,65 1,00 1 000,00

30 5,6 1,65 1,44 694,44

35 5,6 1,65 1,54 649,35

40 5,6 1,65 1,75 571,43

45 5,6 1,65 1,88 531,91

4

6 7,5 2,2 0,75 1 333,33

8 7,5 2,2 0,91 1 098,90

10 7,5 2,2 1,06 943,40

12 7,5 2,2 1,22 819,67

16 7,5 2,2 1,53 653,59

18 7,5 2,2 1,68 595,24

20 7,5 2,2 1,84 543,48

25 7,5 2,2 2,22 450,45

30 7,5 2,2 2,61 383,14

35 7,5 2,2 3,00 333,33

40 7,5 2,2 3,38 295,86

50 7,5 2,2 4,04 247,52

5

8 9,2 2,5 1,45 689,66

10 9,2 2,5 1,70 588,24

12 9,2 2,5 1,95 512,82

14 9,2 2,5 2,19 456,62

16 9,2 2,5 2,44 409,84

20 9,2 2,5 2,94 340,14

25 9,2 2,5 3,55 281,69

30 9,2 2,5 4,16 240,38

35 9,2 2,5 4,65 215,05

40 9,2 2,5 5,40 185,19

45 9,2 2,5 6,02 166,11

50 9,2 2,5 6,65 150,38

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм Dk, мм k, мм

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм Dk, мм k, мм

5
55 9,2 2,5 7,28 137,36

60 9,2 2,5 7,90 126,58

6

12 11 3 2,89 346,02

14 11 3 3,25 307,69

16 11 3 3,60 277,78

20 11 3 4,31 232,02

25 11 3 5,19 192,68

30 11 3 6,08 164,47

35 11 3 6,69 149,48

40 11 3 7,84 127,55

45 11 3 8,73 114,55

50 11 3 9,61 104,06

60 11 3 11,30 88,50

70 11 3 13,14 76,10

80 11 3 15,04 66,49

100 11 3 18,50 54,05

8

16 14,5 4 6,94 144,09

20 14,5 4 8,21 121,8

25 14,5 4 9,79 102,15

30 14,5 4 11,70 85,47

35 14,5 4 13,00 76,92

40 14,5 4 14,60 68,49

45 14,5 4 16,20 61,73

50 14,5 4 17,80 56,18

60 14,5 4 21,15 47,28

70 14,5 4 23,40 42,74

10

20 18 5 13,60 73,53

25 18 5 16,26 61,50

30 18 5 18,79 53,22

35 18 5 21,31 46,93

40 18 5 23,84 41,95

45 18 5 26,36 37,94

50 18 5 28,89 34,61

60 18 5 34,04 29,38

70 18 5 38,80 25,77

12

25 21,5 6 26,50 37,74

30 21,5 6 26,60 37,59

35 21,5 6 30,00 33,33

40 21,5 6 32,00 31,25

d диаметр резьбы
L длина болта
Dk диаметр головки
k высота головки

L

k

D
k d
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Болт нержавеЮщий С Полной резЬБой DIN 933

марка Стали: a2, a4

4

6 7 0,7 1,33 751,88

8 7 0,7 1,49 671,14

10 7 0,7 1,64 609,76

12 7 0,7 1,80 555,56

14 7 0,7 1,95 512,82

16 7 0,7 2,10 476,19

18 7 0,7 2,25 444,44

20 7 0,7 2,41 414,94

25 7 0,7 2,80 357,14

30 7 0,7 3,19 313,48

35 7 0,7 3,57 280,11

40 7 0,7 3,96 252,53

45 7 0,7 4,34 230,41

50 7 0,7 4,73 211,42

5

8 8 0,8 2,38 420,17

10 8 0,8 2,63 380,23

12 8 0,8 2,87 348,43

14 8 0,8 3,12 320,51

16 8 0,8 3,37 296,74

18 8 0,8 3,62 276,24

20 8 0,8 3,87 258,40

25 8 0,8 4,49 222,72

30 8 0,8 5,11 195,69

35 8 0,8 5,73 174,52

40 8 0,8 6,35 157,48

45 8 0,8 6,99 143,06

50 8 0,8 7,59 131,75

55 8 0,8 8,21 121,80

60 8 0,8 8,83 113,25

65 8 0,8 9,45 105,82

70 8 0,8 10,10 99,01

6

8 10 1 3,74 267,38

10 10 1 4,08 245,10

12 10 1 4,42 226,24

14 10 1 4,76 210,08

16 10 1 5,11 195,69

18 10 1 5,45 183,49

20 10 1 5,80 172,41

22 10 1 6,15 162,60

25 10 1 6,65 150,38

30 10 1 7,51 133,16

35 10 1 8,37 119,47

40 10 1 9,23 108,34

размер
шаг 

резЬБЫ
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L=lp, мм S, мм

размер
шаг 

резЬБЫ
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L=lp, мм S, мм

6

45 10 1 10,10 99,01

50 10 1 11,00 90,91

55 10 1 11,90 84,03

60 10 1 12,70 78,74

65 10 1 13,60 73,53

70 10 1 14,40 69,44

75 10 1 15,30 65,36

80 10 1 16,20 61,73

90 10 1 18,00 55,56

100 10 1 19,80 50,51

110 10 1 21,51 46,49

120 10 1 23,40 42,74

8

8 13 1,25 8,50 117,65

10 13 1,25 9,10 109,89

12 13 1,25 9,80 102,04

14 13 1,25 10,50 95,24

16 13 1,25 11,10 90,09

20 13 1,25 12,30 81,30

25 13 1,25 13,90 71,94

30 13 1,25 15,50 64,52

35 13 1,25 17,10 58,48

40 13 1,25 18,70 53,48

45 13 1,25 20,30 49,26

50 13 1,25 21,80 45,87

55 13 1,25 23,40 42,74

60 13 1,25 25,00 40,00

65 13 1,25 26,60 37,59

70 13 1,25 28,20 35,46

75 13 1,25 29,80 33,56

80 13 1,25 31,40 31,85

85 13 1,25 33,00 30,30

90 13 1,25 34,60 28,90

95 13 1,25 35,20 28,41

100 13 1,25 37,70 26,53

110 13 1,25 40,90 24,45

120 13 1,25 44,10 22,68

130 13 1,25 47,20 21,19

140 13 1,25 50,50 19,80

150 13 1,25 53,50 18,69

160 13 1,25 56,90 17,57

170 13 1,25 60,10 16,64

180 13 1,25 63,30 15,80

190 13 1,25 66,50 15,04

d диаметр резьбы
L длина болта
S размер под ключ

S

d

L=lp
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нержавеющий крепеж

гайка нержавеЮщая DIN 934

марка Стали: a2, a4

размер
шаг 

резЬБЫ
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L=lp, мм S, мм

размер
шаг 

резЬБЫ
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L=lp, мм S, мм

10

10 17 1,5 16,20 61,73

12 17 1,5 17,20 58,14

14 17 1,5 18,20 54,95

16 17 1,5 19,20 52,08

18 17 1,5 20,20 49,50

20 17 1,5 21,20 47,17

25 17 1,5 23,70 42,19

30 17 1,5 26,20 38,17

35 17 1,5 28,70 34,84

40 17 1,5 31,20 32,05

45 17 1,5 33,70 29,67

50 17 1,5 36,20 27,62

55 17 1,5 38,70 25,84

60 17 1,5 41,30 24,21

65 17 1,5 43,80 22,83

70 17 1,5 46,30 21,60

размер

шаг резЬБЫ веС 1000 шт., кг кол-во  
шт., в 1 кг

d, мм h, мм S, мм

2,00 1,60 4,00 0,40 0,14 7 092,20

2,50 2,00 5,00 0,45 0,27 3 676,50

3,00 2,40 5,50 0,50 0,38 2 652,50

4,00 3,20 7,00 0,70 0,80 1 250,00

5,00 4,70 8,00 0,80 1,44 694,40

6,00 5,20 10,00 1,00 2,57 388,70

8,00 6,80 13,00 1,25 5,55 180,20

10,00 8,40 16,00 1,50 10,22 97,80

12,00 10,80 18,00 1,75 15,67 63,80

14,00 12,80 21,00 2,00 25,33 39,50

16,00 14,80 24,00 2,00 37,61 26,60

18,00 16,40 27,00 2,50 53,27 18,80

20,00 18,00 30,00 2,50 71,44 14,00

22,00 19,80 34,00 2,50 103,15 9,70

24,00 21,50 36,00 3,00 122,87 8,10

27,00 23,60 41,00 3,00 175,28 5,70

30,00 25,60 46,00 3,50 242,54 4,10

36,00 31,00 55,00 4,00 416,78 2,40

42,00 34,00 65,00 4,50 623,88 1,60

48,00 38,00 75,00 5,00 956,20 1,00

52,00 42,00 80,00 5,00 1 121,00 0,90

56,00 45,00 85,00 5,50 1 430,00 0,70

60,00 48,00 90,00 6,00 1 720,00 0,60

64,00 51,00 95,00 6,00 1 990,00 0,50

10

75 17 1,5 48,80 20,49

80 17 1,5 51,30 19,49

85 17 1,5 53,80 18,59

90 17 1,5 56,30 17,76

95 17 1,5 59,80 16,72

100 17 1,5 61,30 16,31

110 17 1,5 66,40 15,06

120 17 1,5 71,40 14,01

130 17 1,5 76,40 13,09

140 17 1,5 81,40 12,29

150 17 1,5 86,40 11,57

160 17 1,5 91,40 10,94

170 17 1,5 96,40 10,37

180 17 1,5 101,40 9,86

190 17 1,5 108,40 9,23

200 17 1,5 133,70 7,48

S

d

h

d диаметр резьбы   
h высота  
S  размер под ключ  
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гайка колПачковая нержавеЮщая DIN 1587

гайка СамоконтрящаяСя нержавеЮщая DIN 985

марка Стали: a2, a4

марка Стали: a2, a4

размер

шаг резЬБЫ веС 1000 шт., кг кол-во шт. в 1 кг
d, мм h, мм S, мм dk, мм t, мм

3 7,5 5,5 5 5 0,50 0,9 1 087,0

4 8 7 6,5 5,5 0,70 1,6 625,0

5 10 8 7,5 7,5 0,80 2,4 411,5

6 12 10 9,5 8 1,00 4,9 202,8

8 15 13 12,5 11 1,25 10,0 100,0

10 18 16 15 13 1,50 17,5 57,3

12 22 18 17 16 1,75 26,1 38,4

14 25 21 20 18 2,00 40,4 24,8

16 28 24 23 21 2,00 57,8 17,3

размер

шаг резЬБЫ веС 1000 шт., кг кол-во шт. в 1 кг
d, мм h, мм S, мм

3 4 5,5 0,50 0,5 2 000,0

4 5 7 0,70 1,0 1 000,0

5 5 8 0,80 1,4 714,3

6 6 10 1,00 2,4 416,7

8 8 13 1,25 5,1 196,1

10 10 17 1,50 10,6 94,3

12 12 19 1,75 17,2 58,1

14 14 22 2,00 26,0 38,5

16 16 24 2,00 34,0 29,4

20 20 30 2,50 65,0 15,4

ddk

t

h
S

Sh

d

d диаметр резьбы   
h высота  
S  размер под ключ  
  

d диаметр резьбы
h высота гайки
S размер под ключ
t длина резьбы
dk диаметр окружности колпачка  
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шайБа Пружинная (гровер) нержавеЮщая DIN 7980

шайБа ПлоСкая нержавеЮщая DIN 125

марка Стали: a2, a4

марка Стали: a2, a4

размер
веС 1000 шт., кг кол-во шт. в 1 кг

d, мм D1, мм S, мм

3 3,1 1 0,11 9 090,91

4 4,1 1,2 0,20 5 000,00

5 5,1 1,6 0,37 2 702,70

6 6,1 1,6 0,43 2 325,58

8 8,1 2 1,05 952,38

10 10,2 2,5 1,96 510,20

12 12,2 2,5 2,28 438,60

14 14,2 3,5 3,80 263,16

16 16,2 3,5 5,94 168,35

18 18,2 4,5 6,60 151,52

20 20,2 5 12,30 81,30

24 24,5 5 18,10 55,25

30 30,5 5 32,00 31,25

размер

веС 1000 шт., кг кол-во шт. в 1 кг
d, мм d1, мм D, мм S, мм

3 3,2 7 0,5 0,12 8 403

4 4,3 9 0,8 0,31 3 247

5 5,3 10 1 0,44 2 257

6 6,4 12 1,6 1,02 980

8 8,4 16 1,6 1,83 546

10 10,5 20 2 3,57 280

12 13 24 2,5 6,27 159

14 15 28 2,5 8,62 116

16 17 30 3 11,30 88,5

18 19 34 3 14,70 68

20 21 37 3 17,20 58,1

22 23 39 3 18,34 54,5

24 25 44 4 32,32 30,9

d диаметр резьбы крепежной детали
D1 внутренний диаметр
S толщина гровера

d диаметр резьбы крепежной детали
d1 внутренний диаметр 
D внешний диаметр
S толщина шайбы    

S

D1

S

Dd1
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шайБа уСиленная (кузовная) нержавеЮщая DIN 9021

марка Стали: a2, a4

размер

веС 1000 шт., кг кол-во шт. в 1 кг
d, мм D, мм S, мм

5 15 1,2 1,46 684,93

6 18 1,6 2,79 358,42

8 24 2 6,84 146,2

10 30 2,5 12,2 81,97

13 37 3 22,2 45,05

16 50 3 40,9 24,45

d внутренний диаметр 
D внешний диаметр
S толщина шайбы    

S

Dd1
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шПилЬка нержавеЮщая резЬБовая DIN 975 

марка Стали: a2, a4

размер
шаг резЬБЫ, мм веС 1 шт., кг

d, мм L, мм

3 1000 0,5 0,051

4 1000 0,7 0,078

5 1000 0,8 0,119

6 1000 1 0,166

8 1000 1,25 0,302

10 1000 1,5 0,466

12 1000 1,75 0,705

14 1000 2 0,978

16 1000 2 1,295

18 1000 2,5 1,455

20 1000 2,5 2,041

22 1000 2,5 2,243

24 1000 3 2,955

27 1000 3 3,382

30 1000 3,5 4,182

36 1000 4 8,696

L d

d диаметр шпильки
L длина шпильки   
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нержавеющий крепеж

заклеПка нержавеЮщая С нержавеЮщим Стержнем DIN 7337

марка Стали: a2, a4

3

6 6,5 1,5—3,5 1,30 769,23

8 6,5 3,5—5,5 1,44 694,44

10 6,5 5,5—7,0 1,52 657,89

12 6,5 7,0—9,0 1,60 625,00

16 6,5 11,0—13,0 2,01 497,51

18 6,5 13,0—15,0 2,13 469,48

20 6,5 15,0—17,0 2,19 456,62

3,2

6 6,5 1,5—3,5 1,50 666,67

8 6,5 3,5—5,50 1,68 595,24

10 6,5 5,5—7,0 1,75 571,43

12 6,5 7,0—9,0 1,86 537,63

16 6,5 11,0—13,0 1,97 507,61

18 6,5 13,0—15,0 2,05 487,80

20 6,5 15,0—17,0 2,13 469,48

4

6 8 1,5—3,0 2,47 404,86

8 8 3,0—5,0 2,55 392,16

10 8 5,0—6,5 2,67 374,53

12 8 6,5—8,5 2,77 361,01

16 8 10,5—12,5 3,37 296,74

18 8 12,5—14,5 3,40 294,12

20 8 14,5—16,5 3,52 284,09

25 8 18,0—21,5 4,03 248,14

4,8

8 9,5 3,0—4,5 4,09 244,50

10 9,5 4,5—6,0 4,38 228,31

12 9,5 6,0—8,0 4,45 224,72

16 9,5 10,0—12,0 4,66 214,59

20 9,5 14,0—16,0 5,58 179,21

25 9,5 18,0—21,0 6,08 164,47

размер веС 1000 
шт., кг

кол-во  
шт. в 1 кг

D, мм L, мм D1, мм G, мм

размер веС 1000 
шт., кг

кол-во  
шт. в 1 кг

D, мм L, мм D1, мм G, мм

5

8 9,5 2,5—4,5 4,10 243,90

10 9,5 4,5—6,0 4,17 239,81

12 9,5 6,0—8,0 4,30 232,56

14 9,5 8,0—10,0 4,52 221,24

16 9,5 10,0—12,0 4,81 207,90

18 9,5 11,0—13,0 5,51 181,48

20 9,5 14,0—17,0 6,40 156,25

25 9,5 17,0—20,0 6,51 153,61

30 9,5 23,0—25,0 7,03 142,25

35 9,5 25,0—30,0 8,35 119,76

40 9,5 30,0—34,0 8,70 114,94

45 9,5 34,0—39,0 9,28 107,76

50 9,5 39,0—44,0 11,12 89,93

6

10 12 4,0—6,0 7,15 139,86

12 12 6,0—8,0 7,48 133,69

14 12 7,0—9,0 7,76 128,87

16 12 9,0—11,0 8,60 116,28

20 12 13,0—15,0 9,72 102,88

25 12 15,0—20,0 10,38 96,34

6,4

8 13 2,0—4,0 7,95 125,79

12 13 4,0—6,0 8,39 119,19

16 13 8,0—11,0 9,49 105,37

18 13 9,0—13,0 9,97 100,30

20 13 11,0—15,0 10,44 95,79

25 13 15,0—19,0 10,92 91,58

G

D

D
1

L

D диаметр заклепки
D1 диаметр буртика
L длина тела заклепки
G толщина скрепляемых поверхностей
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нержавеющий крепеж

Болт нержавеЮщий С внутренним шеСтигранником DIN 912

марка Стали: a2, a4

4

6 6 7 3 4 1,54 649,35

8 8 7 3 4 1,70 588,24

10 10 7 3 4 1,85 540,54

12 12 7 3 4 2,01 497,51

14 14 7 3 4 2,16 462,96

16 16 7 3 4 2,31 432,90

18 18 7 3 4 2,47 404,86

20 20 7 3 4 2,63 380,23

25 20 7 3 4 3,01 332,23

30 20 7 3 4 3,61 277,01

35 20 7 3 4 4,10 243,90

40 20 7 3 4 4,60 217,39

5

8 8 8,5 4 5 2,90 344,83

10 10 8,5 4 5 3,15 317,46

12 12 8,5 4 5 3,39 294,99

14 14 8,5 4 5 3,64 274,73

16 16 8,5 4 5 3,89 257,07

18 18 8,5 4 5 4,14 241,55

20 20 8,5 4 5 4,38 228,31

25 22 8,5 4 5 5,00 200,00

30 22 8,5 4 5 5,86 170,65

35 22 8,5 4 5 6,63 150,83

40 22 8,5 4 5 7,40 135,14

45 22 8,5 4 5 8,17 122,40

50 22 8,5 4 5 8,63 115,87

55 22 8,5 4 5 9,40 106,38

6

8 8 10 5 6 3,97 251,89

10 10 10 5 6 4,35 229,89

12 12 10 5 6 4,90 204,08

14 14 10 5 6 5,25 190,48

16 16 10 5 6 5,60 178,57

18 18 10 5 6 5,96 167,79

20 20 10 5 6 6,31 158,48

22 22 10 5 6 6,66 150,15

25 24 10 5 6 7,10 140,85

30 24 10 5 6 7,54 132,63

35 24 10 5 6 8,42 118,76

40 24 10 5 6 9,81 101,94

45 24 10 5 6 10,92 91,58

50 24 10 5 6 12,03 83,13

55 24 10 5 6 13,13 76,16

60 24 10 5 6 14,24 70,22

65 24 10 5 6 15,35 65,15

70 24 10 5 6 16,58 60,31

80 24 10 5 6 18,36 54,47

90 24 10 5 6 20,33 49,19

100 24 10 5 6 22,50 44,44

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм lp, мм Dk, мм S, мм k, мм

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм lp, мм Dk, мм S, мм k, мм

8

12 12 13 6 8 10,99 90,99

14 14 13 6 8 11,63 85,98

16 16 13 6 8 12,26 81,57

18 18 13 6 8 12,90 77,52

20 20 13 6 8 13,54 73,86

22 22 13 6 8 14,84 67,39

25 25 13 6 8 15,13 66,09

30 28 13 6 8 16,72 59,81

35 28 13 6 8 18,31 54,61

40 28 13 6 8 20,82 48,03

45 28 13 6 8 22,79 43,88

50 28 13 6 8 24,76 40,39

55 28 13 6 8 26,73 37,41

60 28 13 6 8 28,70 34,84

65 28 13 6 8 30,68 32,59

70 28 13 6 8 32,65 30,63

80 28 13 6 8 36,59 27,33

90 28 13 6 8 38,16 26,21

100 28 13 6 8 41,90 23,87

110 28 13 6 8 49,00 20,41

120 28 13 6 8 53,00 18,87

140 28 13 6 8 61,00 16,39

10

16 16 16 8 10 19,29 51,84

20 20 16 8 10 21,40 46,73

25 25 16 8 10 23,88 41,88

30 30 16 8 10 26,35 37,95

35 32 16 8 10 28,92 34,58

40 32 16 8 10 31,47 31,78

45 32 16 8 10 34,45 29,03

50 32 16 8 10 37,39 26,75

55 32 16 8 10 40,13 24,92

60 32 16 8 10 42,86 23,33

65 32 16 8 10 46,39 21,56

70 32 16 8 10 49,18 20,33

80 32 16 8 10 55,52 18,01

90 32 16 8 10 61,30 16,31

100 32 16 8 10 67,47 14,82

110 32 16 8 10 73,06 13,69

120 32 16 8 10 80,69 12,39

12

20 20 18 10 12 32,10 31,15

25 25 18 10 12 35,70 28,01

30 30 18 10 12 39,30 25,45

35 35 18 10 12 42,90 23,31

40 36 18 10 12 46,50 21,51

45 36 18 10 12 50,10 19,96

50 36 18 10 12 54,50 18,35

55 36 18 10 12 58,90 16,98

d диаметр резьбы
L длина болта
Lp длина резьбы
S диаметр шестигранника
Dk диаметр головки
k высота головкиL S

d

k

D
k

lp
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нержавеющий крепеж

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм lp, мм Dk, мм S, мм k, мм

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм lp, мм Dk, мм S, мм k, мм

12

60 36 18 10 12 63,40 15,77

65 36 18 10 12 67,80 14,75

70 36 18 10 12 71,30 14,03

75 36 18 10 12 75,75 13,20

80 36 18 10 12 80,20 12,47

90 36 18 10 12 89,10 11,22

95 36 18 10 12 93,55 10,69

100 36 18 10 12 98,00 10,20

110 36 18 10 12 107,00 9,35

120 36 18 10 12 116,00 8,62

130 36 18 10 12 125,00 8,00

140 36 18 10 12 134,00 7,46

160 36 18 10 12 152,00 6,58

14

20 20 21 12 14 43,00 23,26

25 25 21 12 14 48,00 20,83

30 30 21 12 14 53,00 18,87

35 35 21 12 14 58,00 17,24

40 40 21 12 14 63,00 15,87

45 40 21 12 14 68,00 14,71

50 40 21 12 14 73,00 13,70

55 40 21 12 14 78,00 12,82

60 40 21 12 14 84,00 11,90

70 40 21 12 14 96,00 10,42

80 40 21 12 14 108,00 9,26

90 40 21 12 14 120,00 8,33

100 40 21 12 14 132,00 7,58

110 40 21 12 14 144,00 6,94

120 40 21 12 14 156,00 6,41

130 40 21 12 14 168,00 5,95

140 40 21 12 14 180,00 5,56

150 40 21 12 14 192,00 5,21

160 40 21 12 14 204,00 4,90

16

16 16 24 14 16 57,90 17,27

20 20 24 14 16 64,80 15,43

25 25 24 14 16 71,30 14,03

30 30 24 14 16 77,80 12,85

35 35 24 14 16 84,40 11,85

40 40 24 14 16 91,00 10,99

45 44 24 14 16 97,60 10,25

50 44 24 14 16 106,00 9,43

55 44 24 14 16 114,00 8,77

60 44 24 14 16 122,00 8,20

65 44 24 14 16 130,00 7,69

70 44 24 14 16 138,00 7,25

75 44 24 14 16 146,00 6,85

80 44 24 14 16 154,00 6,49

90 44 24 14 16 170,00 5,88

100 44 24 14 16 186,00 5,38

110 44 24 14 16 202,00 4,95

120 44 24 14 16 218,00 4,59

130 44 24 14 16 234,00 4,27

20

40 40 30 17 20 150,00 6,67

45 45 30 17 20 161,00 6,21

50 50 30 17 20 172,00 5,81

55 52 30 17 20 183,00 5,46

60 52 30 17 20 194,00 5,15

65 52 30 17 20 205,00 4,88

70 52 30 17 20 216,00 4,63

75 52 30 17 20 228,00 4,39

20

80 52 30 17 20 241,00 4,15

90 52 30 17 20 266,00 3,76

100 52 30 17 20 291,00 3,44

110 52 30 17 20 316,00 3,16

120 52 30 17 20 341,00 2,93

130 52 30 17 20 366,00 2,73

140 52 30 17 20 391,00 2,56

150 52 30 17 20 416,00 2,40

160 52 30 17 20 441,00 2,27

170 52 30 17 20 469,00 2,13

180 52 30 17 20 491,00 2,04

190 52 30 17 20 516,00 1,94

200 52 30 17 20 541,00 1,85

210 52 30 17 20 566,00 1,77

220 52 30 17 20 591,00 1,69

24

50 50 36 19 24 300,00 3,33

60 60 36 19 24 330,00 3,03

70 60 36 19 24 363,00 2,75

80 60 36 19 24 399,00 2,51

90 60 36 19 24 435,00 2,30

100 60 36 19 24 471,00 2,12

110 60 36 19 24 507,00 1,97

120 60 36 19 24 543,00 1,84

130 60 36 19 24 579,00 1,73

140 60 36 19 24 615,00 1,63

150 60 36 19 24 651,00 1,54

160 60 36 19 24 687,00 1,46

170 60 36 19 24 723,00 1,38

180 60 36 19 24 759,00 1,32

200 60 36 19 24 831,00 1,20

30

80 72 45 22 30 690,00 1,45

90 72 45 22 30 745,00 1,34

100 72 45 22 30 800,00 1,25

110 72 45 22 30 855,00 1,17

120 72 45 22 30 910,00 1,10

130 72 45 22 30 965,00 1,04

140 72 45 22 30 1 020,00 0,98

150 72 45 22 30 1 080,00 0,93

160 72 45 22 30 1 130,00 0,88

170 72 45 22 30 1 185,00 0,84

180 72 45 22 30 1 240,00 0,81

200 72 45 22 30 1 350,00 0,74

220 72 45 22 30 1 460,00 0,68

240 72 45 22 30 1 570,00 0,64

36

70 70 54 27 36 990,00 1,01

80 80 54 27 36 1 070,00 0,93

90 84 54 27 36 1 150,00 0,87

100 84 54 27 36 1 230,00 0,81

110 84 54 27 36 1 310,00 0,76

120 84 54 27 36 1 390,00 0,72

130 84 54 27 36 1 470,00 0,68

142 84 54 27 36 1 550,00 0,65

150 84 54 27 36 1 630,00 0,61

160 84 54 27 36 1 710,00 0,58

180 84 54 27 36 1 870,00 0,53

200 84 54 27 36 2 030,00 0,49

230 84 54 27 36 2 270,00 0,44

260 84 54 27 36 2 410,00 0,41
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нержавеющий крепеж

Саморез С Потайной головкой DIN 7982

марка Стали: a2, a4

2,2

4,5 4,3 1,3 0,08 12 500,0

6,5 4,3 1,3 0,14 7 143,0

9,5 4,3 1,3 0,20 5 000,0

13 4,3 1,3 0,23 4 348,0

16 4,3 1,3 0,27 3 704,0

19 4,3 1,3 0,33 3 030,0

2,9

6,5 5,5 1,7 0,28 3 571,0

9,5 5,5 1,7 0,35 2 857,0

13 5,5 1,7 0,48 2 083,0

16 5,5 1,7 0,58 1 724,0

19 5,5 1,7 0,69 1 449,0

22 5,5 1,7 0,80 1 250,0

25 5,5 1,7 0,91 1 099,0

32 5,5 1,7 1,02 980,0

3,5

6,5 6,8 2,1 0,39 2 564,0

9,5 6,8 2,1 0,54 1 852,0

13 6,8 2,1 0,72 1 389,0

16 6,8 2,1 0,87 1 149,0

19 6,8 2,1 1,02 980,4

22 6,8 2,1 1,17 854,7

25 6,8 2,1 1,32 757,6

32 6,8 2,1 1,67 598,8

38 6,8 2,1 1,97 507,6

45 6,8 2,1 2,30 434,8

50 6,8 2,1 2,65 377,4

3,9

9,5 7,5 2,4 0,66 1 515,0

13 7,5 2,4 0,88 1 136,0

16 7,5 2,4 1,07 934,6

19 7,5 2,4 1,26 793,7

22 7,5 2,4 1,45 689,7

25 7,5 2,4 1,64 609,8

32 7,5 2,4 2,08 480,8

38 7,5 2,4 2,46 406,5

41 7,5 2,4 2,78 359,7

45 7,5 2,4 2,90 344,8

50 7,5 2,4 3,22 310,6

60 7,5 2,4 4,00 250,0

70 7,5 2,4 5,50 181,8

4,2

9,5 8,1 2,5 0,77 1 299,0

13 8,1 2,5 1,02 980,4

16 8,1 2,5 1,23 813,0

19 8,1 2,5 1,44 694,4

22 8,1 2,5 1,65 606,1

25 8,1 2,5 1,86 537,6

32 8,1 2,5 2,35 425,5

38 8,1 2,5 2,77 361,0

45 8,1 2,5 3,26 306,7

50 8,1 2,5 3,61 277,0

60 8,1 2,5 4,31 232,0

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм Dk, мм k, мм

размер
веС 1000 

шт., кг
кол-во  
шт. в 1 кгd, мм L, мм Dk, мм k, мм

4,2
70 8,1 2,5 5,01 199,6

80 8,1 2,5 5,71 175,1

4,8

9,5 9,5 3 1,10 909,1

13 9,5 3 1,45 689,7

16 9,5 3 1,75 571,4

19 9,5 3 2,05 487,8

22 9,5 3 2,35 425,5

25 9,5 3 2,65 377,4

32 9,5 3 3,35 298,5

38 9,5 3 3,95 253,2

45 9,5 3 4,65 215,1

50 9,5 3 5,15 194,2

60 9,5 3 6,15 162,6

70 9,5 3 7,15 139,9

80 9,5 3 8,15 122,7

90 9,5 3 9,15 109,3

100 9,5 3 10,15 98,5

110 9,5 3 12,00 83,3

120 9,5 3 12,13 82,4

5,5

13 10,8 3,4 2,11 473,9

16 10,8 3,4 2,49 401,6

19 10,8 3,4 2,87 348,4

22 10,8 3,4 3,26 306,7

25 10,8 3,4 3,65 274,0

32 10,8 3,4 4,56 219,3

38 10,8 3,4 5,43 184,2

45 10,8 3,4 6,34 157,7

50 10,8 3,4 7,00 142,9

60 10,8 3,4 8,30 120,5

70 10,8 3,4 9,60 104,2

80 10,8 3,4 10,90 91,7

90 10,8 3,4 12,20 82,0

100 10,8 3,4 13,50 74,1

6,3

13 12,4 3,8 2,53 395,3

16 12,4 3,8 3,07 325,7

19 12,4 3,8 3,61 277,0

22 12,4 3,8 4,15 241,0

25 12,4 3,8 4,69 213,2

32 12,4 3,8 5,95 168,1

38 12,4 3,8 7,03 142,2

45 12,4 3,8 8,29 120,6

50 12,4 3,8 9,19 108,8

60 12,4 3,8 10,99 91,0

70 12,4 3,8 12,79 78,2

80 12,4 3,8 14,59 68,5

90 12,4 3,8 16,39 61,0

100 12,4 3,8 18,19 55,0

120 12,4 3,8 22,50 44,4

d диаметр резьбы
L длина самореза
Dk диаметр головки
k высота головки

D
k d

L

k



153

ж/д крепеж

БолтЫ ПутевЫе Для СкреПления релЬСов узкой колеи гоСт 8144-73

Болт заклаДной Для релЬСовЫх СкреПлений железноДорожного Пути 
м22х175, м22х185 гоСт 16017-79

клаСС точноСти: C
клаСС ПрочноСти: 5.8
Поле ДоПуСка резЬБЫ: 8G
марка Стали: 10кП, 20кП

клаСС точноСти: B
клаСС ПрочноСти: 4.8
Поле ДоПуСка резЬБЫ: 8G
марка Стали: 20
маССа 1000 шт.: м22х175 - 621 кг, м22х185 - 647,5 кг

номиналЬнЫй Диаметр резЬБЫ d 12 16 18

шаг резьбы 1,75 2 2,5

Диаметр головки D (пред. откл. h15) 20 27 31

высота головки к (пред. откл. js16) 7,5 9,5 11,5

радиус головки r 8 11 12

радиус под головкой r2 1 1,5 1,5

размерЫ
ПоДголовка

а (пред. откл. h15) 15,5 21 23,5

а1 (пред. откл. js16) 16,5 22 24,5

в (пред. откл. h15) 12 16 18

h (пред. откл. h15) 7 9 10

радиус подголовка r1 6,5 8,5 9,5

Длина болта l (пред. откл. js17) 58 72 88

Длина резьбы b
номин. 30 35 45

Пред. откл. 3,5 4 5

масса 1000 шт. 112 131 205

L

d

22

175 (185)

50

24

18
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ж/д крепеж

 БолтЫ ПутевЫе Для СкреПления релЬСов широкой колеи  м22х115,
 гоСт 799-73

БолтЫ клеммнЫе Для релЬСовЫх СкреПлений ж/Д Пути м22х75,
гоСт 16016-79

клаСС точноСти: С    
клаСС ПрочноСти: 3.6    
Поле ДоПуСка резЬБЫ: 8G
марка Стали: 3кП2
маССа 1000 шт.: 400 кг    

клаСС точноСти: B
клаСС ПрочноСти: 5.8
Поле ДоПуСка резЬБЫ: 8G
марка Стали: 20
маССа 1000 шт.: 320 кг    

56

115

22

56
22

56

75

47
±

1

±17

18

28±2
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ж/д крепеж

22

75

47

БолтЫ Для релЬСовЫх СтЫков ж/Д Пути гоСт 11530-93

БолтЫ клеммнЫе СПециалЬнЫе (БкС) туу 35.2-30268559-092-2003

клаСС точноСти: С   
клаСС ПрочноСти: 8.8, 10.9   
Поле ДоПуСка резЬБЫ: 8G
марка Стали: 35, 40х

Поле ДоПуСка резЬБЫ: 8G
марка Стали: 20   
маССа 1000 шт.: 329 кг   

d, мм м 22 м24 м27

L, мм 135 150 160

D, мм 37 40 46

k, мм 13 14 17

v, мм 31 33 38

v1, мм 30 32 37

S, мм 22 24 27

h, мм 12

r, мм от 1 до 2

r1, мм  3

b, мм 56 66 66

шаг резЬБЫ, P, мм 2,5 3

маССа 1000 шт., кг 445 567,5 796
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ж/д крепеж

гайка Для клеммнЫх и заклаДнЫх Болтов
релЬСовЫх СкреПлений железноДорожного Пути гоСт 16018-79

гайка Для Болтов релЬСовЫх СтЫков
железноДорожного Пути гоСт 11532-93

клаСС точноСти: в
клаСС ПрочноСти: 6
Поле ДоПуСка резЬБЫ: 7H
марка Стали: 35   
маССа 1000 штук: 124 кг   
    

клаСС точноСти: в
клаСС ПрочноСти: 5
Поле ДоПуСка резЬБЫ: 7H   
марка Стали: 35       

0

0

d, мм  22 24 27

S, мм 36 36 41

m, мм 25 27 30

e, мм 39,6 39,6 45,2

шаг резЬБЫ, мм 2,5 3 3

маССа 1000 шт., кг 152 153 220

d диаметр резьбы
S размер под ключ
m высота гайки
e диаметр описанной окружности
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шайБЫ ПружиннЫе ДвухвитковЫе
Для железноДорожного Пути гоСт 21797-76

шайБЫ оДновитковЫе ПутевЫе D27

марка Стали: 65г; 40С2а   
маССа 1000 штук: 120 кг
шайБЫ ПрименяЮтСя С Болтами Диаметром 22 мм и шуруПами Диаметром 24 мм  

марка Стали: 65г   
маССа 1000 шт.: 90 кг   

21±2

28
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ж/д крепеж

коСтЫли Для железнЫх Дорог широкой колеи  гоСт 5812-82 

шуруП Путевой гоСт 809-71 

клаСС точноСти: С
марка Стали: Ст4  
маССа 1000 шт.: 350 кг   

клаСС точноСти: С
марка Стали: 20   
маССа 1000 шт.: 24x150 - 525 кг;  24x170 - 585 кг   
    

34±4 165

40

16

24
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инструменты 
оборудование

СтроителЬно-монтажнЫе ПиСтолетЫ и ПатронЫ

Пц-84 – однозарядный Д-1

аБразивЫ

лента бесконечная Диски абразивные

«зитар» реализует со склада в москве и на заказ:
  
  • Строительно-монтажные пистолеты, патроны
  • абразивы
  • компрессоры и аксессуары к ним
  • Строительно-отделочные машины
  • Электроинструменты 
  • оснастку

СаДовая техника

БетономешалкаWB 200STG 430W

СтроителЬно-отДелочнЫе машинЫ

Со-327Со-170.1 (одесса)Со-331Со-207, Со-306.1



наши склады
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московская область,  
Подольский район,  
с. Сынково

тел.: +7 (495) 739-76-66

координаты GPS:
55°20'57"N, 37°36'57"e



наши склады



Отдел метизов:  
тел./факс: (495) 232-18-23, 232-18-24 (многоканальные) 

Отдел абразивов:  
тел./факс: (495) 232-18-22 (многоканальный)

Отдел инструментов:  
тел./факс: (495) 232-18-21 (многоканальный)  

Москва

«неон-зитар»
т./ф.: (495) 323-39-97, 324-01-83

«техно-Про»
т./ф.: (495) 933-39-96, 933-39-97

«тк зитар-С»
т./ф.:  (495) 230-01-08, 542-97-18

Санкт-Петербург

«нева-зитар»
т./ф.: (812) 327-42-47, 327-42-48

Тула

«инструменты»
т./ф.: (4872) 70-05-20, 70-05-21, 35-95-76, 35-91-58

Ростов-на-Дону

«Дон-зитар»
т./ф.: (863) 227-61-20, 227-61-21

Екатеринбург

«урал-зитар»
т./ф.: (343) 380-41-63, 383-64-63

Казань

«волга-зитар»
т./ф.: (843) 512-14-41, 512-15-51

Челябинск

«Южурал-зитар»
т./ф.: (351) 262-14-33, 262-14-60

Краснодар

«кубань-зитар»
т./ф.: (87772) 97-125, 97-127

Новосибирск

«Сибирь-зитар»
т./ф.: (8383) 337-11-33, 347-05-95

Наши представительства  

w w w . z i t a r . r u                  w w w . t s u n a m i t o o l s . r u   

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 1/1 
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